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上手に使って上手に節電 


保証書別添付 


このたびはデジタルビデオカメラをお買い上げいたださ、まことにありびとう 
ございました。この取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 

特に「ち全上のごを意」 （112 〜117ページ）は、ご使用前に必ずお読みい 
ただき、安全にお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切 
に保管し、必要なとさにお読みください。 

保証書は、「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお 
受け取りください。 
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■ 事前に必ずためし撮りをしてください。 

大切な撮影（結婚式など）は、必ず事前にためし撮りをし、正常に撮影（録画など）や 
録音されていることを確かめてください。 

特に「特殊効果」や「逆光補正」をご使用の際は、設定をご確認ください。 

■ 撮影内容の補償はできません。 

本機およびカセット （ テープ）、カードの不具合で撮影 （ 録画など）や録音されなかっ 
た場合の内容の補償についてはご容赦ください。 

■ 著作権にお気を付けください。 

あなたび撮影（録画など）や録音したちのは、個人として楽しむ政外は、著作権法上権 
利者に無断では使用でさません。個人として楽しむ目的であっても、撮影を制限してい 
る場合びありますのでお気を付けください。 

•本製品は、著作権保護技術を採用しており、マク□ビジョン社およびその他の著作権 
利者び保有する米国特許およびその他の知的財産権により保護されています。この著 
作権保護技術の使用は、マク□ビジョン社の許可び必要で、また、マク□ビジョン社 
の特別な許可びない限り、家庭用およびその他の一部の観賞用の使用に制限されてい 
ます。分解したり、改造することも禁じられています。 

■本書内の写真、イラストについて 

本書内の写真は、説明のためスチル写真から合成しています。また、本書内の製品姿図- 
イラスト•メニュー画面などは実物と多少異なりますび、ご了承ください。画面のイラ 
ストでは、表示される文字や記号を実物より大さくして説明しています。 

■ 参照ページについて 

参照いただくページを ( P 00) で示しています。 

■力ードのデータについて 

他機で記録、作成したデータの本機での再生、本機で記録したデータの他機での再生は 
でさない場合びありますので、あらかじめご確認ください。 

■ 本機で使用できるカセットは 

"" IV マークの付いたデジタルビデオカセットテープです。 

■本機で使用できるカードは 

SD メモ U —カード、マルチメディアカードです。（だだし、マルチメディアカードに 
は MPEG 4 動画の「スーパーファイン」記録はできません） 

•本書では、バッテリーパックのことをバッテ U —、 SD メモ U —カード、マル 
チメディアカードおよび miniSDTM カードのことをカードと記載しています。 
(miniSD 力ードをお使いになるには 、 miniSD アダプターび必要です） 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス 
目情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、 
この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引さ起 
こすことびあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


son 3は商標です。 

Microsoft Windows は米国 Microsoft Corporation の商標です。 

Macintosh 、 Mac 日 S は Apple Computer Inc . の登録商標または商標です。 

L 曰 CA / ライカはライカマイク□システム旧 GmbH の登録商標です。 

□に日 MAR / ディコマーはライカカメラ AG の登録商標です。 

その他、この説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標また 
は登録商標です。 


付属品 


1；(下の付属品びすべて入っているかお確かめください。 
記載の品番は、2日04年]月現在のちのです。 


バッテリーパック 

VW - VBD 140 



映像/音声コード 
にニジャック対応） 

K 2 KC 4 C 巨00009 





SD メモリーカード 
(8 MB ) 




ワイヤレスリモコン 

N 2 QAGC 0 00017 
コイン電池 
CR 202 己 



























各固 5 の名刖 


ソフツソユ 

( P 63) 

フラッシュレバ 
( P 63) 



レンズキャップ取付部 
(P19) 

ワンタッチマジックストラップ 
(グリップベルト/ ノ V ンドストラップ） 
( P 82) 


レンズフード （ P 97) 

レンズ 

( L 曰 CA D に OMAR ) 

白バランス/リモコン 
センサー （ P 30、91) 

撮影お知5せランプ （ P 42) 
内蔵ステレオマイク 


□ックボタン （ P 82) 
^ □ツクカバー （ P 82) 



重 口 USB 端子 （ P 76、79) 


◎ 


(プラグインパワー）端子 
( P 31、77) 

AV 入出力/ヘッドホン端子 
( P 48、 50、77〜 78) 


■ リモコン/マイク（プラグインパワー） 
端子について 

• プラグインパワー対応のマイクび外部マ 
イクとして使えます。 

•マイクによっては、「ブー」という音び出 
ることびあります。この場合はバッテリー 
でのご使用をおすすめ します。 


jl/Ol 


バッテリー取外しボタン 
[PUSH BATT ] ( P 17) 




■ かんたん操 es 


JUl 
































































































































































各部の名刖 (つづを) 



開< /カセット 
取出し レバー 
( P 20) 

カセツトカバー 
( P 20) 


ズームレバー 
( P 60、70) 


フォトシヨット 
ボタン 

( P 2 已〜 26) 





ホットシュー 

•ステレオズームマイク□ホン / VW - 
VMH 3 (別売）やビデオ DC ライト 
/ VW - LDH 3 (別売）などを取り付けると 
ころです。 

•ホットシュー対応のアクセヴ U —使用時 
は本機から電源などを供給します。 


ファインダーを引さ伸ばしてお <) 


兰脚取付穴 

•兰脚/ VW - CT 4 己（別売）を取り付ける 
ための穴です。（取付けかたは兰脚の説 
明書をよくお読みください） 

•兰脚使用時は、フ U —スタイル U モコン 
で操作すると便利です。（使わないとさ 
は、ク U ップをグ U ップベルトに挟んで 
おくと便利です。ポケットなどに取り付 
けたまま移動するとさは、兰脚の転倒に 



ショルダーベルト取付部 

•ショルダーベルト / VW - CMD 2 (別売 • 
2日日4年3月発売)を取り付けるところです。 
•取付部にベルトをとおしてから、外れない 
よラに止め具にとおしてください。 

2 cm LU 上 



























































































































撮影前の確認 


む下の項目を確認して、大切な撮影（結婚式など）は必ず事前に試し撮りをし、 
正常に撮影（録画など)、録音されていることを確かめてください。 


• 基本的な構えかた 


両手でしっかりと持つ 



グ U ップベルトに手をとおす 



•チェックポイント 



マイク部-センサー部を 
手などでふさびない 

センサー部 



ねさをしめる 
足を少し開く 


•レンズキャップを外す ( P 19) 
(レンズキャップを付けたまま電源を 
入れると、オートホワイトバランス 
び正しく合わないことびあります。必 
ず外してから電源を入れてください） 

•電源の準備 （ P 16 〜 17) 
•カセット/力ードを入れる （ P 2 日〜 21) 
•年月曰/時刻の設定 ( P 81) 


•液晶モニター/フアインダーの調整 
( P 22 〜 23) 

• SP / LP モード'の設定 ( P 38) 

(大切な撮影には SP モードをお使い 
いただ<ことをおすすめします） 

•グリップベルトの調整 ( P 82) 
•リモコンを用意する ( P 30) 


♦ フルオートモードについて 

フルオート/マニュアル切換えスイッチを「フルオー 
卜」にすると、自動でピントや色合いび合います。 
(画面に「フルオート」表示び出ます） 

"オートフ ォー カス ： P 1 1 ] 

-才ートホワイトバランス： P 1 1日 



スレオートマニュアル 

11 フオーカス 

屈 II ご 令 


光源や撮る場面によっては、ピントや色合いび自動では合い 
ません。この場合は、手動（マニュアル）で調整してください。 


ピントの設定 

P 67 

シャッター速度の設定 

P 67 

白バランスの設定 

P 66 

絞り-ゲイン値の設定 

P 67 

AE 設定 

P 66 



参照明について 

•屋外ではなるべく太陽を背にして撮影してください。逆光では被写体び暗く撮影さ 
れます。 

•海辺やスキー場など、周囲び明るすぎて人物び暗いとさは、 AE 設定を「续7| (ヴー 
フ&スノー)」にしてください。 

•全体び明るすざるときは、 ND フィルター/ VW - LND 37 (別売）を使うと効果的です。 
•屋内では照明に合った白バランスモードを選んでください。 

• 撮影場面にをわせた設定例 

下の設定はあくまでめやすです。光源や照明、天候、被写体の色や動さによっては 
うまく撮れないことびあります。 

大切な撮影の前には、どの設定でどのように撮れるかためしておさましよう。 


披露宴、舞台、発表会 

■ I 

白バランス： 場面ごとに設定 



• スポットライトび当たっている場所 
では、 AE 設定を「回（スポットラ 
イト)」にすることをおすすめします。 

運動会 

白バランス： AWB (オートモード） 
フオーカス： マニュアル 



• 近距離でお子様の動きび速い場合は、 
オートフオーカスではピントび合ね 
なくなる場合びあります。 


夜景、巧乂 

白バランス： 米（屋外モード) 
フ オー カス： マニュアル 



動きの速いシーン 
(ゴルフのフオームなど） 

AE 設定 ： 夕^ (スポーツ） 

白バランス： AWB (才ートモード) 
フオーカス： マニュアル 



I / . : ，: 1 :, 

半。ぶ ，むと与* 


• 動をの速いものを静止画で撮る場合 

シャッター速度のめやず 


3 ルフやテこスのスイング 撮影 

1/500 ~ 1/2000 

バレーボールの 試合の撮影 

1/100- 1/350 

ジエットコースター撮影 

1/500- 1/1000 

































電源の準備 


※お買い上げ時、バッテリーは巧電されていません 
ので、充電してか S お使いください。 


パツテ y — 巧巧電ずる 


1電源コードをつなぐ 
AC 入力端子 [AC IN 〜] 



「グッ」と奥まで 
差し込む 









2バッテリーを付ける 
バッテリー装着音 H 

□ C コードび AC アダプターにつなびっていると 
充電でさません。 



マークに 合わせて 
のせてか5、 
しつわ^甲し込む 


I バッテ U —の充電時間について （ P 己 8) 


巧電ランプ [ CHARGE ] 

点な：充電中 
消灯：充電完了 
点滅：下記参照 



t 




ヒント 




■ 巧電ランプが点滅したときは 

♦バッテリーび過放電(極端に放電した状態）しています。 

しばらくすると点なし、通常の充電になります。 
•バッテリーの温度び高過ざる、あるいは低過ぎます。 
充電時間び通常よりも長くなります。 J 



電源コンセントに〇ないでほラ 


1電源コードをつなぐ 
2 DC コードの順番でつなぐ 
DC 出力端子 [DC OUT 7.9 V ] 

電源コード 


ファインダーを 
上げておく 



DC コード 


バッテリーを付ける 


バッテリー取付部 


ファインダーを上げておく 




押しあて、「カチッ」と 
音がするまで下げる 




パツテリー巧かず 


バッテリー取外しボタン 

ファインダーを上げておく 



ボタンを押しなが5 
上げて、外す 


I バッテ U —を落下させないように手で支えてください。 


I かんたん操作編 



































































































電源を入れてモードを選ぶ 



電源を乂れる/切る 


電源を入れる前にレンズキャップを取り外して< 
ださい。付けたまま電源を入れると、オートホ■: 
イトバランス （ P 110) び正しく合いません。 


電源スイツチ/電源ランプ 

.入 

) 青いボタンを押し 
なび5回しまず。 

• 電源を入れる 

電源ランプび点な 
1 〇 Z しまず。 


• 電源を切る 


〇 


電源ランプび消な 
しまず。 


モードを逛ぶ 


モードダイヤル 


希望のモードを合わせる 





テープ撮影モード ( P 24) 

動画をテープに、静止画をカードに 
記録します。また、テープに撮影中 
にカードに同時記録することもできま 
す。 （ P 2 己） 


と]テープ再生モード ( P 29) 

テープの映像を再生します。 


〇 九ー ド静止画再生モード 

( P 29) 

カードに記録された静止画を再生します。 

カード動画再生モード 

( P 29) 

カードに記録された動画を再生します。 


〇カード記録モード 

( P 26 〜 27) 

カードに静止画や動画を記録します。 


150 PC 接続モード ( P 80) 

力ー ドの画像をパソコンで編集したり 
して楽しめます。 




f \ 

圏 ヒント 

■ レンズキヤップの使いかた 

ひもを付ける 


1 グリップベルトを外す 
( P 82) 


2 巧にひもをとおす 3 ひもの輪に 

キャップをとおす 



レンズフードに付ける/ 

レンズフードか5外す レンズキャップ取付部に付ける 




•八ンドストラップにしている 
とさは、取り付けられません。 


■年月曰/時刻について 

•年月日、時刻は、内蔵日付用電池を使って記憶させています。 

♦内蔵時計は誤差び生じますので、撮影前に時間び合っているか確認してください。 
•電源を入れたとさに、「咳」あるいは「一一」表示び出るとさは、内蔵曰付用 
電池び消耗しています。下記の方法で充電したあと、曰時を設定して<ださい。 

■ 内蔵日付用電池を巧電する 

•電源スイッチを「切」にして、本機に AC アダプターをつなぐかバッテ U —を 
取り付けて、約4時間そのままにしておくと、内蔵電池び充電されます。約3 
力月は記憶することびできます。 


K 


J 







































カセットを入れる（出す) 


ぶ0言羊し< P83 


カードを入れる（出す） ぶ0言羊し< P 83 〜84 





且 


カセットホルダーを閉じる 

「 GB ^」 部分を「カチッ」と音 
びするまで押すと、カセットホル 
ダーび収納されます。 



n 


カセットカバーを開く 

I 

開く/カセット取出しレバー 

f— ^ 開く/ 

I カセツト取出し 

レパーをずらしたまま 
開さます。 


I 最後まで開くと、カセットホル 
ダーび出てさます。 


且 


カセットホルダーが開いてか5、 
カセットを入れる（出ず） 

入れるとさはカセットを図の向さ 
にして、奥まで確実に入れてくだ 
さい。 

取り出すときは、まっすぐ抜き取っ 
て < ださい。 


Q 


カセットカバーを閉じる 

カセツトホルダーび完全に収納され 
てから閉じて < ださい。 


カードの出し入れは、必ず電源を 
「切」にしてか S 行ってくださし、。 






カード動作中ランプ 


カードを入れる（出ず） 

カード挿入部 

•入れるとさは、ラベル面を手 
前に向けて、「グッ」と最後 
までまっすぐ押し込む。 
•出すとさは、カードの中央部 
をつまんで、まっすぐ引さ抜 
く。 



n 


カード挿入部を開く 
カード挿入部開くレバ- 


OPEN た 


11111111111 



レバ 一をちへ動かして開 
さます。 


且 


カード挿入部を閉じる 
[画]閉じる]部 

I 閉じる J 


「カチッ」と音びするま 
で指で押して閉じます。 


■ カード動作中ランプについて 

•カードアクセス（認識、記録、再生、消去など）中に点灯します。 

• 点灯中に下記の動作を行わないでください。カードやカードの内容び破壊され 
たり、本機び正常に動作しなくなることびあります。 

-カード挿入部を開けてカードを抜さ差しする 
-電源スイッチやモードダイヤルを操作する 







ヒント 


麵 




使用後は、必ず始端まで卷さ戻してからカセットを取り出し、ケースに入れて立 
てて保管してください。 ( P 120) 

つゆつさ表示び出ていない状態で、レンズやビデオカメラ本体につゆび付いてい 
るときは、 へッ ドやテープにもつゆび付く可能性びありますので、カセットカバー 
を開けないでください。 （ P 己 4) 


■ カセツトホルダーが出てこないときは 

•カセツトカバーを一度完全に閉じてから、再度最後まで開く。 
♦バツテリーび消耗していないか確認する。 

■ カセツトホルダーが納ま5ないときは 

• 電源スイツチを入れ直す。 

•パ' ッテリーび消耗していないか確認する。 





かんたん操作編 








































































晶 モニターを 使う 


言'アイン ダーを 使う 


n 


液晶 モニターを 開く 
液晶開くボタン 


( PUSH ] 

OPEN 


ボタンを押しなびら開さます。 

•撮影時は9日°、再生時やメニュー操作 
時は] 2ぴまで開くと便利です。 



画面の見えかたを調整ずる 
視度調整レバー 
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最大120°まで開さまず。 


且 


角度を調整ずる 

回転範囲は下図のとおりです。 




ファインダーを引さ伸ばず 

ファインダー引さ出しノブをつまん 
で、引さ伸ばします。 


ファインダーを上げる 

ファインダー引さ出しノブをつまん 
で、上げます。 



■ 液晶モニター全体を明るくする 

POWER LCD ボタンを押ず 


r 



ランプび点灯します。 

液晶モニターび通常より約2倍明る < なり、 
見やすくなります。 

•再度押すとランプび消灯し、元に戻ります。 
• 実際に記録される映像には影響しません。 

• AC アダプター使用時は、電源を入れると自 
動的にランプび点なし、画面び明るくなり 
ます。 




ヒント 


• メこューで液晶モニターの明るさ、色の濃さ、ファインダーの明るさを調整でさ 
ます。 

■ 液晶 モニター について 

• 液晶モニターを開くとファインダーは消なします。（液晶モニターをレンズ方向 
へ]8ぴ回転させたとき（対面撮影時)、またはメニューで設定したとき ( P 41) 
は、ファインダーと液晶モニターび同時に点なします） 

• 120°開いた状態では回転でさません。（無理に回転させないでください） 

• 無理に開いたり回したりすると、本機に傷び付いたり故障する場合びあります。 

• カード挿入部び閉じていることを確認してから、確実に閉じてください。 


ぶ汽_ 


V 


かんたん操作編 
































































































撮影ずる 


※テープへの撮影可能時間については P 5 S を 
力ードへの記録枚数については P 59 をご参 
照ください。 



テープに撮影ずる 


g テープ撮影 モードに する 

1 撮影開始/一時停止ボタンを 
押して撮影ずる 

2 ちう一度押して撮影を終わる 





•撮影チェックをして、正しく撮影されているかを確認してください。（ちページ) 
•テープの未記録部分を探すには、ブランクサーチ ( P 42) をしてください。 





• 本機を約己分間記録操作しなかった場合、テープ保護やバッテ U —の消耗 
を防ぐため、自動的に電源び切れます。 （ AC アダプターを使用していると 
さは、テープ撮影モードでカセットび入っているとさのみ電源び切れます） 
また、テープ撮影モードでカセットび入っているとさは、約己分間テープへ 
の撮景ミ操作をしなかった場合、自動的に電源び切れます。再び撮るとさは、電 
\ 源スイッチを「切」にしてから、再度「入」にしてください。 


ぶ0言羊し< P84 


テープに撮慕中に力ードに靜止面を記録する 

テープへの撮影中に押しても、カードに同時記録でさます。 


• テープ 撮影 モー ドに する 

テープに撮影中に、 



フ オト 
ショット 



フォトシヨツトボタンを全巧し 
(下まで巧ず）して記録ずる 


•記録する静止画の画質を選べます。 ( P 37) 

•静止画のサイズは「640 X 480」になります。 

•テープ撮影中は、プ□グレッシブ機能 ( P 27) は働さません。より高画質な 
静止画を撮るには、カード記録モードにすることをおすすめします。 



■ テープ撮影モード時の画面表示 



- 撮影の経過時間など 

メニユーで切り換えられます。 ( P 40) 

テープ残■表示 
静止画の画像サイズ 

静止画の記録可能枚数 

(残り0枚で赤色点滅となります） 

静止画の画質 



最巧に撮つたがかを 
2〜3 巧巧再生する 

(撮影チ I ック） 

•1 テープ 撮影 モー ドに する 

@ 撮影の一時停止中に、 

撮影チ エック 
^ ボタンを巧ず 













































































撮影ずる 


(つづを） 


※力ードへの記録枚数 
をご参照ください。 


時間については P 已9 



〇 カード記録 モードに ずる 

フォトシヨットボタンを 
半巧し（浅く巧ず）して 
ピントををわせる 

(オートフォーカス時のみ） 

•絞り•ゲイン値び固定され、自動でピントを合わせます。 




ピント合わせ中ピントが合ったとさピントが合わなかった 

(ピピツ） とさ（ピピピピツ） 


フオト 
ショット 



2 全押し（下まで巧ず）して記録ずる 


■フォトショットボタンを半押ししていないときのシャッターチャンスマーク 

じ(下のよラに表示されます。撮影のめやすにしてください。 

• (緑点灯）••-ピントび合ったとさ 

(フォーカスび安定して、よりされいに撮れる状態） 

〇 (白点な）••-ほぼピントび合ったとき 

(通常の写真印刷 （6 つ切り）では問題ない状態） 

• シャッターチヤンスマーク、フオーカス合焦枠については P 8 己 




より詳しく P 84 〜8已 


エムペグフォー 

力ードに動面 【 MPEG 4) を記録する 


〇 カード記録 モードに する 

1 撮影開始/一時停止ボタンを 
巧して記録ずる 

S もう一度巧して 
記録を終わる 
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カード記録モード時の画面表示 

- 動画の画質 



動画の記録経過時間 

(記録を停止すると、日 h 日日 m 日日 S に戻ります） 

動画の記録可能時間 

(残り時間び日9秒政下になると赤色点滅となり、その 
とさに記録を開始しても記録でさない場合びあります） 

静止画の画像サイズ 

静止画の記録可能枚数 

(残り0枚で赤色点滅となります） 

静止画の画質 


r 




ヒント 




•静止画を記録するサイズ•画質を選べます。 （ P 37、 4己） 
•動画を記録する画質を選べます。 ( P 44) 

■ プ□グレッシブ機能について 

静止画をより局画質なフレーム静止画で撮ることびでさます。 

(プ□グレッシブ機能は手動で切/入でさません） 

• テープ撮影モードでは、お使いの機能によっては使えない場 
合びあります。 

• 明るさび不十分なとさには使えません。 

'ぶ0言羊し <は P 84、111 



プ□グレッシブ表示 


J 
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十字夺一を使う 



十をキーを巧5 


十字キーを押していろんなことを行えます。 

■ 撮影（記録）/再生モード共通 
♦ メニューの選択.設定 ( P 32) 

■ 再生モード 
♦ 再生操作（ちページ） 

■ テープ撮影/カード記録モード 
♦ マニュアルモードの選択-調整 （ P 6 目〜 67) 

♦映像と音声を徐々に現ず/消ず （フェードボタン） ( P 61) 
♦画面に映る映像を静止させる （静止画ボタン） （ P 60) 


■カード静止画再生/カード動画再生モード 
♦再生ファイルの選択 

• マルチ/テ画面ボタンを押すとカード内のファイル 
びマルチ画面 （1 画面に6ファイル）で表示され 
ます。 

•上下左ちでファイルを選択（ホい枠で囲まれます） 

し、設定ボタンを押してミ夫定してください。 

• 7ファイル上記録されている場合は、十字キーを 
押してい<と、次の（前の）マルチ画面び表示され 
ます。 

— 一 


PICTURE 


型國国 

巧国 

*6401 ■ 國 



No.2 已 J 00-0005 


再生ずる 


ぶ0言羊し< P 8 已〜86 


テープを再生ずる 

E テープ再生 モードに し、十字夺一で操作する 



► :再生 
II :一時停止 
■ :停止 

巻戻し（再生中はポンと巧すと巻戻し再生（►ボタン 
で再生に戻る）、または押している間のみ巻戻し再生） 
►►:早送り（再生中はポンと押すと早送り再生（►ボタン 
で再生に戻る）、または押している間のみ早送り再生） 


•再生時の音量の調整については P 70 


力ードの屏止面 【JPEG) を再生する 

m 圓 i 

〇 カード静止画再生 モードに し、十字丰一で操作する 



► 

:スライドシ; 
を開始 

ヨー（カードの静止画を順番に再生） 

II 

:スライドシ3 

1一を一時停止 

■ 

:スライドシ3 

1一を停止 


:前/次の画像を再生 





エムペグフォー 

力ードの動面 【MPEG4) を再生する 


力ー ド動画再生 モードに し、十字丰一で操作する 



► :再生 
II :一時停止 
■ :停止 

◄◄ :前のファイルを選ぶ（再生中はポンと巧ずとファイルの 
先頭に戻って再生し、巧し続けると早戻ししまず） 

►► :次のファイルを選ぶ（再生中はポンと押ずと次のファイ 
ルを再生し、巧し続けると早送りします） 


•早送り/早戻し再生中は、映像や音声は止まつたままになり、 
カウンターのみび進み/戻ります。 

•再生時の音量の調整については P 70 


































































U モコンを使 5 


ワイヤレスリモ3ン 


年月日/時刻ボタン （ P 40) 
表示出カポタン （ P 49) 
表示切換ポタン ( P 40) 
リセットボタン （ P 40) 
マルチ/子画面ボタン ( P 65) 

《再生操作部》 

亡日再生ボタン’^ 

百 D 停止ボタン^ 

回一時停止ボタン’^ 

任]医）巻戻し/早送り 
ボタン^ 

CT [] D ス □ — /コマ送り 
ボタン （ P 71) 

包]®頭出しボタン 
( P 70) 

※再生時、本体のボタン 
と同じ働さをします。 



《撮影操作/音量調整部》 

フォ トシヨットボタン^ 
撮影開始/停止ボタン’^ 
ズーム/音量ボタン’^ 

※本体のボタンと同じ働 
さをします。 


タイトルインボタン （ P 68) 
アフレコボタン （ P 77) 
録画ボタン （ P 78 〜 79) 
可変速サーチボタン （ P 72) 
再生ズームボタン （ P 72) 

巨3 メニューボタン 
( P 33) 

の尽幻 

方向ボタン 
( P 33、72) 

@ 設定ポタン 
( P 33) 


《映像効果部》 

ろ 選択ボタン （ P 73) 

〇 メモリーボタン （ P 73) 
も 切/入ボタン （ P 73) 


距離：約已 m じ(内 
角度：上に約]日° 

下左ちに約]己°, 




リモコンセンサー 


r 




■ コイン電池（付属）を入れる 



ぶ0言羊し< P 87 


■ リモコンモードの設定 

(同時に2台のビデオカメラをお使いになる場合） 

1台のビデオカメラとワイヤレス U モコンの設定を 「 VTR 1」 に、もう]台のビデ 
才カメラとワイヤレスリモコンを 「 VTR 2」 に設定すると、2台の間での U モコン 
誤作動を防ぐことびでさます。（お買い上げ時の設定は 「 VTR 1」 です。またコイン 
電池を交換すると、設定は 「 VTR 1」 になります） 

ビデオカメラ 

「シヨキ設定」メニユ- 


ワイヤレスリモコン 


同時に押す 
(VTR2) 



-の 「 U モコン」を rVTRlJ または rVTR 2 J に設定する。 


ビデオカメラとワイヤレス U モコンの U モコンモー 
ドび違うとさは、画面に 「 U モコン」（電源を入れ 
たあとの最初の操作時のみ 「 U モコンのセッテイを 
カクニンしてください」 ( P 100)) と表示び出て操 
作びでさません。同じ U モコンモードに設定してく 
ださい。 


同時に押す 
(VTR 1) 



—スタイルリモコン 


八イアングルから□ーアングルまで様々な角度から 
撮影でさ、また王脚使用時にわ便利です。 

ち手で操作び苦手な左利さの方わより使いやす < な 
ります。 

(フ IJ - スタイル IJ モコンのコードの長さ：約93 cm ) 

クリップ（裏側にありまず）\ 

クリップをポケットなどに取 
り付けた状態で移動されると 
さは、兰脚の転倒、机などか 
らの本体の落下にお気を付け 
<ださい。 . 




マイク部 [ M に] 

撮影開始/一時停止 
ボタン旧 EC ] 

ズームレバー [ T / W ] 


フォトシヨットボタン 

[PHOTO SHOT ] 

マイク切換えボタン 
[ TALK ] 



U モコン/マイク 
(プラグインパワ ー） 
端子 




■マイクを切り換えて使う " 

フ U —スタイル U モコンのマイク切換えボタン 
[ TALK ] を押すと、本体の内蔵マイクとリモコ 
ンのマイクを切り換えられます。 


1ボタンを押している間「ク」 
び表示され、マイクとして 
使えます。 

I マイク部を□元から]日 
cm 程度離して使うこと 
をおすすめします。 



V 


J 


:かんたん操作編 




























































































メニューを設定する 



メニューボタンを押す 


メこュー設定画面び表示されます。 

(モードダイヤルの位置によって表 
示されるメニューは変わります） 

• メニュー表示中は操作モードを切り換えないでください。 




r メインメニュー」一「サブメニュー」一「項目」の順番で選ぶ 



上下で 

メインメニュー 
を選ぶ 



左ちで 上下で 

階層を移動 サブメニュー 

を選ぶ 



左ち "75 
階層を移動 




[設定]を押してち 
次の階層に進めます。 


上下で 

設定ずる項目 
を選ぶ 




項目を選んだ5、メニューボタンを押す 


メこユー設定画面び消え、 
設定した項目び実行されます。 





ワイヤレスリモコンでメニューを設定する 


メニュー画面の変化は本体のボタンを使ったとさと同じです。 



•方向ボタンのかわりに、停止 [■] /一時停止 [ H ] /卷戻し [◄◄] /早送り 
[►►] ボタン、設定ボタンのかわりに再生 [►] ボタンを使うことちでさます。 


をも 


ヒント 




■ 選べないメニュー項目がある 

>機能の組み合わせによって選べなくなる項目びあります。設定を確認してください。 
>選べない項目は下図のように表示されます。 


選べるとさ 




選べない 

とを 




•各メニューについては「メニュー機能」をご覧ください。 （ P 34 〜 47) 

• テープ撮影/ 力ー ド記録モードにある「カメラキノウ」の 「 AE 設定」はフルオー 
卜/マニュアル切換えスイッチを「マニュアル」しないと設定でさません。 

■ メニューの設定について 

•撮影中、録画中にメこューは表示されません。また、メニュー表示中に撮影、 
録画はでさません。 






















































































E を-プ撮影モ-ド 


•• テー プ撮影メニ ユー 


カメラ夺ノウ 


メニュー項目 

使用ずる目的（機能の説明） 

AE 設定 
(P 巨 6) 

撮りたい場面に合わせて、自動でシャッター速度や絞りを調整 
しまず。 

•切 ： 元に戻す。 

• ^ (スポーツ） ： スポーツシーンなど、動さの速い場 

面で。 

•た（ポートレート）： 背景をぼかして、手前の人物を引き 

立たせる。 

♦ J (□ーライト） ： 夕暮れなど、暗い場面で明るく。 

•回（スポットライト）： スポットライトび当たる人物をきれ 

いに。 

•寶ク’ (サーフ&スノー）： 海辺やスキー場など、まぶしい場面で。 

テブレホセイ 

撮影時の手ぶれを抑えまず。 

デジタルズーム 

デジタルズームの倍率の最大値を切り換えます。 

•切 ： 光学ズームのみ（最大]日倍まで） 

• 25 倍： 最大2己倍まで 
• 100倍： 最大]日日倍まで 

セルフタイ7— 
( P 64) 

セルフタイ7—をセットしまず。 

•設定後、フォトショットボタンを押して1日秒後に記録されま 
す。 

USB キノウ 
( P 79 〜 80) 

パソコン接続時の機能を選びます。 

♦ WE 目カメラ： WE 目カメラ機能使用時 

• DV スタジオ： CD-ROM (付属）内のソフトウェア (DV 

STUDIO ) 使用時 

フラッシュ 

( P 63) 

•入 ： 常に発光 

•オート： 暗いところでのみ発光 

赤目ケイゲン 

人物の目がホくなるのを軽減します。 

フラッシュ 
アカルヴ 

フラッシュの明るさを調整しまず。 

• - : 「ノーマル」で明るすざるとさに。 

• ノーマル： 通常の明るさ 

• + :「ノーマル」で暗すぎるとさに。 


■「 AE 設定」について 

•フルオート/マこュアル切換えスイッチを「マこュアル」にしないと設定でさませ 
ん。 


■ 「テブレホセイ」（手ぶれ補正）について 

• 兰脚使用時は、手ぶれ補正を使わないことをおすすめします。 

•ぶれび大さいとさや、動さのある被写体を追いなびら撮影した場合、補正でさない 
ことびあります。 

•堂光な下では、画面の色や明るさび変化することびあります。 

•カラーナイトビュー時には手ぶれ補正は働きません。このときは、 「((《))」 び点滅し 
ます。 

• 於下の場合は、手ぶれ補正び効さにくくなることびあります。 

-デジタルズーム使用時 
-コンバージョンレンズ使用時 
-極端に暗い場所での撮景ミ時 


■ 「デジタルズーム」について 

•ズーム倍率び]日倍より大さくなると、デジタルズームになります。 
•拡大するほど画質び悪くなります。 

•白ノ（ランスの選択はでさません。 


■「 US 目キノウ」 （ US 目機能）について 

• CD-ROM (付属）内のソフトについては、別冊のパソコン接続編取扱説明書をお 
読みください。 


■ 「'赤目ケイゲン」（'赤目軽減）について 

♦撮影状況によっては、目びホく映る場合びあります。 


















m をープ撮影モード 


デジタル設定 


メニュー項目 

使用ずる目的（機能の説明） 

デジタルキノウ 
( P 64) 

いろいろな特殊効: 

•切 

♦マルチ 
♦コガメン 
♦ワイプ 

• 5 ックス 
♦スト□ボ 
•キセキ 
•モザイク 

• 5ラー 
♦ストレッチ 
♦スリム 

栗を入れて撮影できまず。 

兀に民す。 

9つの画面を取り込みます。 

静止画をテ画面にして取り込みます。 

場面びカーテンを弓1くように変わります。 
場面び重なりなびら変わります。 

コマ送りのような映像になります。 

映像の軌跡び残0ます。 

映像にモヴイクびかかります。 

画面中央に鏡を置いたようになります。 

水平方向に引さ伸ばされた映像になります。 
垂直方向に引さ伸ばされた映像になります。 

デジタルコウカ 
( P 64) 

•切 ： 元に戻す。 

•ネガポジ ： ネガフイルムのような映像になります。 

•セピア ： セピアカラーの映像になります。 

♦モノトーン： 白黒映像になります。 

•アート ： 絵画のような映像になります。 

7ルチモード 
( P 65) 

マルチモードでの画面の取り込み方法を切り換えまず。 

•スト□ボ ： 9つの画面を自動で連続して取り込みます。 

•マニュアル ： マルチ/テ画面ボタンを押すごとに]つずつ、 

9つの画面を手動で選んで取り込みます。 

タイトルイン 
( P 68) 

付属のカードに入っている楽しいプリセットタイトルや、自分 
で作ったオリジナルタイトルを画面に表示しまず。 


■ 「デジタルキノウ」（デジタル機能）について 

♦カラーナイトビュー、タイトルインとデジタル機能は同時に使えません。 

•シネマモード設定時、「マルチ」、「コガメン」は使えません。 

•画面を静止画にしているとさは、マルチ画面になりません。 

•画面を静止画にしているとさは、デジタル機能の選択はでさません。 

■「デジタルコウカ」（デジタル効果）について 

•タイトルインとデジタル効果は同時に使えません。 

• 「セピア」、「モノ!-ーン」を選ぶと、白バランスは設定でさません。 

•画面を静止画にしているとさは、デジタル効果の選択はでさません。 

■ 「タイトルイン」について 

•カード記録モード時は、画像サイズを「176日 X 132日」に設定していると、夕 
イトルインでさません。 

♦タイトルインは下の機能と同時に使えません。 

-デジタル機能/効果-シネマモード -連写カードシヨット 


ぶ义含! 


力ード設定 


メニュー項目 

使用する目的（機能の説明） 

メモリガシツ 

カードに記録ずる静止画の画質を切り換えます。 

•ファイン • ノーマル♦エコノミー 

タイトル作成 
( P 68) 

オリジナルタイトルを作成します。 


晒かん たん操作 S 
















巧をー プ撮影モード 


丰□ク設定 


メニユー項目 

使用ずる目的（機能の説明） 

キ□クモード 

テープへの記録モードを切り換えまず。 

• SP :標準の記録モードです。 

• LP :に P 」 の！.己倍長くテープに記録できますび、 

制限される機能びあります。 

音芦キ□ク 

音芦 ( PCM 音声）の記録方法を切り換えまず。 

• 1 2 bit :12 bit 32 kHz 4トラックで記録します。 

(あとでアフレコしたとさに元の音声を残せます） 

• 1 6 bit :16 bit 48 kHz 2トラックで記録します。 

より高音質で記録でさます。 

(アフレコすると元の音声は消去されます） 

シーン 

インデックス 

シーンインデックスを記録する撮影条件を切り換えまず。 

• 2 ジカン： 撮影終了後、2時間経過したあとの最初の撮影時 
•日付 ： 撮影終了後、日付び変わったあとの最初の撮影時 

ウインド NR 

内蔵マイクに当たる風の音を低減しまず。 

ズームマイク 

ズーム操作に連動して、望遠では遠くの音、広角では周りの音 
をよりクリアにリ又録しまず。 

シネマモード 

画面の上下に黒い帯を表のさせ、映画のような映像にしまず。 

ホットシ ユー 
マイク 

•ノーマル ： 通常の状態 

• □ーカット ： ホットシューに取り付けたステレオズームマ 

イク□ホン/ VW - VMH 3 (別売）に当たる 
風雑音や低域ノイズなどを抑えます。 


■「キ□クモード」（記録モード）について 

•大切な撮影には SP モードをお使いになることをおすすめします。 

• LP モード記録で本機の性能を十分に生かすには、パッケージに 「 LP モード」表 
示のある当社製のデジタルビデオカセットをおすすめします。 

• LP モードで記録した映像にアフレコ ( P 77) はできません。（アフレコする場合 
は SP モードで記録してください） 

• LP モードで撮ってち画質は劣化しませんび、下の場合にモヴイク状のノイズな 
どび出たり、機能び制限されることびあります。 

-他のデジタルビデオ機器、または LP モードびないデジタルビデオ機器で再生 
-他のデジタルビデオ機器で LP 録画したテープを本機で再生 
-ス □-/ コマ送り再生時 ( P 71) 



■ インデックスについて 

•本機では、頭出しをするための目印 （ INDEX : インデックス）となる信号を自動的 
に記録します。 

• シーンインデックスは次の場合、自動的に記録されます。 

(記録中は、 「 INDEX 」 の表示び数秒間点滅します） 

-カセットを入れたあとの最初の撮影時 

-「キ□ク設定」メニューの「シーンイン X ックス」で設定した撮影時 
•ただし、モードダイヤルを操作したとさや日付を設定した場合は、その後の最初の 
インデックス信号は記録されません。 


■「ウインド NR 」 （ウインドノイズリダクション）について 

•風の強さに応じてマイクの風音ノイズを低減します。（強風下でご使用の場合は、 
ステレオ感びなくなることびありますび、風び弱くなると自動的に元のステレオ 
感のある音質に戻ります） 

•フリースタイルリモコンのマイクや外部マイクを使用しているときは働きません。 


■ 「ズームマイク」について 

• ズーム操作に連動して内蔵ステレオマイクの指向角、感度を可変して集音します。 
•フリースタイルリモコンのマイクや外部マイクを使用しているときは働きません。 



■ 「シネマモード」について 

• 撮れる範囲び広びるわけではありません。 

•於下の機能と同時に使えません。 

"デジタル機能の「マルチ」、「コガメン」 

-タイトルイン 
"タイトル作成 

♦テレビに映像を映すと、曰付表示び欠けることびあります。 

•テレビによっては画質び悪くなる場合びあります。 

•パソコンにシネマ映像を取り込むとさ、ソフトウエアによっては取り込み画像び正 
しく表示されない場合びあります。 

















m をープ撮影モード 


ヒヨウジ設定 


メニユー項目 

使用ずる目的（機能の説明） 

ヒヨウジモード 

画面の表示を切り換えまず。 

•切 ♦シヨウサイ 

日時ヒヨウジ 

年月日、時刻の表示を切り換えまず。 

•切 •日時 •日付 

カウンタモード 

撮影や再生の経過時間の表示を切り換えまず。 

•カウンタ （0:0 0.00) 

•カウンタメモリ （ M 0: 0 0.0 0) 

撮影や再生の操作のあと、カウンターを U セットした位置付 
近で卷さ戻しや早送りを自動的に停止します。（カウンターメ 
モ IJ 一機能） 

•タイムコード （ OhOOmOOsOOf ) 

カウンタリセット 

カウンターの表示を0 : 0 0.00に戻します。 


■「ヒヨウジモード」（表示モード）について 

•画面の表示を図のよラに切り換えられます。 

「シヨウサイ」設定時 「拙設定時 


[^SP 0:00.00 サツエイ 

期 0 分 || 5xwr-rnT 

MF 


サツエイ 

米 

1/60 

F 2.0 

OdB 



國因 



F 残100 枚 fPiCTUREl 


1 円 CTUR 。 


■「日時ヒヨウジ」（日時表示）について 

•本機は撮影した年月日、時刻をテープに自動的に記録しています。 

•画面の表示を図のように切り換えられます。 

•ワイヤレス U モコンの年月曰/時刻ボタンを押してち表示を切り換えられます。 


「蝴 


「日時」 


「曰付」 


-► 

12:30:45 

2004. 4. 1 

今 

2004. 4. 1 


■ 「カウンタモード」について 

•ワイヤレスリモコンの表示切換ボタンを押してち表示を切り換えられます。 

■「カウンタリセット」について 

♦ワイヤレスリモコンのリセツトボタンを押してちリセツトでさます。 




LCD/EVF 


メニュー項目 

使用ずる目的（機能の説明） 

エキショウ AI 

•ノーマル ： 標準の液晶画質になります。 

•ダイナミック： 明暗びはっさりした、メ U 八 U のある液晶画 
質になります。 

LCD/EVF 
チョウセイ 
( P 81) 

液晶モニター/ファインダーの明るさや色の濃さを調整します。 

タイメンモード 

対面撮影時に液晶モニターに映る映像を切り換えまず。 

♦ ノーマル： 撮影しているのと同じ映像になります。 

•ミラー： 鏡を見ているような左ち反転した映像になります。 
(記録される内容は「ノーマル」と同じです） 

EVF 入/才ート 

•オート： 液晶モニターを開くとファインダーは消なします。 
(対面撮影時は点なします） 

•入 ： 液晶モニターを開いているときも、ファインダー 

び点なします。（ファインダーの調整、ファインダー 
を使いなびらのボタン操作時にこちらを選んでく 
ださい） 


リキッド クリスタルディスフレイ 

LCD =液晶モニター (Liquid Crystal Display ) のことです。 

エレクトリックビューファインダー 

EVF =ファインダー (Electric View Finder ) のことです。 


■ 「エキシヨウ A I 」（液晶 A I ) について 

• 「ダイナミック」に設定すると、撮影シーンに応じて最適なコントラスト•明るさ 
に設定されます。輝さ感のある、引さ締まった映像を表現します。 

•効果は撮影シーンに応じて異なります。 

•ファインダーの画質は変わりません。 

•液晶 モニターび 明るくなっているとき (POWER LCD ボタンのランプび点灯して 
いるとさ）は、自動的に「ダイナミック」の効果になり、設定は変更でさません。 

■ 巧面撮影について 

•液晶モニターを手前（レンズ側）に回転させると、液晶モニターを見なびら自分自 
身を撮ることびでさます。また撮影する相手にち内容を見せなびら撮れるため便 
利です。 

• 「タイメンモード」を「ミラー」に設定すると、タイトルインしたイラストは左ち 
反転表示しますび、記録は通常どおりです。 


■: かんたん操作 S 


■ [" EVF 入/才ート」について 

•電源を切ると、設定は「オート」になります。 























巧をー プ撮影モード 


シヨ丰設定 


メニュー項目 

使用する目的（機能の説明） 

ブランクサーチ 

撮影した場面の最後の部分（テープの未使用部分）を探しまず。 

デモモード 

本機の紹介（デモ）を始めまず。 

AV タンシ 

AV 入出力/へッドホン端子の出力設定を切り換えます。 

• AV 出力/へッドホン 

: AV 出力とへッドホン出力を自動で切り換えます。 

• AV 出力： 「 AV 出力/ヘッドホン」にしてテレビなどに映像- 

音声び正常に出力されないとさは、こちらを選ん 
で < ださい。 

リモコン 

同時に2台のビデオカメラを使う場台などにリモコンモード 
( P 31) を切り換えます。 

•切 • VTR 1 • VTR 2 

サツエイランプ 

撮影お知 S せランプは、撮影中に点な、リモコン受信時に点滅し 
まず。「切」にずると、撮影中にランプは点なしません。 

おし5せブザー 

「切」にすると、撮影の開始/終了時などにブザーが鳴りません。 

日時設定 （ P 81) 

年月日、時刻を合わせまず。 

シヨキ設定 

機能の組み合わせにより、選択でをないメニューびあるとをな 
どに、メニューをお買い上げ時の設定に戻しまず。 


■ 「ブランクサーチ」について 

• テープに未記録部分びない場合は、テープ終端で止まります。 

•未記録部分を見つけたあと、そこから撮景ミを始めると、最後の部分からつなぎ撮り 
び始められます。 

• 途中でやめるには停止ボタンを押してください。 

■ 「デモモード」について 

•カセットおよびカードび入っていない状態で「デモモード」を「入」に設定すると、デ 
モび始まります。何か操作をするとデモは中断しますび、約1日分!;!上操作びない場 
合にも自動的に始まります。カセットまたはカードを入れるか、「デモモード」を「切」 
にすると停止します。通常は「切」にしてお使いください。 

■「 AV タンシ」 （ AV 端子）について 

•「 AV 出力」にしてヘッドホンを使うと、ち音声に「ブー」という音び聞こえます。 
ヘッドホンを使うときは 「 AV 出力/ヘッドホン」に設定してください。 

■「おし！5せブザー」（お知！5せブザー）について 

• 記録の開始や終了などを音で確認でさます。 

「ピッ」 ：撮該開始時や電源を「入」にすると鳴ります。 

「ピピッ」 ：撮景ミの一時停止時に鳴ります。 

「ピピッ、ピピッ…（連続4回)」 

:カセットやカードび入っていなかったり、誤消去防止つまみび 「 SAVE 」 
側になっているカセットを入れたとさ、つゆつさ （ P 己 4) び起こったとさ 
などに鳴ります。画面に出る文章表示 ( PlOO ) の内容を確認してください。 

■「ショキ設定」（初期設定）について 

•初期設定び完了すると、「設定カンリョウ」と表示されます。 


^ープ再生モード 



^テープ再生メニュ ー 

* 下記に記載のないメこューは、テープ撮影メこューの同名の項目を参照してください。 


再生夺ノウ 


メニュー項目 

使用ずる目的（機能の説明） 

アタマタシ 
( P 70) 

頭出しをずるためのインデックス信号を切り換えまず。 

•フオト ：フオトインデックス （ P 己 3) 

•シーン ： シーンインデックス ( P 38) 

I 2 bi 1: 音芦 

アフレコした音芦と元の音芦を切り換えまず。 

♦ステレオ1 :元の音声を再生します。 

♦ステレオ2 :アフレコした音声を再生します。 

♦ 5 ックス： 元の音声とアフレコした音声を同時に再生します。 

音芦キリカエ 

再生ずる音芦を切り換えまず。 

•ステレオ： ステレオ音声（主音声と副音声） 

• L :左チャンネルの音声（主音声） 

• R :ちチャンネルの音声扁1」音声） 


AV 入出力設定 


メニュー項目 

使用ずる目的（機能の説明） 

AV タンシ 
( P 49、 51、 78) 

AV 入出力/へッドホン端子の入出力設定を切り換えます。 

• AV 入出力 ： 外部機器から映像/音声コードや S 

映像コードを使って入力する場合に 
設定します。 

• AV 出力/ヘッドホン： AV 出力とヘッドホン出力を自動で 

切り換えます。 

• AV 出力 ： 「 AV 出力/ヘッドホン」にしてテレビな 

どに映像-音声び正常に出力されないと 
さは、こちらを選んでください。 

アフレコ人力 
( P 77) 

アフレコする音芦の入力方法を切り換えまず。 

•マイク ： マイクから音声を入力します。 

•ライン ： 映像/音声コードで接続している外部機器から 

音声を入力します。 

AD ヘンカン出力 
( P 78) 

外部機器か5アナ □ グ入力した映像を、 DV 端子をとおして、 
接続されている他のデジタルビデオ機器にデジタル出力しまず。 


■「 AV タンシ」 （ AV 端子）について 

•「 AV 出力」にしてヘッドホンを使うと、ち音声に「ブー」という音び聞こえます。 
ヘッドホンを使うときは 「 AV 出力/ヘッドホン」に設定してください。 


かんたん操作編 
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日テープ再生モード 


デジタル設定 


メニュー項目 

使用ずる目的（機能の説明） 

エイゾウコウカ 

( P 73) 

再生時の特殊効果を切/入します。 

コウカセンタク 
( P 73) 

再生時の特殊効果を選びまず。 

•切 •ワイプ^ ♦ミックス※ 

•スト□ボ •ネガポジ ♦セピア 

•モノトーン ^キセキ •アート 

•モザイク •ミラー •ストレッチ 

•ス11ム 

※メニューを設定後、ワイヤレスリモコンで操作してください。 

(効果についてはテープ撮影メニューの「デジタルキノウ」 
( P 36) の項目をご覧ください） 


カード設定 


メニユー項目 

使用ずる目的（機能の説明） 

MPEG 4 ガシツ 

カードに記録する MPEG 4 動画の画質を切り換えます。 

•スーパーファイン •ファイン 

•ノーマル •エコノミー 


■「 MPEG 4 ガシツ」 （ MPEG 4 画質）について 

• MPEG 4 動画の画像サイズは、「スーパーファイン」/「ファイン」時は「32日 X 
24日」、「ノーマル」/「ェコノミー」時は「176 X 144」に設定されています。 


ヒヨウジ設定 


メニユー項目 

使用ずる目的（機能の説明） 

カメラデータ 

撮影時の設定情報（シャッター速度、絞り/ゲイン値、白バラ 
ンス設定など）を表示します。 


■ 「カメラデータ」について 

• 「フルオート」設定時、カメフ X — 夕は「フルオート」と表 7 J \ されます。 

• 設定情報びない場合、-と表 TJX されます。 

♦本機のカメラデータび入ったテープを他機で再生すると、正常に設定情報び表示さ 
れないことびあ0ます。 



-ド記録モード 


〇力ード記録メニュ - 


* 下記に記載のないメこューは、テープ撮影またはテープ再生メこューの同名の項 
目を参照してください。 

カメラ夺ノウ 


メニユー項目 

使用ずる目的（機能の説明） 

シャッターコウカ 

フオトショット時に、シャッター音び出ます。 


カード設定 


メニュー項目 

使用ずる目的（機能の説明） 

ガゾウサイズ 

カードに記録ずる静止画のサイズを切り換えまず。 

• 1760 X 1320 • 巨40 X 480 

レンゾクヴツエイ 
(P 巨 3) 

静止画を一定間隔で連続して記録します。 

♦切 ： 連続記録でさません。 

•入 ： 最大 1 日枚まで、一度に連続して記録できます。 


J 
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■機能 (つづを）〇 


〇カード静止画再生メニュー 

* 下記に記載のないメこューは、テープ撮影メこューの同名の項目を参照してください。 


ファイル消去 


メニュー項目 

使用ずる目的（機能の説明） 

ファイルをえ5ん 
で消去 ( P 74) 

カードに記録されているファイルを選んで消去しまず。 

ファイルをすべて 
消去 （ P 74) 

カードを再生しているモード（静止画または動画）のファイル 
をずベて消去しまず。 

タイトルをえ5ん 
で消去 ( P 74) 

カードに記録されているタイトルを選んで消去しまず。 


■ ファイルの消去について 

• SD メモリーカードの場合、書さ込み禁止スイッチび 「 LOCK 」 側になっていると 
「ファイル消去」メニューは選べません。 


力ードヘンシュウ 


メニュー項目 

使用ずる目的（機能の説明） 

□ック設定 
( P 74) 

ファイルを誤消去防止しまず。 

DPOF 設定 
( P 7 已） 

ファイルごとにプリント枚数などの情報を力ードに書き&みます。 

フォーマット 

カードをフオーマット（初期化）します。 


■カードのフオーマット（初期化）について 

•通常、フオーマットする必要はありません。 

•何度カードを抜き差ししても、「ビデオカメラでフオーマットしてください」とメッ 
セージび出る場合にフオーマットしてください。 

♦フオーマットするとカードに記録されているすべてのデータ（静止画、 MPEG 4 
動画、才 U ジナルタイトル、プ U セットタイトルなど）は消去されますのでお気を 
付けください。大切なデータはパソコンなどに保存しておいてください。 ( P 96) 
•フオーマットは本機で行ってください。他機（パソコンなど）でフオーマットする 
と、記録に時間びかかったり、使用でさなくなる場合びあります。 

♦ SD メモリーカードの場合、書さ込み禁止スイッチび 「 LOCK 」 側になっていると 
「フ オー マット」メこ ユーは 選べません。 


画 




^ カード動画再生モード 


プリント 


メニュー項目 

使用する目的（機能の説明） 

シングルプリント 
( P 76) 

画面に表示されている画像をプリントしまず。 

日付プリント 
( P 76) 

日付を入れてプリントしまず。 


カード動画再生メニュー 

* 下記に記載のないメニューは、テープ撮影またはカード静止画再生メニューの同名 
の項目を参照してください。 


ヒヨウジ設定 


メニユー項目 

使用ずる目的（機能の説明） 

再生サイズ 

MPEG 4 動画の再生画面の大きさを選びまず。 

• ノーマル ： 通常の大ささで再生します。 

•フルスクリーン： 画面いっぱいの大ささで再生します。 


■ 「再生サイズ」について 

• 「フルスク U —ン」にすると、ファイルによってはモヴイク状の画面になることび 
あ0ます。 

• 「ノーマル」の場合 、 QCIF (176 X 144) 於下のサイズの画像は約2倍で表示 
されます。 QCIF (176 X 144)よりち大さいサイズの画像は等倍で表示されます。 
• ロルスク U - ン」の場合、 QCIF (176 X 144)1；^ 上のサイズの画像はフルスク U - 
ンで表示されます 。 QCIF (176 X 144) 未満のサイズの画像は約 3.6 倍で表示 
されます。 






















1 I 


•本機に撮影済みの 
カセツトを入れて 
おいて < ださい。 


映像/音芦コード（付属）で 

接続してください。 



本機にコードをつなぐ 



A 


映像/音声コード 
(付属） 


且 

テレビにコードをつなぐ 


A 


AV 入出力端子へ 


映像/音声入力端テへ 


本機の電源を入れ、 

テープ再生モードにずる 



巧 

テレビの 

入カチヤンネルを選ぶ 


J 






本機で撮った映像を 
テレビ画面に再生 


テレビにつない 灌 貫る 



胁を-亩-ち 

@@© 


黄白ホ 






ぶ0言羊し< P87 


( 爲 


ヒント 


■ テレビに本機の映像-音声が出ないときは 

• コードびグッと奥まで差し込んであるか確認してください。 

• 接続している端テを確認してください。 

• メニューで 「 AV タンシ」を 「 AV 出力/ヘッドホン」に設定していても、テ 
レビに映像び出ない場合は 「 AV 出力」に設定してください。 ( P 43) 

•テレビの入力の設定（入力切換）を確認してください。 

(詳しくはテレビ-ビデオの取扱説明書をお読みください） 

-テレビの設定^例：チャンネルを「ビデオ2」などにずる 
(接続ずる端子によって変わりまず） 

■ よりきれいな映像で見るには 

♦テレビに S 映像入力端テびあるとさは、 S 映像コード（別売）ち同時に接続 
して < ださい。 



S 映像入力端子へ 


ca -► 


S 映像コード 


S 2( S 1) 
映像入出力 


■ テレビ画面に機能表示などを表示する 

• 液晶モニターやフアインダーに表示されている情報（カウンター、モード表示） 
や年月曰、時刻表示 ( P 40) をテレビ画面に表示することびでさます。 


リモコンの 
表示出力 
ボタンを押す 



>再度、表示出カボタンを押すと、表示び消えます。 


且 


巧 


(本機を操作） 
再生を始める 


(本機を操作） 
再生を終わる 



よくある質問 



































































































VHS カセツトなどにコピーずる（ダビング) 




1 

1 






本機で撮った 
映像を VHS 
カセツトなど 
に保存 


•本機に撮影済みのカセット、 
ビデオに録画用のカセットを 
入れておいてください。 
•機能表示や年月日、時刻表示 
び不要な場合は表示を消して 
おいてください。 ( P 40. 49) 



映像/音芦コード（付属）で 

接続してください。 


D 



本機の電源を入れ、 


曰 


ビデオにコードをつなぐ 





\ ' '叫 

A 

—ら S :: 

黄 @ 映像 

a ® 玉 
ホ®苦 

V y 

映像/音声入力端テへ 


巧 

テレビ-ビデオの 


E テープ再生モードにずる 入カチャンネルを選ぶ 
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■ テレビに本機の映像-音声が出ないときは 

• コードびグッと奥まで差し込んであるか確認してください。 

• 接続している端テを確認してください。 

• メニユーで 「 AV タンシ」を 「 AV 出力/ヘッドホン」に設定していても、テ 
レビに映像び出ない場合は 「 AV 出力」に設定してください。 ( P 43) 

•テレビ-ビデオの入力の設定（入力切換）を確認してください。 

(詳しくはテレビ-ビデオの取扱説明書をお読みください） 

-テレビの設定^例：チャンネルを「ビデオ1」などにずる 
(通常ビデオを見るチャンネル） 

-ビデオの設定一例：チャンネルを 「 L 1」などにずる 
(接続ずる端子によって変わりまず） 

■ よりされいに映像をコピーするには 

•ビデオに S 映像入力端テびあるとをは、 S 映像コード（別売）ち同時に接続し 
て < ださい。 

S 映像入力 
吉子へ 

CQ3 ■ 


且 



端う 

S 映像コード 


S2(S1) 
映像入出力 



体機を操作） 
再生を始める 



映像-音声び出ます 


巧 


(ビデオを操作） 
録画を始める 




巧 


(ビデオを操作） 
録画を終わる 





よくある質問 






































































































-プ媽 1 巧像を力ードに記録ずる 



因 □ □ □ □ □ □ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a 







因 n □ n n n n n □ n n izTn □ n n n □ n □ n n n n n n n n n' 




テープの映像で、 
気に入ったシーンを 
カードに記録 


•本機に撮影済みのカセット、 
記録用のカードを入れてお 
いて < ださい。 





カードに静止画として カードに動画として 

記録する 記録する 


フオトショットボタンを押す 撮影開始/一時停止ボタンを押す 



フオト 
シ 3 ツト 





もラー度押して、記録を終わる 


•静止画に音声は記録されません。•他の機器（パソコンなど）で 

フ オー マツトしたカードでは記 
録でさない場合びあります。 


力ードの屏止面をテープに記録する 

静止画を記録するテープ位置を確認しておいてください。 
準備：カー静止画再生モーにしておく。 

1 記録する静止画を選ぶ 
2 フオトショットボタンを押す 


フオト 
シヨツト 




>合わせておいたテープ位置から、約7秒間静止画び記録されます。 

>自動的にフォトインデックスび記録されますので、あとで頭出し（フォトサ- 
チ） でさます。 (P70) 




を© I ヒント 

■ テープか5カードへの画像の記録について 

•力ードに記録される静止画のサイズは、 [640 X 480 J になります。 

(メガピクセル静止画記録ではありません） 

• テープ映像を静止画再生しないでフォトショットすると、ぶれのある画像を 
記録することびあります。 

• S1 信号 （16:9) の映像は、「ワイド画像は記録できません」と表示され、 
静止画は記録でさません。 

• MPEG4 動画の記録中にタイトルを表示することはでさません。 

■ カードか5テープへの画像の記録について 

•テープに記録される画像のサイズは、「720X480」になります。 

(メガピクセル静止画記録ではありません） 

♦カードの静止画をテープに記録すると、画質び多少劣化することびあります。 

• MPEG4 動画をテープに記録することはできません。 


よくある質問 








































































つゆつさについて 


夏に;令蔵庫から出したビンなどに、しばらくすると水滴び付さます。この現象び「つゆつさ」です。 
つゆつさび本機のヘッド（テープび密着する部分）やカセット（テープ）に起こると、テープび 
はり付いてへッドやテープを傷めたり、正常に記録でさないことびあります。 

つゆつきが起こる原因は つゆつき表示が出た場台の処置 


下記のよ5に温度差、湿度差びあると起こ 
0ます。 

•寒い屋外（スキー場のゲレンデなど）から 
暖かい屋内に持ち込んだとさ 

-;令房の効いた車などから車外へ出したとさ 
• 寒い部屋を急に腹房したとさ 

-エアコンなどの;令風び本機に直接当たって 
いたとさ 

-夏の夕立のあと 

•湯気びたち込めるなど湿度の高いところ(温 
水プールなど） 

つゆつきのトラブルを防ぐには 

環境条件によっては、つゆつき表示が出な 
い場合がありまず。レンズや本体につゆが 
付いているときは、ヘッドや テープに も 
つゆび付く場台びありますので、カセット 
カバーを開けないでください。 

♦ 寒いところか5暖かいところなどの温度 
差の激しい場所へ持ち这むときは 

例えばスキー場で撮穀後、暖房の効いた部 
屋に入るとさは、カセットカバーを閉じた 
状態でビニール袋などに本機を入れ、空気 
を抜さ、密封してください。約1時間その 
状態で、移動先の室温になじませてからご 
使用ください。 

レンズびくもっているときの処置のしかた 

電源スイッチを「切」にし、約1時間ほど 
そのままにしておいてください。周囲の温 
度になじむとくもりび自然に取れます。 


へッ ドやテープにつゆつきび起こっているとさ 
に電源を入れると、黄色または赤色で警告び表 
示されます。（下図） 

つアイ ンダーや 液晶 モニターに 下図の 
警告文章び黄色または赤色で表示されます。 


カセツトび入っている場合 カセツトが入ってぃなし^1合 


庄]つゆつさ-カセットを 


つゆつさ-この表示び 

取りだしてください 


消えるまでおまち<ださい 


•黄色表示： へッ ドやテープにうっすらつゆび 
付いている状態 

• 赤色表示： へッ ドやテープに完全につゆつさ 
び起こっている状態 

1^^(下の処置を行ってください。 

①カセットが入つている場合は、カセット 
を取り出す 

カセットカノく一を開けてから、カセットホル 
ダーび開<まで約2日秒かかりますび、故障で 
はありません。 

⑥ カセットカバーを閉じた状態で放置し、 
その場所の環境になじませる 

® 文章が黄色の場合 

テープ撮影/再生モードは使えなくなります。 
ただし、カセットび入っていないときは、力一 
ド記録およびカー ド静止画/動画再生モード 
は使えます。つゆつさ表示び消えるまでのめ 
やすは約3日分です。 

⑥ 文章が赤色の場合 

電源ランプび約]分間点滅し、自動的に電源 
び切れます。つゆつさ表示び消えるまでのめ 
やすは約2〜3時間です。 

③ テープ撮影またはテープ再生モードにし 
て電源スイッチを入れ直し、つゆつき表 
示び消えていれば、テープへの撮影や再 
生び可能になります 

♦特に温度び低い寒;令地では、つゆび凍結し、霜に 
なることびあります。このよ5な場合、表示び消 
えるまでにさらに時間びかかることびあります。 


へッド巧れについて 


♦撮影 や再生時にビデオヘッド（テープが密着ずる部分）が巧れる 
と、正常な記録や再生ができなくなりますので、デジタルビデオ 
用へッドクリーナーでへッドをクリーニングしてください。 


•デジタルビデオ用ヘッドク U- ナーは、 A 丫 -DVMCL 側売）または VFK1449S 側 
売-サービスルート扱い）をお求めいただくことをおすすめします。 

•ヘッドクリーナーをビデオカメラに入れ、テープ再生モードにして、約]日〜2日秒 
をめやすに再生してください。（再生を停止しなかった場合は、約3日秒後に自動的 
に停止します） 

•定期的にへッドをクリーニングされることをおすすめします。 


•ヘッドが巧れると、撮影時に「クリーニングテープをかけてくだ 
さい」と表示されます。また、再生時には下のような症が出 
ます。 

-部分的にモヴイク状のノイズび出たり、音声び途切れる 
-黒または青のモヴイク状の横しまび出る 
-画面全体び青一色になり、映像や音声び出ない 


■ へッドをクリーニングしてち正常に再生できないときは 

撮影時にへッドびミちれていたために正常に記録でさなかったと考えられます。 

ヘッドをクリーニングしてからもう一度撮影して、正常に再生できれば、ヘッドはきれ 
いになっています。 

大切な撮影時は、必ず事前にためし撮りをし、正常に記録•録音されていることを確か 
めて < ださい。 

* へッドをクリーニングしてち再びへッド';ちれび発生した場合は、お使いのテープに起 
因している可能性びありますので、別のカセットをおためしください。 

• 再生時に一瞬映像や音声び途切れる場合びありますび、ビデオカメラの故障ではあり 
ません。（撮影や再生中、ヘッドに一瞬付いた小さなごみやほこりなどによるものと考 
えられます） 




よくある質問 



















■ 撮ったものを海外で見るには 

テレビに接続して見る場合、日本と同じテレビ方 
式 (NTSC) の映像/音声入力端テ付テレビと接 
続コードなどび必要です。 


日本と同じ NTSC 方式を採用している国、地域 



•アメリカ合衆国 

•アンチグア•バーブーダ 

参イエメン（一部地域） 

参英領バーミューダ諸島 

♦エクアドル 

♦エルサルバドル 

•ガイアナ 

•カナダ 

•キューバ 

参グアテマラ 

•グァ厶島 

•グレナタ I 


•コスタリカ 
参コ□ンビア 
•ジャマイカ 
参スリナム 

♦セントク U ストファー 
ネイビス 

♦セントビンセント- 
グレナディーン諸島 
•セントルシア 
参大韓民国 
参台湾 

•チリ_ 


•ドミニカ共和国 

•ドミニカ国 

♦卜 U ニダード-トバゴ 

参ニカラグア 

参ハイチ 

参パナマ 

•バハマ 

•バルバドス 

•フィジー 

•フィリピン 

♦プエルトリコ 

•米領サモア 


•ベトナム〔一部地域) 

•ベネズエラ 

•ベリーブ 

•ぺルー 

•ボ U ビア 

•ホンジュラス 

•マーシャル語島 

•マリアナ諸島 

•ミク□ネシア連邦 

•ミャンマー 

•メキシコ 


■ AC アダプターを海外で使用ずるには 

AC アダプターは、自動で全世界の電源電圧(100 V . 120 V. 220 V. 24日V)、電 
源周波数（日日 Hz、 60 Hz) に切り換わるように設計されています。ただし、国、地域、 
ミ帯在先によって電源コンセントの形状は異なります。海外旅行をされる場合は、ちペー 
ジの表を参考に電源コンセントの形状を確かめ、その国、地域、ミ帯在先に合ったプラグ 
を準備して<ださい。変換プラグは、お買い上げの販売店にご相談の5え、お求め<だ 
さい。充電のしかたは、国内と同じです。 


変換プラグの一例 



図の向さに 
差し込む 


本機の保証書は、日本国内のみ有 
効です。万一、海外で故障した場 
合の現地での アフターサービスに 
ついてはご容赦ください。 


ご使用にな5ないとさは変換 
プラグを AC コンセントか5 
外してください。 


AC アダプターは、全世界の電源電圧 （1 日日V、12日V、220 V. 240 V).電源周波数 
(日日 Hz、 60 Hz) でご使用いただけるように設計しております。 

市販の変圧器などを使用すると、故障する恐れびあります。 




■主な国、地域のげ表のな電源コンセントのタイプ 


タイプ 

A 

B 

BF 

C 

S 

形 

状 

1.1 り 

• 

♦ ♦ 

1 

(• •) じ •）（HD 

Q© 

之変 
多換 

不要です 

X 

e 5 

邊 

〇 
!□ □! 

S 


化米 

アメリカ合衆国 

A 

カナダ 1 

A 






ヨー□’ 

ソバ 

-旧ソ連地域 




アイスランド 1 

C 

アイルランド 

C 

イギリス 

1 B.BF 

ィタ U ア 

C 

ウクライナ 1 

C 

オーストリア 1 

C 

オランダ 

j C 

カザフスタン 

C 

ギりシャ 1 

C 

スイス 

B.C 

スウエーデン 

I c 

スペイン 

A.C 

デンマーク 

C 

ドィツ 1 

C 

y ルウエー 

j c 

ハンガリー 

C 

フィンランド 1 

C 

フランス 

C 

ペラルーシ 

j c 

ベルギー 

C 

ポーランド 1 

B.C 

ポルトガル 1 

B.C 

ルー 7ニア 

ic 

□シア 

C 

アジア 

インド 1 

B.C 

インドネシア 1 

B.C 

シンガポール 

j B.BF 

スリランカ 1 

! B 

タイ 1 

A . BF.C 

大韓民国 1 

A . B.C 

台湾 

j A 

中華人民共和国1 

A . 巨. BF . C.S 

ネパール 1 

c 

パキスタン 1 

B.C 

バングラデシュ 

j C 

フィ U ピン 

A . C.S 

ぺトナム 1 

A.C 

香港特別行政区 

B.BF 

マカオ特別行政区！ B.C 

7レーシア 

! B . BF.C 

モルジブ 1 

B 

モンゴル 1 

C 

i 

1 

i 

1 

1 

1 

オセアニア 

オーストラリア 1 

s 

グアム島 1 

A 

タヒチ 

! c 

_l_ 

トンガ j 

S 

ニュージーランド 1 

s 

フィジー 

S 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

中南米 

アルゼンチン 

BF . C.S 

コ□ンビア 

A 


ジャマイカ 

j A 

刊 i 

B.C 

八イチ 

A 

パナマ 

A 


バハマ 

j A 

プエルトリコ 1 

1 A 

ブラジル 

A.C 

ベネブエラ 

A 


ベルー 

! A.C 

メキシコ 1 

1 A 

中東 

イスラエル 1 

c 

イラン 

c 


クウェート 

j B.C 

3 ルダン 

B.BF 

アフリカ 

アルジェリア 1 

A . B.BF 

エジプト j 

B . BF.C 

カナリア諸島 

I C 

ギニア 

C 

ケニア 

B.C 

ザンビア 

B.BF 

タンザニア 

j B.BF 

南アフリカ共和国 

B.C 

モザンビーク 

C 

モ□ッ〕 

C 

1 

1 

1 

1 


よくある質問 





















































































巧電時間と撮影可能時間 


充電時間と撮影可能時間について 
(2004 年1月現在） 

下表は常温（温度2日で/湿度60%)での時間です。高温、低温時は充電時間び長 
<な0ますので、めやすにして<ださい。 

間欠撮影可能時間とは、撮影、停止などを繰り返したとさにテープに記録でさる時 
間です。実際にはこれより短くなることびあります。 


バッテリー品番 

電圧/容量 

充電時間 

連続撮影可能時間間欠撮影可能時間 i 

付属のバッテリー/ 
VW - V 巨 D 140( 別売) 

7.2 V/ 

1360 mAh 

約2時間4己分 

約2時間3日分 
(約2時間]日分） 

約]時間1己分 
(約]時間己分） 

VW - VBD 210 

(別売） 

7.2 V/ 

2040 mAh 

約3時間己己分 

約3時間4己分 
(約3時間]己分） 

約]時間己己分 
(約]時間4日分） 

VW - VBD 7 

(別売） 

7.2 V/ 

己己00 mAh 

約11時間2日分 

約1日時間己分 
(約9時間） 

約己時間己分 
(約4時間3日分） 

VW - VBD 070 

(別売） 

7.2 V/ 

680 mAh 

約1時間3日分 

約1時間1己分 
(約]時間己分） 

約4日分 
(約3日分） 


ファインダー使用時 [() 内は液晶モニター使用時] 


• 政下のような場合は、撮影可能時間び短くなります。 

-日 Lux カラーナイトビュー (P62) や対面撮影 （P41) 時、または 「EVF 入/才一 
卜」 (P41) を「入」に設定してファインダーと液晶モニターを同時に使用して 
いるとさ 

- POWER LCD ボタンを押して液晶モこターの画面を明るくして使用しているとき 
-ホットシュー対応のアクセサリー（ステレオズームマイク□ホン、ビデオ DC ラ 
イトなど）を使用しているとさ 

•長時間（連続撮影： 2時間上、間欠撮影：1時間似上）撮影する場合は、 
付属のバッテリー、 VW-V 目 D14 日、 VW-V 目 D21 日または VW-V 目 D7 のご使用 
をおすすめします。 

•使用後や充電後はバッテリーび温かくなります。また使用中はビデオカメラ本体ち 
温かくなりますび異常ではありません。 

• ノ、ツてリーの残重わ、少なくななにつれ、 一 1 、、、 h 一 h 一 I 、 h 一 I h 
と表示び変わります。容量びなくなると、び点滅します。 


恩忌 


力ー ド^ 記録枚数-時間 


記録枚数-時間 

•静止画、 MPEG4 動画混在時は、記録枚数、記録時間は変動します。 

•付属の SD メモリーカード （8 MB) にはプリセットタイトルび入っていますので、 
記録枚数-記録時間は少なくなります。 

■ 静止画の画質と記録枚数に D メモリーカード使用時] 


•「ファイン」、「ノーマル」、「エコノミー」び混在している場合や撮影される被写体に 
よっては、静止画の記録枚数は変動します。 


■ MPEG 4 動画の画質と記録時間 [SD メモリーカード使用時] 


画像サイズ 

320 X 240 ( QVGA ) 

176 X 1 

44( QCIF ) 

画質 

スーパー ファイン 

フアイン 

ノーマル 

エコノミー 

8 MB 

約]分 

約 2 分 

約 3 分 

約 8 分 

16 MB 

約 2 分 

約 4 分 

約 8 分 

約] 8 分 

32 MB 

約 4 分 

約]日分 

約 17 分 

約 37 分 

64 MB 

約 8 分 

約 2 日分 

約 3 己分 

約 1 時間 1 己分 

128 MB 

約] 7 分 

約 42 分 

約 1 時間 1 日分 

^約 2 時間 3 日分 

256 MB 

約 3 己分 

約 1 時間 2 己分 

X ’約 2 時間 2 日分 

X ’約己時間 

512 MB 

約]時間]日分 

X ’約 2 時間己日分 

^約 4 時間 4 日分 

X ’約]日時間]日分 


《一度に連続して記録でさるのは約2時間です。 


• 「スーパーファイン」、「ファイン」、「ノーマル」、「エコノミー」び混在している場合 
や撮影される被写体によっては、 MPEG4 動画の記録時間は変動します。 

• メールに添付する容量としては、 1M 目（記録時間：「スーパーファイン」で約8秒、 
「ファイン」で約 ] 己秒、「ノーマル」で約2日秒、「エコノミー」で約1分）じ(内を 
おすすめします。 

•マルチメディアカードは「スーパーファイン」で記録でさません。 


画像サイズ 


1760 X 1320 


画質 

フアイン 

ノーマル 

エコノミー 

8 MB 

約 4 枚 

約 7 枚 

約11枚 

16 MB 

約]日枚 

約18枚 

約 26 枚 

32 MB 

約 2 己枚 

約 41 枚 

約己 8 枚 

64 MB 

約己 3 枚 

約 88 枚 

約 121 枚 

128 MB 

約 111 枚 

約 18 日枚 

約 248 枚 

256 MB 

約 223 枚 

約 362 枚 

約 496 枚 

己] 2 MB 

約 4 己 2 枚 

約 732 枚 

約]日日 3 枚 

画像サイズ 


640 X 480 


画質 

フアイン 

ノーマル 

エコノミー 

8 MB 

約 4 己枚 

約 9 己枚 

約 19 日枚 

16 MB 

約 10 日枚 

約 200 枚 

約 4 日日枚 

32 MB 

約 220 枚 

約 44 日枚 

約 88 日枚 

64 MB 

約 44 日枚 

約 88 日枚 

約 176 日枚 

128 MB 

約 88 日枚 

約] 76 日枚 

約 3 己 20 枚 

256 MB 

約] 76 日枚 

約 3 己 20 枚 

約 7040 枚 

512 MB 

約 3 己 20 枚 

約 7040 枚 

約 14 日 8 日枚 


よくある質問 










































































撮影機能 


素早<撮影を始める 

(1.7 秒クイックスタート） 


電源を入れてから約].7秒で、撮影の 
待機状態になります。 


準備：カセツトを入れてテープ撮影モード、 
またはカードを入れてカード記録 
モードにしてお<。 


1 クイックスタートモードにずる 



•クイックスタートボタンび点なし 
ます。（もう一度押すと消灯し、解 
除されます） 


2 電源を「切」にする 



映像を大きく 

または広く（広角に）する 


準備：テープ撮影モードまたは 

カード記録モードにしてお<。 



T 側：大さく撮る（ズームイン) 
W 側：広く胞角に）撮る 
(ズームアウト） 



• ズーム倍率]日倍上はデジタル 
ズームになります。 ( P 34) 


♦クイックスタートの待機状態にな 
0ます。 


3 電源を「入」にずる 



•約1 .7 秒で撮影の一時停止状態に 
なります。 


■ 待機状態でクイックスタートを解除 
ずるには 

クイックスタートボタンを2秒じ(上押す 
(ボタンび消灯して解除されます） 

• 待機状態び約3日分上続くと、ボ 
タンび消巧して完全に電源び切れま 
す。 


画面に映る映像を静止させる 


フラッシュ撮影時など静止画を記録す 
るとさは、一度静止画にして画面を確 
認してから、フオトショットボタンを 
押すことをおすすめします。 


準備：テープ撮影モードまたは 

カード記録モードにしておく。 



■ 元に戻ずには 

ちう一度、静止画ボタンを押す 


ぶ〇言羊し< P 87 〜88 


映像と音声を 

徐々に現す/消す（フ I — ド） 

準備：テープ撮影モードまたは 

カード記録モードにしておく。 

■徐々に消しなが！5撮る 


(フェードアウト撮影） 



化 iiil 補の • 


^ _ 


ボタンを押し続けると、映像び少 
しずつ消えていさます。 


■徐々に現しなび5撮る 
(フェードイン撮影） 



ボタンから指を離すと、映像び少 
しずつ現れます。 


肌の色をソフトに見せ、 

よりきれいに映す（美肌モード） 


人物の胸から上を大さく撮ると、より 
効果的です。 


準備：テープ撮影モードまたは 

カード記録モードにしておく。 


1 美肌モードにする 

1 ^^] CD 

■ 元に戻すには 

もう一度、美肌ボタンを押す 


撮りたいらのにだけピントを 
をわせて、ク□ーズアップする 
(テレマク□機能） 


約4日 cm まで近づいて記録でさます。 


準備：テープ撮影モードまたは 

カード記録モードにしてお <C 


テレマク□モードにする 


m 

I ズーム 倍率び1 日 倍下のとさは 
自動的に ] 日倍になります。 


■ 元に戻すには 

もう一度、テレマク□ボタンを押す 


応用操作編 







































































撮影機能 (つづを) 


暗い場所で撮る 

(カラーナイトビュー） 


暗い場所でち、カラーで明るく浮かび 
上びらせて撮影でさます。 

王脚に取り付けて使ラとぶれの少ない 
映像び撮れます。 


準備：テープ撮影モードにしておく。 


■ 暗い場所をカラーで明るく撮る 
(カラーナイトビュー ) 

1 カラーナイトビューモードにずる 

•押すごとにモードび切り換わります。 
「切」一「カラーナイトビュー」一 
「日 LUX ナイトビュー」 

• フオーカスはマこユアルになりま 
す。 


逆光で人物などが 
暗<なるのを防ぐ（逆光補正） 


被写体に後ろ側から光び当たり、暗< 
映るとさにお使いください。 


準備：テープ撮影モードまたは 

カード記録モードにしておく。 


1 逆光を補正ずる 



•補正び終わると、緑色（点滅）か 
ら白色（点な）に変わり、画面の 
映像び明るくなります。 


■ 真っ暗な場所をライトパネルの 
明かりで撮る 

(OLux カラー ナイトビ ユー） 


■ 元に戻すには 

ちう一度、逆光補正ボタンを押す 


1 OLux カラーナイトビューモード 
にする 





2 ライトパネルを点:):了させる 



•液晶モニターを反転させるとライ 
トパネルび白く光ります。 

•ファインダーで映像を見なびら撮 
影してください。 

♦真っ暗な場所でち約1 .2 m まで撮 
影でさます。 


ぶ0言羊し< P 88 〜89 


フラッシュを使5 


暗い場所での静止画記録時にお使い< 
ださい。 


準備：テープ撮影モードまたは 

カード記録モードにしてお<。 


1 メニュー操作する ( P 32) 

「カメラキノウ」一 
「フラッシュ」-►「入」または r 才ート」 


静止画を連続記録する 

(連写カードショット） 


静止画を一定間隔で連続して記録しま 
す。 


準備：力ード記録モードにしておく。 


1 メニュー操作ずる （ P 32) 

「カード設定」^ 

「ガゾウサイズ」一「64日 X 480J 


2 フラッシュを上げる 






3 発光させる 


フオト 
ショット 




•フラッシュび発光し、静止画び記 
録されます。 


または 




S メニユー操作ずる （ P 32) 

「カード設定」^ 

「レンゾクヴツエイ」一「入」 



• 「極面画」びホく点なして、静止 
画びカードに記録されます。 


■ 連続記録を途中でやめるには 

フオトシヨットボタンから指を離す 


■ 「レンゾクヴツエイ」の速度について 


♦フラッシュび発光し、映像び静止 
します。（もう一度押すと静止画は 
解除されます）フオトショットボ 
タンを押して記録してください。 


約日.己秒間隔で最大1日枚連続して記 
&レ丈9 〇 

(マニュアルでシャッター速度を 
1/3日に設定しているときは約日.7秒 
間隔になります。]/4、1/8、1/1己 
に設定すると連続記録はでさません） 


■ フラッシュを使わないときは 

フラッシュを「カチッ」と音びするま 
で指で押して下げておく 








































































撮影機能 (つづを) 


自分ち入って撮る 

( セルフタイマー ） 


タイマーを使ってカードに静止画を記 
録でさます。 


準備：テープ撮影モードまたは 

カード記録モードにしておく。 


1 メニュー操作する （ P 32) 

「カメラキノウ」一 
「セルフタイマー」一「入」 


2 タイマーをスタートさせる 

—^ フオト 

® '"卜 

•「の」表示と撮影お知らせランプびI 
] 日秒間点滅したあと記録されま 
す。記録後、セルフタイマーは解 I 
除されます。 I 


■ タイマーを途中で止めるには 

メニューボタンを押す 


特殊効果を使う 

(デジタル機能/効果) 


いろいろな効果を入れて撮影でさます。 


準備：テープ撮影モードにしておく。 


1 メニユー操作ずる （ P 32) 

「デジタル設定」^ 

「デジタルキノウ」または 
「デジタルコウカ」- ► 

希望の機能/効果 （P36 参照) 



■ 元に戻ずには 

「デジタルキノウ」または 
「デジタルコウカ」を「切」にする 


効果を入れて場面をつなぐ 

(ワイプ/ミックス） 


前の場面から次の画面に移り変わると 
さに使用する効果です。 


準備：テープ撮影モードにしておく。 


1 メニュー操作する （ P 32) 

「デジタル設定」^ 
「デジタルキノウ」^ 
「ワイプ」または「ミックス」 


2 撮影ずる 



•最後の場面びメモ IJ 一され、「ワイ 
プ」や「ミックス」の表示び白黒 
反転します。 


4 ちラー度撮影ずる 



♦最後の場面から新しい場面へ「ワ 
イプ」または「ミックス」の効果 
で変わります。 


ぶ0言羊し< P90 


複数の画像を組みちわせる 

(マルチモード撮影） 


1画面に9枚の静止画を取り込みます。 


準備：テープ撮影モードにしておく。 

1 メニュー操作ずる （ P 32) 

「デジタル設定」^ 
「デジタルキノゥ」^「マルチ」 


2 メニユー操作ずる （ P 32) 

「デジタル設定」^ 

「マルチモート」一 

「スト□ボ」または「マニュアル」 


3 マルチ画面にずる 



■ マルチモードについて 
スト□ボマルチモード 

9つの画面を自動で連続して取り込み 
ます。 

マニュアルマルチモード 

マルチ/テ画面ボタンを押すごとに] 
つずつ、9つの画面を手動で選んで取 
り込みます。 


■ マルチ画面を消去ずるには 

取り込み終了後、マルチ/テ画面ボタ 
ンをポンと押す 


■ 一度消去したマルチ画面を再表示す 
るには 

マルチ/テ画面ボタンを]秒政上押す 


子画面を入れる 

(子画面機能） 


画面の中に子画面（ルさな静止画）を 
表示することびでさます。 


準備：テープ撮影モードにしてお<。 

1 メニユー操作ずる （ P 32) 

「デジタル設定」-^ 

「デジタルキノウ」->「コガメン」 


2 子画面を入れる 



■ 子画面を消去するには 

マルチ/テ画面ボタンを押す 


f 応用操作編 
















































































撮影機能 (つづを) 


いろいろな場面で撮る 

(AE 設定） 


撮りたい場面に合わせて、自動で 
シャツター速度や絞りを調整します。 


準備： テープ撮影モードまたは 

カード記録モードにしておく。 


自然な色合いにする 

(白バランス設定） 


光源などによって、色合いび自然でな 
いとさに、手動で設定してください。 


準備： テープ撮影モードまたは 

カード記録モードにしておく。 


1 「マニュアル」にずる 



フルホートマニュ了ル 

II フォーカス 

親 II の） 


2 メニュー操作ずる （P32) 

「カメラキノウ」一 
「八£設定」^ 

希望の設定 （P34 参照） 




■ 元に戻ずには 

「カメラキノウ」メニューで 「AE 設赴 
を「切」にする、または切換えスイッ 
チを「フルオート」にする 


1 「マニュアル」にずる 



スレオートマニュアル 

II — ^フ オー カス 

細 I の） 




2 白バランス表示を出す 



MNL 

►AWB 


3 白バランスのモード （P 91) を選ぶ 



■ 手動で白バランスの設定をずる場合 

手順3でセットモード（以^)を選び、 
画面いっぱいに白い被写体を映しなび 
ら、 「山」 表示び点滅から点灯に変わ 
るまで設定ボタンを押し続ける 


■ 元に戻ずには 

十字キーの左ちを押して 「AWB」 を 
選ぶ、または切換えスイッチを「フル 
オート」にする 


ぶ0言羊し< P 90 〜92 


シャッター速度/明るさ 
(絞り•ゲイン） を 調整す る 


撮りたい場面に合わせて、シャッター 
速度や絞りを調整します。 


準備： テープ撮影モードまたは 

カード記録モードにしてお<。 


「マニュアル」にずる 


スレオートマニュアル 

II — ^フオー カス 





2 シャッター速度表示または絞り 
ゲイン値表示を出ず 



MNL 

r 

► 1/100 
OPEN' 
► OdB 

I 


ソヤツター 

速度 


絞り値 


ゲイン値 


I設定ボタンを押すごとに、調整で 
さる項目び切り換わります。 


3 シャッター速度または絞り 
ゲイン値を設定ずる 





■ 元に戻ずには 

切換えスイッチを「フルオート」にす 
る 


手動でピントを台わせる 

(マニュアル フォー カス設定） 


自動でピントび合いにくいとさに調整 
して < ださい。 


準備： テープ撮影モードまたは 

カード記録モードにしておく。 


「マニュアル」にずる 


観 


スレオートマニュアル 

II フォーカス 


CCTiiDJ ® 


s 「フォーカス」にする 

スレオ-けニュアル 

纖か誦 



rMFj 表示び出ます。 


3 ピントを合わせる 


フオー カス [[e 
リング 



>広角でピントを合わせると、 J 広大 
したときにピントび合っていない 
ことびあります。 


原 

ホ広大して 
合わせると ••• 



広角にしても 
ピントはピッタ U 


■ 元に戻ずには 

切換えスイッチをもう一度「フオーカ 
ス」の位置までちに動かす、または「フ 


ルオート」にする 


応用操作編 

















































































































撮影機能 (つづを) 


タイトルを入れる（タイトルイン) 


付属のカードに入っている楽しいプリセッ 
トタイトルや、自分で作ったオリジナルタ 
イトルを画面に表示することびでさます。 


タイトルを作る 


タイトルを作り、カードに記録できま 
す。 


準備：テープ撮影、テープ再生、カード記 
録、カード静止画再生のいずれかの 
_ モードにしておく。 _ 

1 メニユー操作する （ P 32) 

「デジタル設定」^ 

「タイトルイン」一「入」 



リモコンのタイトルインボタンを 
押してち表示でさます。 


2 マルチ画面にずる 






3 タイトルを選ぶ 



準備：テープ撮影、テープ再生、カード記 
録のいずれかのモードにしてお<。 

1 タイトルにするものを用意ずる 


手書さのタイトル 


なおちやんの 
はっぴよラかい 


白い紙に黒い太い 
字で書さます。 


原色のタイトル 


が背景 

タイトルに 
するをの 


タイトルと背景の組み合わせ 

■"背景 

今 ■ 夕仆ル 

タイトルに 黒っぽい部分び 

すると••- 抜けます。 

•タイトルにするちのび白っぽい場 
合は黒い背景を用意し、黒っぽい 
場合は白い背景を用意する。 
♦テープ再生モードでは、タイトル 
にしたい場面で静止画再生する。 


S メニュー操作ずる （ P 32) 

「カード設定」-*^ 

「タイトル作成」^「する」 


テープ撮影/ 力ー ド記録モードでは、 
タイトルインした映像を記録でさま 
す。テープ再生/カード静止画再生 
モード時は、テープ映像や力ードの静 
止画にタイトルを入れて楽しめます。 


■ 表示したタイトルを消ずには 

「タイトルイン」を「切」にする、または 
IJ モコンのタイトルインボタンを押す。 


ぶ0言羊し< P 92 〜93 


3 用意したものを画面に映す 





画像び静止します。 

(再生モードのとさは、静止画再生 
している画像になります） 

4 r 巧き具合」を選び、調整ずる 




>やんの 

臨翻 u g かい 


この部分びされいになるように調 
整します。 


5 r 色センタク」を選び、色をミ夫める 



ち (►►) を押すごとに、図の順番 
で色び変わります。 

—> ィ — I 

「 卜^^ 卜 卜^^ 


黒っぽい部分 
(文字など）び抜ける 


白 h 黄 


紫ィホ 


黒 I 牛 青 I 卜 [緑] 卜 I 水色 


白っぽい部分（文字など 
のまねり）び抜ける 


6 「記録」を選んで保存する 


なおちやんの 
ラかい 


1をセンタク 


記録 

戻る 

11つまえに 


応用操作編 






























































































再生機能 


音量を調整する 


再生時のスピーカー音量（へッドホン使 
用時はヘッドホン音量）を調整します。 


準備：テープ再生モードまたは 

カード動画再生モードにしてお<。 


1 音量を変える 



T 側：音量を上げる 
W 側：音量を下げる 


(1」表示び増える 
ほど音量は大さくな 
0ます） 


♦調整び終わると、音量表示は消えま 
す。 

• テープ再生時に聞さたい音声び聞こ 
えないときは、 ri 2 bit 音声」 ( P 43) 
の設定を確認してください。 


※再生機能については、ワイヤレスリモコン 
での操作を中/こ\とした説明をしています。 


撮った作品を頭出しする 

(フォトサーチ/シーンサーチ) 


撮影時に記録されたインデックス信号 
をもとにテープを頭出しします。 


準備：テープ再をモードにしてむ<。 

(ワイヤレスリモコンでのみ操作でさます) 


1 メニユー操作ずる （ P 32) 


「再生キノウ」^ 

「アタマダシ」 一 
「フオト」（フオ トサーチ） 
「シーン」（シーンサーチ） 

または 

2 頭 出しをずる 



1 :?描; i -時停止 □ |[ 1 

障 04 喊 1 1 

f . i 頭 出しす‘， 停止 《 頭出し を 声生ズーム 

巍量赫只 

みぶ’ ザみ--、-- 一 



■フォトサーチ/シーンサーチについて 

フォトヴーチ 

•前後にあるフォトインデックス 
( P 已 3) び入った画像を頭出しして 
約4砂間再生し、そのまま静止画再 
生します。（約日分於上静止画再生 
び続くと、ヘッドの摩耗を防ぐため 
に停止します） 

シーンサーチ 

• 1回頭出しボタンを押すと、「51」 
と表示され、前後にあるシーンイン 
デックス ( P 38) び入った場面を頭 
出しし、再生を始めます。 

•動作開始後、ボタンを押すごとに 
に2」、に3」と表示され、2場面目 
降（前後9場面目まで）の頭出し 
をすることびでさます。 


音量 [-]■■■■----[+] 




■頭出しを途中でやめるには 

停止ボタンを押す 


ぶ0言羊し< P 93 


ス□ーモーシヨンで再生する 

(ス□一再生） 


SP モード記録時、約！/日の速度で再生 
LP モード記録時、約1/3の速度で再生 


準巧:！[漂く生モ-ドにしてトプを再 

(ワイヤレスリモコンでのみ操作でさます） 


1 ス □— /逆ス□—再生する 



■ 通常の再生に戻ずには 

再生ボタンを押す 


静止画再生/1コマずつ 
再生する （コマ送り再生） 


静止画状態の再生がでさます。また、 
静止画を]コマずつ再生でをます。 


準備^テープ 再を モー ドにして テープを 再 
生しておく。 


1 静止画再生する 



• 静止画再生中に本体のズームレバー 
を T 側(正方向）または W 側(逆方向） 
にポンと押しても、コマ送り再生で 
さます。また、レバーを押し続ける 
と連続コマ送り再生でさます。 




応用操作編 


■ 通常の再生に戻すには 

再生ボタンを押す 


















































































再生機能 (つづを) 


※再生機能については、ワイヤレスリモコン 
での操作を中/こ\とした説明をしています。 


再生の速度を変える 

(可変速サーチ） 


速度を変えて、再生/逆再生します。 


準備：テープ再をモードにしてテープを再 
生しておく。 


再生画面を大きくする 

(再生ズーム） 


テープ再生中に再生画面を拡大して表 
示することびでさます。 


を巧：!だ#ミモ-ドにしてテ-プを再 


可変速にずる 



• 再生中に本体の再生ボタンを押して 
ち可変速になります。 





2 再生の速度を変える 



速度は再生/逆再生ともに1/己 
( SP )、 1/3 ( LP )、 2、日、10、 
2日倍速びあります。 

• 本体のズームレノ く一でち速度を変え 
りれます。 


■ 通常の再生に戻ずには 

ワイヤレス U モコンの可変速サーチボタ 
ン、または本体の再生ボタンを押す 


映像の中央び約2倍に拡大されます。 


S 拡大の倍率を調整ずる 



押している間、最大]日倍まで拡 
大されます。 


3 拡大した画像を移動させる 



'選択 

◎ 




メモリー 

〇 

Bs 珍) 



切/入 

〇 




映像効果 




押している間、上下左ちに移動で 
さます。 


■ 元に戻すには 

再生ズーム中に再生ズームボタンを押す 


ぶ0言羊し< P 93 〜94 


B 央像効果を入れて再生する 


撮影した映像に特殊効果を入れて再生 
します。 


準備：テープ再生モードにしておく。 


再生映像の変わり目に効果を 
入れる（ワイプ/ミックス） 


メモ U — した映像から、効果を入れな 
びら場面を切り換えます。 


準備=テープ再生モードにしてむ<。 

(ワイヤレスリモコンでのみ操作でさます） 


1 希望の効果を選ぶ 


押すごとに効果び変わります。 

く効果の種類> 

ワイプ、 S ックス、スト□ボ、ネガポジ、 
セピア、モノ!-ーン、キセキ、アート、 
モヴイク、ミラー、ストレッチ、ス U ム 
(実際の効果は36ページをご参照く 
ださい） 


■ 効果を一時解除ずるには 

切/入ボタンを押す 

画面の映像効果表示び点滅します。 

(ワイプ、ミックス設定時は除く） 



1 「ワイプ」または「ミックス」を選ぶ 



S 再生映像か5メモリーしたい場面 



■効果を解除するには 

選択ボタンを繰り返し押して、画面上 
の映像効果表示を消す 


3 メモリー画像に場面をつなげる 





















































































































力ード設寇 


ファイルを誤消去防止する 

にック設定） 

準備：カード静止画再生モードまたは 

カード動画再生モードにしておく。 
(タイトルは□ック設定できません） 


1 メニュー操作ずる （ P 32) 

「力ードヘンシュウ」一 
「□ック設定」—「する」 


ファイルを消去する 

準備：カード静止画再生モードまたはカー 
ド動画再生モードにしてお<。 
(タイトルを消去するには、カード静 
止画再生モードにして < ださい） 


1 メニュー操作ずる （ P 32) 

「ファイル消去」一 

「ファイルをえらんで消去」または 

「タイトルをぇらんで消ま」^「する」 


2 ファイルを選ぶ 



画 國 

>：ケッティ 


W 表示び出てファイルび□ック 
されます。ちう一度設定ボタンを 
押すと、□ックは解除されます。 


■ 設定を終了ずるには 

メニューボタンを押す 


• I □ックされているファイルは消去で 
きません。□ック設定を解除してく 
ださい。 

•一度消去したファイルは元に戻りま 
せん。 


S 消去するファイルを選ぶ 



〇ファイルミ肖去 

國閣国 



•同じ画面の複数のファイルを選択 
して消去することちでさます。 


3 消去ずる 



確認のメッセージび出たら「八イ」 
を選んで設定ボタンを押す。 

やめるとさは「イイエ」を選ぶ。 


■ ファイルをずベて消去ずる場台 

手順1で「ファイルをすべて消去」を 
「する」にし、確認のメッセージで「八イ」 
を選び、設定ボタンを押す 
(カード静止画再生モード時は、カード 
にある静止画のファイルだけを、カー 
ド動画再生モード時は、動画のファイ 
ルだけをすべて消去します） 

カード内にファイルび多数ある場合、 
消去に数分かかることびあります。 


m 


ぶ0言羊し< P 94 


プリント情報をカードに 
書き込む （ DPOF 設定） 


プリントしたい画像、プ U ント枚数な 
どの情報 （DP 日 F データ）をカードに 
書さ込むことびでさます。 


準備：力ード静止画再生モードにしておく。 


1 メニュー操作ずる （ P 32) 

「力ードヘンシュウ」一 
「□POF 設赴一「する」 


S 「え5んで設定」を選ぶ 




な プリントする枚数を選ぶ 



1枚上に設定した画像に「〇」 
表示び出ます。 

•日から99枚まで選べます。 
(PictBridge (P76) でプリントす 
る枚数ではありません） 


■設定を終了するには 

手順3、4を繰り返したあと、メニュー 
ボタンを押す 


■ ずべての画像をプリントしないよう 
に設定ずるには 

手順2で「すべて日枚に設定」にする 


3 プリントずる画像を選ぶ 



哪厕厕 

I i 

厕厕厕 

1> :ケッテイ メニュ ー: オワル 

枚数表示び出ます。 


■ DPOF 設定の内容を確認するには 

手順2で「設定のカクニン」にする。 

• 1枚上に設定している画像び枚数 
表示ととちに順番に再生され、その 
あと、通常の再生に戻ります 


■ DPOF 設定の確認を途中でやめる 
には 

停止ボタンを押す 

































































編集な 


プリンターに直接つないで 
プリントする （P に tBndge) 


PictBridge に対応したプ U ンターび 
必要です。（プリンターの説明書ちお 
読みください） 


準備：カードを入れて、カード静止画再生 
モードにしてお<。 


USB 接続ケーブル（付属）でプリ 
ン ターと 接続する 




本機の画面に 「 PRINT 」 び 
表示されまず 
反転表示：プリント可能 
点滅： プリンターの 認識 中 


•本機にカードび入っていないときは、 
「PRINT」 は表示されません。（プリ 
ントでさません） 

•「PRINT」 び点滅し続ける（約1 
分政上）場合は、本機とプリンター 
の接続び正し<ありません。ケー 
ブルを接続し直すか、プリンター 
を確認してください。 

• 電源は AC アダプターを 使ラこと 
をおすすめします。 


2 プリントずる画像を再生ずる 

•画像をマルチ画面で表示している 
とさはプ U ントでさません。 

(曰付を入れてプ U ントする場合） 

3 メニュー操作する （ P 32) 


r プ U ント」一 

「曰付プ U ント」一「入」 

•プリンターび曰付印刷に対応して 
いないとさは設定でさません。 


4 メニュー操作ずる （ P 32) 


r プ U ンり一 
「シングルプ U ント」 


5 用紙のサイズを選ぶ 



「ヒヨウジュン設定」： 

プリンターに設定されているサイズ 

ru : L 版サイズ 

に U :2L 版サイズ 

「八ガキ」：はびさサイズ 
「A4」 ： A4 サイズ 

• プリンターび対応していないサイ 
ズには設定でさません。 


6 プリントずる枚数を選ぶ 



• 最大で9枚まで設定でさます。 



♦印刷中は下の操作をしないでく 
ださい。正しくプリントされませ 

•US 目接続ケーブルを抜く 
•カードを取り出す 
•モードダイヤルを回す 


■ プリントを途中でやめるには 

停止ボタンを押す 


撮ったあとに別の音声を入れる 

(アフレコ） 


テープに撮った映像にあとから目 GM や 
ナレーシヨンを入れることびでさます。 


準備：テープ再生モードにしてむ<。 

(外部入力またはマイク入力する場合 
は、 「 AV 入出力設定」メニューの 「AV 
タンシ」を 「 AV 入出力」に設定して、 
入力する機器を接続しておく） 


■ マイク端子を使ったアフレコ 
(マイク入力）の場合 



「AV 入出力設定」一 
「アフレコ入力」一「マイク」 


■外部機器（オーディオ機器ど）を 
使ったアフレコ（外部入力）の場合 



「AV 入出力設定」一 
「アフレコ入力」一「ライン」 


音芦を入れる場面を探し、静止画 
再生ずる 


ザ 


因/巻戻しし再生 早送り/西 






2 アフレコの準備状態にする 



3 録音を始める 



マイクに向かって音声を入れる。 
または、接続している機器を再生 
する。 


4- 録音を終わる 



■アフレコ録音ずる前に 

• 撮穀時の才 IJ ジナルの音声ち残した 
い場合は「キ□ク設定」メニューの 
「音声キ□ク」を r 1 2bitJ にして撮 
影してください。 （ri 6bit」 設定時は、 
アフレコ録音後、撮影時の音声は消 
えます） 

• r キ□ク設定」メニューの r キ□クモー 
ド」を rep」 にして撮影してくだ 
さい。 （「LP」 モードで撮影した部分 
にはアフレコでさません） 


■ アフレコした音芦を聞くには 

「再生キノウ」メニューの r 1 2bit 音声」 
の設定によって、アフレコ音声と元の 
音声を切り換えることびでさます。 

ステレオ]:元の音声を再生します。 
ステレオ2:アフレコ音声を再生します。 
ミックス：元の音声とアフレコ音声 
を同時に再生します。 



















































































































編集など (つづを) 


外音 R 機器（ビデオ機器やテレビ) 
の内容を記録する 


S - VHS ( VHS ) カセツトの内容を DV 
カセツトやカードにダビングしたり、 
テレビ番組を録画することびでさます。 


準備：テープ再生モードにしてお<。 


1 外部機器と接続ずる 



AV たお力映像/音声コード（付属） 

ビデオ出力 

今日 




; 端子へ 


黄：映像 ■ | | | | ■ 

白：左音声 巧 K 擦な] 
ホ： utd ド ^ ' ' う 

-ゴュ - ► s 映像出力 


S 2( S 1) S 映像コード（別売）端子へ 

映像入出力 


r グッ」と奥まで差し込む 


2 メニュー操作する （ P 32) 

「 AV 入出力設定」^ 

「 AV タンシ」一 「 AV 入出力」 


3 電源を入れ、再生する（外部機器） 


斗 録画ずる（本機） 
テープに 録画 


© 



撮影チェック 
が: タンを押しな 
げら 、逆光補正 
ボタンを押ず 


マルチ/子画 F •録® V ブフレコ 

0 r 0_0 

I 因/巻戻しし再生 _|声送り/西 I 

I 回回:姻 

停止ボタンを押して、記録を終わる 


録画ボタンを 
押しなび6、 
再生ボタンを押す 





または 


V — JJ II — II II — -^ 1 
頭出し，.停止 頭出し； 

厦固过 


カードに記録 

•静止画を記録 

フオト 
シヨッ 


• MPEG 4 動画を記録 




_& う一度押して、記録を終わります。 

5 再生を終わる（外部機器） 


■ AD (アナ□グ/デジタル）変換に 
ついて 

「 AV 入出力設定」メこユーの 「AD へ 
ンカン出力」を「入」に設定すると、 
外部機器からアナ □ グ入力した映像 
を、 DV 端テをとおして接続されてい 
る他のデジタルビデオ機器にデジタル 
出力することびでさます。 






DV ケーブル、 
VW - CD 1 (別売） 


• AD (アナ□グ/デジタル)変換時に、 
外部機器で一時停止または早送り/ 
巻戻し再生をすると、映像び乱れた 
0映らなくなることびあ0ます。 
•通常は 「 AD ヘンカン出力」を「切」に 
しておいてください。「入」に設定して 
いると、映像び乱れることびあります。 


ぶ0言羊し< P 9 己〜96 


デジタルビデオ機器とつない 
で使う（デジタルダビング） 


DV 端子 （ IEEE 1394端テ）を持ったデ 
ジタルビデオ機器と DV ケーブル VW - 
CD 1 (別売）でつなぐと、デジタル信号 
による高画質なダビングびでさます。 


準備：テープ再生モードにしてお<。 
(再生機-録画機どち5ち） 


1 接続ずる 



2 再生する（再生機） 


3 録画ずる（録画機） 
逗 


逆光補正 



撮影チェック 
git ‘ タンを押しな 
げら 、逆光補正 
ボタンを押ず 


録画ボタンを 
押しながら、 
再生ボタンを押ず 


4 録画を終わる儘ま画機） 

心 — JI い 二 : || 

頭出し 停止 ，頭 y 

屆:画皇 


5 再生を終わる（再生機） 


パソコンにつないで 
WEB カメラとして使う 


US 目接続ケーブル（付属）を使って本 
機とパソコンをつなぐと、インターネッ 
卜回線をとおしてテレビ電話のよラな 
コミュニケーシヨンび楽しめます。 


接続、インス!ルなどの説明は、パ 
ソコン接続編取扱説明書（別冊）をお 
読みください。 

• WEB カメラは Windows XP SP 1 
_ 降をお使いの場含のみ使えます。 

準備：テープ撮影モードまたは 

テープ再生モードにしておく。 

パソコンに映像を映す 
1 メニュー操作ずる （ P 32) 

「カメラキノウ」（テープ撮影モード） 
または「再生キノウ」（テープ再生モー 
ド) 一 「 US 目キノ引一 「 WEB カメラ」 



Windows Messen 呂 e 「 の画面 I こ 
本機の映像び映ります。 

• Windows Messenger 5.0 降 

外の環境でのご使用については 
動作保障いたしません。 

• テープ 再生 モー ドで使つと テープ 
の再生映像を相手に送ることびで 
さます。 

• WE 目カメラとして使用している場 
合、テープやカードに記録するこ 
とや、タイトルを表示させること 
はできません。 

■ WEB カメラ機能を解除ずる 

Windows Messen 呂 er を終了 して、 

US 巨接続ケーブルを抜< 


応用操作編 
































































































編集など (つづを) 


ぶ0言羊し< P 96 〜97 


パソコンを使って 
静止画を編集する 


CD-ROM (付属）内のソフトウェアを 
使って、本機のテープ映像やカード画 
像をパソコンで扱ラことびでさます。 


接続、インストールなどの説明は、パ 
ソコン接続編取扱説明書（別冊）をお 
読みください。 


SD Viewer 1 .6J-SE ( ビユーワーソフト ) 

。袋 ) BM 



カードの画像び一覧（サムネイル）表 
示されるので、内容び一目で確認でさ 
ます。画像の整理や検索、 DP 日 F 設定 
などに便利です。 


パソコンを使って 
動画を編集する 


Windows 用 DV 動画編集ソフト 
MotionDV STUDIO (別売）を使うと、 
ノン U ニア編集とテープ編集の両方の 
長所を生かした八イブリツド編集を行 
うことびでをます。 


接続や操作方法などの詳しい説明は、 
MotionDV STUDIO の説明書をお読 
みください。詳しくはカタ□グ、ホー 
ムページなどでご確認ください。 


MotionDV STUDIO 



DV STUDIO 3.3 J-SE 
(静止画取り么みソフト） 

準備：テープ撮影モードまたは 

テープ再生モードにしておく。 


1 メニユー操作ずる （ P 32) 

「カメラキノウ」（テープ撮影モード） 
または「再生キノウ」（テープ再生モー 
ド）一 「 US 目キノウ」一 
「 DV スタジオ」 


oommmmmrnmom c€ 



テープの映像からお好みの場面を静止画 
としてパソコンに取り込めます。また、 
テープ撮影モードにすると、レンズに映つ 
た人や景色を取り込むことちでさます。 


■ ノンリニア 編集 

デジタルビデオ機器の映像をデータと 
してパソコンの八ードディスクに取り 
込み、編集する方法です。パソコン上 
で取り込んだ映像に様々な特殊効果を 
入れることびでさます。 

■ テープ 編集 

S 台のデジタルビデオ機器を使って、 
映像をダビングしなびらつないでいく 
方法です。八ードディスクの容量を気 
にせず 編集でさるので、長時間の編集 
に便利です。 


isVol 


液晶モニター/ファインダー 
を調整する 

1 メニュー操作ずる （ P 32) 

「 LCD / EVF 」 一 

「 LCD / EVF チョウセイ」一「する」 


2 調整ずる項目を選ぶ 



LCD アカル ヴ： 

液晶 モニターの 明るさ 

LCD イ□レベル： 

液晶 モニターの 色の 濃 さ 

EVF アカル ヴ： 

ファインダーの明るさ 

•ファインダーの明るさを調整すると 
きは、 「 LCD / EVF 」 メニューの EVF 
入/オート」を「入」にするか、液 
晶モニターを反転してファインダー 
を点灯させてください。 


3 調整ずる 



パー表示び増減します。 


•調整内容は、実際に録画される映像 
には影響しません。 


年月曰/時刻を台わせる 


準備：テープ撮影モードまたは 

カード記録モードにしておく。 


1 メニユー操作ずる （ P 32) 

「シヨキ設定」-*^ 

「曰時設定」^「する」 


S 合わせる項目件/月/日/時/分) 
を選ぶ 



• 「年」は2日日日 一2日日1一...一 
2089 一 2000と変杉0ます。 
「時間」は24時間表示です。 


■設定を終了ずるには 

メニューボタンを押す 
•秒は日から始まります。 



[-] 1111 - [+] 


11/■:センタク :チヨウセイ I 

1>/メニュ ー ：オワル」 




画面に表示される年月日/時刻び合つ 
ていないときは、合わせ直してくださ 
い。 


特殊なメニュー操作 



















































睽の 他の使いかた 


ワンタッチ7ジック 
ストラップを使う 



3 ストラップに手をとおす 



• フ U —スタイル U モコンで操作すると便 
利です。 


A ンドストラップとして使う 
本機か5外す 


①□ックカバーを 
外す 


□ックカバー 



両端の突起した 
部分をつまんで 
外してください。 


②□ックボタンを 
押しなびら引さ抜く 

□ックボタン 



巧いたあとは 
n ックカパーを 
元に戻しておく。 


グリップベルトに戻すとき 


化 T ぶ BMAfc 




脚。ックカバ- 


□ックはずれ等を防止するために、 
□ックカノ く一は矢印の方向に押さえ、 
、確実に装着してください。 


• 本機を両手でしっかりと押さえなびら外 
してください。 

2 ベルトの長さを調整する 


②矢印の方向に 
引っ張る 



①ベルトをめくる 
③ベルトを止める 


■ グリップベルトとして使う 

手の大ささに合わせて調整してください。 

ベルトの長さ、パットの位置を調整する 


⑨ 長さを 
決める 



①ベルトをめくる 
③ ベルトを止める 


より詳しく 


カセツ _ 

■ カセツトを出し入れずるときは 

•カセツトホルダーの動作中は、 


PUSH 


さい。 

•使用途中のカセットを入れたとさは、ブ 
ランクサーチ機能 （ P 42) を使って、 
続けて撮影する部分を探してください。 
特に、一度使用したカセットに重ね撮り 
する場合、必ず続けて撮影する部分を探 
してから、撮影してください。 

•カセットカバーを最後まできちんと閉じ 
てお使いください。カセットカバーび開 
いた状態で、本機の内部に外の光び入る 
と、「カセットカバーをとじてください」 
と表示され、正しく動作しないことびあ 
ります。 

•カセットカバーを閉じるとさは、コード 
などを挟み込まないようにお気を付けく 
ださい。 


■ 使用でさる当社のカセットについて 
(2004 年1月現在） 



使用できる時間 

ノ J で:ソ □口せ 

SP 

-LP 

AY - DVM 3 日 

3日分 

4己分 

AY - DVM 6 日 

6日分 

9日分 

AY - DVM 8 日 

8日分 

]2日分 


SP (標準）： Standard 円 ay の意昧 


です。 

LP 虑時間 ）： Long Play の意昧です。 
( P 38) 

■ カセットの誤消去防止つまみについ 
て 

•撮影後は、誤って撮影内容を消さないた 
めに、誤消去防止つまみを [ SAVE ] 側(開 
く）にしておくと、撮影びでさなくなり 
ます。旧 EC ] 側に戻すと、撮影び可能 
になります。 


I 力一 r _ 

I SD メモリーカードと 
マルチメディアカード 



• SD メモ U —カードのラベルに記載され 
ているメモ U —容量は、著作権の保護’ 
管理のための容量と、ビデオカメラやパ 
ソコンなどで通常のメモ IJ 一として利用 
可能な容量の合計です。 


通常のメモリーとして利用可能な容量 

(当社製 SD メモ U —力ードの場合） 


8 MB 

約6,8日日，□日日バイト 

16 MB 

約14,9日日，□日日バイト 

32 MB 

約31，1日□，日日日バイト 

64 MB 

約63,己日日，0日日バイト 

128 MB 

約128,300,000バイ h 

256 MB 

約2己己，700,000 ノくイト 

512 MB 

約己1己，1日日，□日日バイト 


■カードについて 

•カード裏の接続端テ部分に触れないで< 
ださい。 

•カードを他機やパソコンでフオーマット 
しないでください。使用でさなくなる場 
合びあります。 

•電気ノイズや静電気、本機やカードの故 
障などによりカードのデータび壊れた 
り、消失することびありますので、大切 
なデータは US 目端テ、 PC カードアダ 
プターや USB IJ —ダーライターなどを 
使って、パソコンなどにち保存してくだ 
さい。 （ P 9 目〜 97) 


応用操作編 


より詳しく 
Q & A 













































































ぶ Of 羊し < (つづさ) 


■ SD メモリーカードの書さ&み禁止 
スイッチについて 

• SD メモ U —カード本体には書さ込み禁 
止スイッチび付いています。スイッチを 
「 LOCK 」 側にしておくと、カードへの 
書さ込みやデータの消去、フ オー マット 
はでさなくなります。戻すと可能になり 
ます。 


: r 一^への瓶影 _ 

■ 画面上のテープ残量表示について 

• テープ残量を分単位で表示します。 

(3 分未満は点滅表示） 

•15 秒下の撮影では残量表示び出ない 
か、または正確に出ないことびあります 。 I 
• 実際のテープ残量より2〜3分少ない I 
表示び出ることびあります。 

■ プ□グレッシブ機能について 

•テープ撮影モードでは、 iU 下の場合、 

プ□グレッシブ機能は使えません。 

-デジタル機能設定時 ， 

-デジタルズーム （1 日倍 iU 上）使用時 I 
-シャッター速度び1/7日日！;(上のとき 
-カラーナイトビュー使用時 
- AE 設定の「た（ポートレート）」 
設定時 


撮影チェック _ 

•撮影したときと同じ記録モード （ SP ま 
たは LP ) で行ってください。モードび 
異なっているとチエツク画面び乱れる場 
合びあります。 


力ー ドへの記録（静止画-動画） 

• カードにデータを記録している間は、 モー 
ドダイヤルを操作しないでください。 
•カード動作中ランプ点灯中は、カードを 
抜さ差ししないでください。 

• 本機で記録したデータを他機で再生した 
場合、画像び悪<なったり、再生でさな 
い場合びあります。 


カードへの記録（静止画) _ 

• テープ撮影モード時は画像サイズを選べ 
ません。「目40 X 480」になります。 

•あらかじめ静止画ボタンを押して、画面 
を確認してから、フオトショットボタン 
を押すことをおすすめします。 

•カード画像の画質を「ノーマル」や「エ 
コノミー」に設定して撮影すると、シー 
ンによってはモヴイク状になることびあ 
ります。 

•画像サイズを 「]7 目日 X 1320」に設 
定するとメガピクセル撮影になります。 

•カード記録モードでは、下の機能は使 
えません。 

-カラーナイトビュー 
-デジタル機能/効果 
-デジタル ズーム 
-手ぶれ補正 

•画像サイズを 「]7 目日 X 1320」に設 
定すると下の機能は使えません。 

-連写カードショット 
-タイトルイン 

•音声は記録でさません。 

•外部入力、 DV 入力あるいはテープに記 
録されたワイド映像をカードに記録する 
ことはでさません。 

■ 静止画をきれいに撮影ずるには 

♦ 4〜]日倍またはそれの高倍率ズー 
ム時は、手持ちによる撮影で微妙なぶれ 
を抑えるのは難しくなりますので、ズー 
ム倍率を低< して被写体に近づいて撮る 
ことをおすすめします。 

♦静止画を記録する際は、ぶれのないよう 
に両手でしっかり持ち、わさをしめて構 
えて < ださい。 

•兰脚-リモコンを使ラと、手ぶれのない 
安定した映像を記録することびでさます。 




■ フォーカス台焦枠について 

• フォーカス合焦枠内で被写体の前後にコ 
ントラストの高いものびあると、被写体 
にピントび合わない（合焦しない）場合 
びあります。そのとさは、コントラスト 
の高いちのをフオーカス合焦枠から外し 
てください。 


を 


コントラストの高いをの 
(棚など）にピントび合う 
ので被写体びぼける。 


フオー カス合焦枠 > 

フオーカス合焦枠から外すとピントび 
合います。 



を_ 


少し画面をずらす。 
または 

少しズームインする 
または被写体に近ずく。 


I シャッターチャンスマークについて 

* マニュアルフォーカス 時は、 シャッター 
チャンスマークは出ません。 

• 自動でピントび合いにくいときはマニュ 
アルで合わせてください。 

• シャッターチャンスマークび 出なくて ち 
カード記録は可能です。ただし、ピント 
び合わずに記録される場合びあります。 

• じ(下のような場合はシャッターチャンス 
マークび表示されない、または表示され 
にくくなります。 

-ズーム倍率び大さい 
-手ぶれび大さい 
-被写体び動いている 
-逆光のとさ 

-遠近び共存している場面 
-低照度で暗い場面 
-明るい部分び入っている場面 
-横線しかない場面 
-コントラストびかない場面 


カードへの記録（動画） 


•音声はステレオの「1_」、 「 R 」 びミック 
スされ、モノラルで記録されます。 

♦記録び始まるまでに約]〜2秒かかるこ 
とびあります。 

•セルフタイマーは使えません。 

♦ライン入力時や DV 入力時にワイド映像 
を MPEG 4 記録すると、縦長の映像と 
して記録されます。 

•他機（パソコンなど）でフオーマットし 
た力ー ドでは MPEG 4 動画を記録でさ 
ない場合びあります。 


テープの再生 


•動さのある場面では、早送り/巻戻し再 
生中に画面びモヴイク状になります。 

•早送り/巻戻し再生の前後に、画面び一 
瞬青くなったり、映像び乱れることびあ 
ります。 

■ リピート再生について 

• 再生中に再生ボタンを己秒上押し続 
けると、自動巻戻し再生 （ U ピート再生) 
になり 「 R 杉」表示び出ます。（解除す 
るには電源を「切」にします） 

•テープの終端まで再生すると、自動的に 
始端まで巻さ戻し、ちう一度再生します。 

■ 音芦の設定について 

♦聞さたい音声び出ないとさは、「再生キ 
ノウ」メニューの 「12 bit 音声」の設 
定 ( P 43) を確認してください。 

• r 1 2 bitJ で撮影、アフレコした場合、 
「再生キノウ」メニューの 「12 bit 音声」 
を「ミックス」にすると、「音声キ U カエ」 
の設定に関係なく、再生する音声はステ 
レオになります。 


より詳しく 
Q & A 


飯 
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カードの再生（静止画-動画） 

•カードのデータを再生中は、モードダイ 
ヤルを操作しないでください。 

•カード動作中ランプ点灯中は、カードを 
抜さ差ししないでください。 

• カードにデータび記録されていない場合 
は白い画面になります。 

• 形式の異なる データ や壊れた データを 再 
生したときは、画面全体び青くなり、「再 
生でさません」とい5メッセージび出る 
ことびあります。 


カードの再生（静止画) _ 

•本機 iU 外で記録したファイルを再生する 
と、日時表示び撮影日時と異なることび 
あります。 

• 他の機器で記録された画像を再生する 
と、記録したとさの画像サイズと本機で 
表示される画像サイズび異なる場合びあ 
ります。 （ P 99) 

•タイトルを入れて再生でさます。 ( P 68) 

■ スライドショーについて 

♦画像サイズによっては、再生時間び長< 
なる場合びあります。 

♦スライドショー再生中はタイトルイン 
( P 68) でさません。 

■ 静止画の互換性について 

• 本機は電子情報技術産業協会 ( JEtA ) 
にて制定された統一規格 DCF(Design 
rule for Camera File system ) に準拠 
しています。 

• 本機で再生できるファイル形式は JPEG 
です。 （ JPEG 形式でち再生でさないち 
のちあります） 

•規格外のファイルを再生すると、フォル 
ダー/ファイル名び表示されない場合び 
あります。 

•本機 iU 外で記録したファイルは再生でさ 
なかったり、画像び悪くなる場合びあり 
ます。 

• 本機で記録したファイルを本機 iU 外で再生 
すると、画像び悪くなる場合びあります。 


カードの再生（動画) _ 

♦被写体の動さび速かったり、ズーム操作 
などをした場面では、映像び一瞬止まっ 
たようになったり（コマ落ち）、モヴイ 
クび発生しますび、異常ではありません。 

•再生時に「再生サイズ」を「ノーマル」 
にすると、画像のサイズび小さくなりま 
すび、異常ではありません。 

•再生中、日時表示は止まったままになり 
ます。 

•スロー/逆ス□-再生、 コマ 送り/ 
逆 コマ 送り再生、 ズームレバーでの 再生 
をすることはでさません。 

• MPEG 4 動画を DV 端テから出力する 
ことはでさません。 

■ MPEG 4 動画の互換性について 

• 「エコノミー」 urn で記録した MPEG 4 
動画は当社製の他のデジタルビデオカメ 
ラでは再生でさないことびあります。こ 
のとさ 「 RESET ボタンをおしてくださ 
しりなどの表示び出ることびありますび、 
故障ではありません。 

• 本機で再生でさるファイル形式は ASF 
形式です。 （ ASF 形式でち再生でさない 
ちのびあります） 

• 本機で記録したファイルを本機 iU 外で再 
生すると、画面の上下に黒い帯び出るこ 
とびあります。 

• 本機 iU 外で記録したファイルを本機で再 
生すると、 iU 下のような場合びあります。 

-再生でさない 

-画面に「再生でさません」と表示さ 
れ再生でさない、または再生中に画 
面に「再生でさません」と表示され 
たり、画面びコマ落ちしたり、映像 
と音声の同期びとれない 
-再生時間によっては、再生経過時間 

の一部び「 」と表 7 J \ される 

-日時表示び撮影日時と異なる 


風 


ワイヤレスリモコン 


> U モコンの操作範囲は室内での使用時の 
値です。屋外や U モコンセンサー部に強 
い光び当たっているとさは、この範囲内 
であってち操作でさない場合びありま 
す。 

>近距離（約] miU 内）で操作するとさ 
は、 U モコンセンサー横（液晶モニター 
側）からも U モコン操作びできます。 

I コイン電池について 

>ワイヤレス U モコンを本機の U モコンセ 
ンヴーの近<で操作してち動作しない場 
合は、コイン電池に R 2 日2日）び消耗し 
ています。新しい電池と交換してくださ 
し、（電池の寿命は使用頻度にもよりま 
すび、約]年です） 

>コイン電池は、幼児の手の届かないとこ 
ろに置いてください。 


フリースタイルリモコン 


>| J モコン/マイク（プラグインパワー） 
端テの奥までさちんと差し込まれていな 
いと、正しく操作でさない場合びありま 
す。 

>使う前にちう一度、プラグび奥まで差し 
込まれていることを確認してください。 

>使用しないときは、ク U ップをグ U ップ 
ベルトにはさんでおくと便利です。 


テレビでの再生 


>AC アダプターを 使うと、バッテ U —の 
消耗を気にせず使えます。 

>テープ再生モード時、 「 AV 入出力設定」 
メニューの 「 AV タンシ」を 「 AV 入出 
力」に設定していると、テープ再生時 iU 
外、テレビ画面には何ち映りません。 

>シネマモードの映像をワイドテレビで再 
生する場合、映像効果を入れていると、 
テレビび誤作動する（表示サイズび変わ 
る）ことびあります。 


■ 接続するテレビと再生される映像に 
ついて 

• S 映像コード（別売）を使う場合、接続 
する端テの種類によって再生映像び図の 


ようになります。 


ノーマル 


シネマ 


ビデオカメラ 
の画面 


S 端テ対応 
(ノーマル） 
テレビで再を 



S 1/ S 2 端子 
対応ワイド 
テレビで再生 


>接続するテレビの設定によつて変わりま 
すので、詳しくはテレビの説明書をお読 
みください。 


クイックスタート 


• テープ撮影モードで本機にテープもカー 
ドち入っていないとさ、またはカード記 
録モードで本機にカードび入っていない 
ときは、クイックスタートモードに設定 
でさません。 

• モードダイヤルを切り換える、またはバッ 
テリーを取り外すと、クイックスタート 
ボタンび消なしクイックスタートモード 
は解除されますび、再度電源を入れてテー 
プ撮影/カード記録モードにすると、ボ 
タンび点なし再設定されます。 

•クイックスタートの待機状態でも、わず 
かに電力を消費しています。 

• 白バランスびオートモードの状態でク 
イックスタートすると、最後に撮影し 
た場面と光源び違う場合、白バランスび 
自動で調整されるまでに時間びかかるこ 
とびあります。（ただし、カラーナイト 
ビュー使用時は最後に撮影したとさの白 
バランスび保持されます） 

•待機状態から電源を入れると、ズーム倍 
率は約]倍の位置になり、待機する前 
と比べて画像の大ささび変わります。 


より詳しく 
Q & A 
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ズーム _ 

•本機を手に持って拡大して撮影するとさ 
は、手ぶれ補正機能を使うことをおすす 
めします。 ( P 34) 

• ズームレノ（一を T 側にして被写体を大 
きくしているときは、約 1.2 miU 上で 
ピントび合います。 

• ズーム速度び速いと、ピントび合わない 
ことびあります。 

♦ズーム倍率]倍では、レンズから約4 I 
cm まで近づいて撮ることびできます。 
(マク□機能） 

■ 可変速ズーム機能について 

•ズームレバーを動かす幅によって、ズー 
ム速度び変わります。最後まで押し込む 
と、最速約日.9秒で ] 〜]日倍までズー 
ムでさます。 

• ワイヤレス U モコンでは可変速ズームは 
でさません。 


映像を静止させる 

• カラーナイトビューボタンまたはモード 
ダイヤルを操作すると、静止画は解除さ 
れます。 

•外部入力時、 DV 入力時は静止画ボタン 
は働さません。 


フエ-ド _ 

•フオトショット中、静止画中、マルチで 
9画面を表示しているとさは、映像の 
フェードはでさません。 


劲几モード _ 

• 背景などに肌色に近い色をした箇所びあ 
ると、その部分わ同時になめらかになり 
ます。 

♦明るさび不十分なとさは、効果びわかり 
にくい場合びあります。 


テレマク□機能 _ 

•ピントび合いにくいときは、マニュアル 
で調整してください。 （ P 目 7) 

•撮影中は、テレマク□ボタンを押しても 
切り換わりません。 

•ズーム倍率を]日倍未満にすると、自動 
的に解除されます。 

• 電源スイツチまたはモードダイヤルを操 
作すると解除されます。 


力づーナイ h ヒュー 

• カード記録モードでは使えません。 

♦ iU 下の機能は使えません。 

- AE 設定 -デジタル機能 
■フラッシュ-手ぶれ補正 
-プ□グレッシブ機能 

♦美肌モード、逆光補正の設定は変更でさ 
ません。 

•シャッター速度、絞り•ゲインは自動で 
調整されます。 

• 白バランスの設定は変更でさません。 

♦撮影した映像はコマ落としのようになり 
ます。 

•明るい場所で設定すると、しばらくの間 
画面び白くなることびあります。 

♦カラーナイトビューは、 CCD の信号蓄 
積時間を最大で通常の約3日倍にするこ 
とにより、通常では見えない暗い場面わ 
カラーで明るく映し出すことびできる機 
能です。このため、通常では見えない微 
ルな輝点び見えることびありますび、異 
常ではありません。 


逆光補正 _ 

• 電源スイツチまたはモードダイヤルを操 
作すると解除されます。 

♦絞り-ゲイン設定時には働さません。 




ソフツシユ _ 

• フラッシュび上びっていないとさでち、 
周囲の明るさを感知し、フラッシュの 
発光び必要かどうかを自動判別します。 
(フラッシュを必要と判断したとさは、 
「ち」、 「4+」、「4一」び黄色で点滅し 
ます） 

•「ち」、「4 +」、「4一」び点灯すると 
発光します。点滅中、または無表示の 
場合は、フラッシュは発光しません。 

•子画面にしたとさ、タイトル作成時、フ 
ラッシュび発光します。 

•フラッシュの使用可能範囲（めやす）は 
暗い部屋で約] m 〜2.日 m です。2.日 
miU 上では暗く映ったり、画面び赤っ 
ぽくなる場合びあります。「フラッシュ」 
びけート」のとき、シャッター速度、 
絞り/ゲインを調整すると「ち」などの 
表示び消え、フラッシュび発光しない 
場合びあります。 

•フラッシュを発光させると、1/7己 日 じ ( 
上のシャッター速度は1/己 日日に 固定 
されます。 

• 暗いところではピントび合わない場合 
びありますので、マニュアルでピン 
卜（フオーカス）を合わせてください。 
( P 67) 

•白っぽい背景の前でフラッシュを発光さ 
せると、被写体び暗く映る場合びありま 
す。 

•コンノ（ージョンレンズを付けていると、 
フラッシュの光をさえぎるため影び現 
れ、暗く（ケラレ）なる場合びあります。 

• フラッシュ発光部を手などでふさびない 
でください。 

• 下の場合フラッシュは発光しません。 

-撮影中-デモモード中 
-マルチモード設定中 
-連写カードショット 
-カラーナイトビュー使用時 
- MPEG 4 動画撮影時 
-オールウェヴーパック接続中 


■ ビデオフラッシュ VW - FLHDJ 3( 別 
売）を使ラと 

• 2.5 m じ(上でも暗い場所でのフオト 
ショット、静止画撮影びでさます。使用 
可範囲（めやす）は約] m 〜4 m です。 

• フラッシュび発光する状態になると、 
「4」び本機の画面に点灯します。 

•内蔵フラッシュと同時に使用できませ 

♦フラッシュの明るさは調整でさません。 

•電シャッター速度、絞り/ゲイン、白バ 
ランスは固定になります。 

• 屋外や逆光などの明るいところでフラッ 
シュを使用すると、映像び白とび（色と 
び）する場合びありますので、この場合 
フラッシュを使用せずにマニュアルで絞 
りを調整するか、逆光補正機能をお使い 
ください。 

• ビデオフラッシュの説明書ちよくお読み 
ください。 


連写力ードシヨット 

•ボタンから指を離してち]コマ多く撮 
れることびあります。 

•フラッシュは発光しません。 

•画像サイズを 「]7 目日 X 1320」に設 
定していると、使えません。 

•セルフタイマー設定時は、最大記録枚数 
まで連続記録します。 

•タイトルを表示しているとさには、連続 
記録はでさません。 

• 力ードによっては連続記録の間隔び遅 
くなる場合びありますので、当社製 SD 
メモ IJ 一力ードをお使いになることをお 
すすめします。 

•他機でフォーマットしたカードや、記録 
や消去を繰り返したカードでは、連写の 
間隔び遅くなることびあります。その場 
合は、大切なデータをパソコンなどに保 
存して、本機でフォーマットしてくださ 
い。 


より詳しく 
Q & A 
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セルフタイマー _ 

•電源スイッチ、モードダイヤルまたは撮 
影開始/一時停止ボタンを操作すると、 
セルフタイマーは解除されます。 

♦連写カードシヨットを設定している場合 
には、最大記録枚数まで撮影します。 

デジタル機能/効果 

•デジタル効果は、電源スイッチまたはモー 
ドダイヤルを操作すると解除されます。 


ワイプ/ミックス（撮影) _ 

• 「ワイプ」、「ミックス」メモリー時にじ （ 
下の操作をすると、メモリー画像び消え II 
て、ワイプ、 S ックスはでさなくなります 。 IB 
-デジタル機能/効果などを別の項目 
に設定し直す 

-電源スイッチまたはモードダイヤル I 
を操作する I 

-カセツトを出し入れする 


V ルナた—ド影 _ 

• 「タイメンモード」を「ミラー」に設定 I 
しているとさは、画面のち上から画像び I 
表示されます。（記録は通常と同じ左上 
からです） 

• VJ レチ画面は画質びかし悪くなります。 

• マニュアルマルチモード時にマルチ/テ 
画面ボタンを]秒1ツ上押すと、最後に 
取り込んだ画面び消去されます。さらに 
押し続けると、連続して消去されます。 

(一度消去した画像は再表示でさません） 


子画面機能 _ 

• テ画面は電源を切ると消去されます。 
♦タイトル ( P 68) 付きでテ画面にする 
ことはでさません。 

♦撮影した画像にあるテ画面の消去、移動 
はでさません。 


AE 設定 _ 

•カラーナイトビューを使うと、 AE 設定 
は「切」になります。 

• AE 設定時にシャッター速度、絞り/ゲ 
インは調整でさません。 

<スポーツモード> 

• 撮ったちのをス□一再生や静止画再生し 
たとさに、ぶれのかない映像になります。 

♦通常の再生では、画面の変わりかたびな 
めらかには見えません。 

♦堂光灯、水銀灯、ナト U ウムななどの照 
明は避けてください。色合いや画面の明 
るさび変わることびあります。 

♦明るく光っているちのや反射の強いちの 
は、縦ち向に光の帯び出ることびありま 
す。 

•明るさび足りない場合は、スポーツモー 
ドび働さません。このとさは、 

び点滅します。 

•屋内で使うと、画面びちらつくことびあ 
ります。 

くポートレートモード> 

♦屋内で使うと、画面びちらつくことびあ 
ります。このとさは AE 設定を「切」に 
してお使いください。 

< □ —ライトモード> 

•極端に暗い場面では、されいに撮れない 
ことびあります。 

くスポットライトモード> 

•撮りたいものび極端に明るい場合、映像 
び白っぽくなることびあります。また、 
周囲び極端に暗くなることびあります。 

く ヴーフ&スノーモード> 

♦撮りたいものび極端に明るい場合、映像 
び白っぽくなることびあります。 


joYnl 


白バランス 


>レンズキャップを付けたまま電源を入れ 
ると、オートホワイトバランスび正しく 
合わないことびあります。必ず外してか 
ら電源を入れて < ださい。 

>白バランスと絞り-ゲインの両方を設定 
するときは、白バランスを設定したあと 
に絞り-ゲインを設定してください。 

>撮影条件び変わった場合は、正確に合わ 
せるために毎回設定し直してください。 

下の場合は白バランスモードを変える 
ことはでさません。 

-ズームび約]日倍 iU 上のとさ 
-デジタル効果の「セピア」、「モノトー 
ン」使用時 

-カラーナイトビュー使用時 
-静止画時 -メニュー表示中 

I 白バランスのモードについて 


表示 

モード 

撮影条件 

AWB 

才ート 


- A - 

屋内 

(白熱電球） 

白熱電球、 

八□ゲンランプ 

米 

屋外 

屋外の晴天下 

競 

堂光灯 

堂光な（当社のパルッ 
ク堂光ななど） 

山 

セット 

•水銀灯、ナト IJ ウム 
ランプ、一部の堂光 
灯 

• ホテルの結婚式場の 
ライトや劇場のス 
ポットライト 
•曰没-曰の出など 


AWB : Auto White Balance ® 
略です。 

■ 「山」表示の点滅について 

セットモードを選んだとき 

• 似前にセットモードで設定した内容び保 
持されていることを示しています。（再度 
設定するまでその内容を記憶しています） 


セットモードで設定できないとき 

•暗いところなどでは、セットモードでの 
設定びうまくできないことびあります。 
このときは、オートモードで撮ってくだ 
さい。 

セットモードで設定中のとを 

•セットモードで設定中は、「红 d 」 表示び 
点滅します。設定び完了したら、「红 d 」 
表示び点灯に変わります。 

■ 白バランスセンサーについて 


白バランス 
センサー 


• 撮影時に白ノ（ランスセンサーの前を手な 
どで兩さびないでください。白バランス 
び正常に働さません。 

■黒バランスについて 

♦ 3 CCD システムの機能の]つで、自動 
的に黒の状態を合わせます。黒バランス 
調整時には画面び一瞬黒<なります。 



轉 


黒バランス調舊中白バランス調舊中 
(点滅） （点滅） 


調整完了 
(点灯） 


シャッター速度 


>マニュアルのシャッター速度の調整 
は、テープ撮影モード時は1/6日〜 
1/8日日日、力ード記録モード時は1/4 
〜1/日日日で行えます。 

>堂光灯、水銀な、ナト U ウム灯などの照 
明は避けてください。色合いや画面の明 
るさび変わることびあります。 

>極端に明るい場所などで撮影すると画面 
の色び変わったり、ちらついたりするこ 
とびあります。この場合は1/目日また 
は]/1日日に調節してください。 ( P 67) 


より詳しく 
Q & A 


皿 
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• マニュアルでシャッター速度を速くする 
と、感度び低くなることにより、自動で 
ゲイン値び上びり、画面にノイズび増え 
ることびあります。 

♦明るく光っているちのや反射の強いちの 
は、縦ち向に光の帯び出ているように撮 
れることびありますび、故障ではありま 
せん。 

•通常の再生では、画面の変わりかたびな 
めらかに見えないことびあります。 

• テープ撮影モードでシャッター速度を 
]/7己日じ(上にするとプ□グレッシブ機 
能は使えな < なります。 

•カラーナイトビュー使用時、 AE 設定時 
には調整でさません。 

I 力ードス □ ーシャッターについて 

•力ー ド記録モードでシャッター速度を 
1/4、1/8、]/1己に設定すると、ス□一 
シャッターモードになります。 

• 電源スイッチまたはモードダイヤルを操 
作すると解除されます。 

• ス□ーシャッターモードになると 
-白バランスは固定されます。 

-フオーカスはマニュアルになります。 || 

• フルオート/マニュアル切換えスイッチ 
を「フオーカス」の位置に動かすと、自 
動的にシャッター速度を一度1/6日に 
戻してピントを合わせ、そのあと元の 
シャッター速度に戻ります。 


ピントを含わせている間、 
「 MF 」 び点滅しまず。 


• 低照度で暗い、またはコントラストび少 
ないシーンではピントび合わないことび 
あります。 

• ピントを合わせている間は電源スイッ 
チ、モードダイヤル、フルオート/マニュ 
アル切換えスイッチ iU 外は働さません。 

• 夜景を背景にして人物を撮るとさなど 
は、ス□ーシャッターモードにしてフ 
ラッシュを使うと、人物も背景も明るく 
撮ることびできます。 


絞り-ゲイン 

•絞り値び「日 PEN 」 にならないと、ゲイ 
ン値は調整でさません。 

•ゲイン値を上げると、画面にノイズび増 
えます。 

•ゲイン値を上げると、プ□グレッシブ機 
能び使えなくなります。 

• ズーム倍率によっては表示されない絞り 
値 （ F 値）びあります。 

•カラーナイトビュー使用時、 AE 設定時 
には調整でさません。 

「 タイトルイン 

• 「64日 X 480」外の画像サイズをも 
つタイトルを表示させることはでさませ 
ん/。 

• 画像サイズを「] 7目日 X ] 320」に設定 
していると、タイトルを表示させること 
はできません。「64日 X 48日」に設定 
してください。 

♦連写カードショットを設定すると、タイ 
トルを表示させることはできません。 

• MPEG 4 動画の記録中は、タイトルを 
表示させることはでさません。 

♦才 U ジナルタイトルはプ U セットタイト 
ルの後に記録されます。 

•再生モードでタイトルを表示していて 
ち)、 DV 端テからタイトルは出力されま 
せん。 

•タイトルをマルチ画面で表示中は、記録 
や再生はでさません。 

•外部入力、 DV 入力中はタイトルインや 
タイトルのマルチ画面表示はでさませ 
ん。入力映像にタイトルを入れて記録す 
る場合は、接続前にあらかじめお好みの 
タイトルを表示しておいてください。 


據 





夕っ卜 J レイ乍巧6 _ 

•ピントび合いにくいときは、マニュアル 
フォーカス （ P 67) でピントを合わせ 
てから、タイトルを作成してください。 

• タイトルにするものはコントラストの 
はっさりしたわの、光を反射しないわの 
び適しています。 

• 「1つまえに戻る」を選ぶと]つ前の 
画面び表示されます。 

• 「抜き具合」を調整しても、タイトルに 
したいちのの明度差び少ないとされいに 
抜けないことびあります。 

•細かいものをタイトルにすると、きれい 
に作成でさないことびあります。 

•画像サイズを「17目日 X 1320 J に設定 
しているとタイトルは作れません。 

• ジナルタイトルを記録すると、記録 

可能枚数び少な < なります。 

•記録可能枚数び残り少ない場合、オリジ 
ナルタイトルび記録でさないことびあり 
ます。 

•本機じ(外のビデオカメラまたはマルチ 
メディアカード用タイトル作成ソフト 
VW - SWMT 1 (別売）などで作られた 
フルカラータイトル （ JPEG ) は、本機 
では再生またはタイトルインでさませ 
ん。 

•本機ではフルカラータイトルは作れませ 
ん。 


頭出し（フォトヴーチ/シーンサーチ） 

• 頭出しボタンを2秒 iU 上押し続けると、 
イント□サーチ機能び働き、フォトイ 
ンデックスの入つた画像を次々と頭出し 
し、数秒間ずつ再生します。（解除する 
には、再生ボタンまたは停止ボタンを押 
します） 

•テープの始端では正しく働かないことび 
あります。 

•シーンサーチはインデックスとインデッ 
クスの間隔び]分 iU 内の場合は、正し 
<働かないことびあります。 


ス□一再生 

• 逆ス□一再生時にタイムコード表示び一 
定にならない場合びあります。 

• 子画面静止画やマルチモードで撮影した 
映像をス□一再生すると、画面び縦揺れ 
することびあります。 

•約]日分上ス□一再生び続くと、自動 
的に停止します。 


静止画再生 

•静止画再生中にス□一/コマ送りボタン 
を押し続けると、連続コマ送り再生にな 
ります。 


可変速サーチ 

• 画面びモヴイク状になる場合びありま 
す。 

•音声は出ません。 

♦リピート再生中はでさません。 


再生ズーム _ 

•再生ズーム中でち、 DV 端テからは元の 
テープ内容び出力されます。 ( P 79) 

• 拡大するほど画質び悪くなります。 

• 電源スイツチまたはモードダイヤルを操 
作すると、再生ズームは解除されます。 
•再生ズーム中は、ワイヤレス U モコンで 
可変速サーチ速度、音量を変更でさませ 
ん。 


I より詳しく 

Q & A 
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再生映像効果 _ 

• 「デジタル設定」メニューの「コウカセ 
ンタク」で映像効果を選ぶことびでさま 
す。 

• 「デジタル設定」メニューの「エイゾウ 
コウカ」を「切」にすると、効果を解除 
でさます。 

• 映像効果は DV 端テから出力される映像 
には入りません。 ( P 79) 


ワイプ/ミックス（再生） 

•ワイプ（ミックス）効果中にリモコンの 
「切/入」ボタンを押すと、効果を途中 
で止められます。再度押すと効果び続さ 
ます。 

•無記録部分（ブルーバック画励からの 
「ワイプ」、「ミックス」はでさません。 


□ック設定 

• 他機で記録した MPEG 4 動画は□ック 
解除でさないことびあります。 

♦ □ックされたファイルは、消去しようと 
しても「消去でさません」と表示され、 
消去でさません。 

•ファイルを □ックしていても、 フォー 
マット ( P 46) した場合は消去されま 
す。（データの書さ込み、消去、 フォー 
マットをでさなくするには 、 SD メモ 
IJ -力ー ドの書さ込み禁止スイッチを 
「 LOCK 」 側にしてください） 


ファイル消去 

•記録時に「メモ U 記録はでさません」と 
表示されたとさは、カード静止画再生 
モードまたはカード動画再生モードにし 
て、不要なファイルを消去してください。 

•それでち消去するファイルびないとさ 
は、ファイルやタイトルで容量びいっぱ 
いですので、新しいカードを入れて<だ 
さい。 


■ 他の機器でカードに記録された静止 
画のファイルを消去ずる場台 

• 本機で再生でさない静止画のファイル 
( JPEG 外のファイル）でち消去され 
る場合びあります。 


DPOF 設定 _ 

•他機で DP 日 F 設定すると、本機では認 
識しないことびあります。 DP 日 F 設定 
は本機で行ってください。 

♦ DPOF 設定された画像の確認に時間び 
かかる場合びあります。カード動作中ラ 
ンプび消灯するまでお待ちください。 

■ DPOF とは 

• Digital Print Order Foimat の略です。 
DP 日 F 対応のシステムで活用できるよう 
に、カードのメモリー画像にプリント情 
報などを付加でさるようにしたちのです。 


プリンターに直接つないで 
プリントずる ( PictBridge ) 

• 用紙サイズや印字品質などプ U ンターの 
設定を確認してください。 

•本機で再生でさない画像はプ IJ ントでさ 
ません。 

• テープ撮影/再生モード時に本機とプ U 
ンターを接続すると、画面に [ WEB * 
または [ WE 目因]表示び出ることびあ 
りますび、画像のプ U ントはでさません。 


アフレコ 

• 無記録部分にアフレコはでさません。 
•アフレコ中に無記録部分びあると、その 
部分を再生したとさに、映像、音声び乱 
れます。 

♦ DV 端テからの音声をアフレコすること 
はでさません。 



狮 


■ 音芦を聞をなび5アフレコずるには 

•アフレコー時停止時に「ステレオ2」に 
設定すると、音声を確認でさます。マイ 
ク入力時は、ヘッドホンを使うと音声を 
聞さなびらアフレコでさます。 
(ヘッドホンを使う場合、 「 AV 入出力設 
定」メニューの 「 AV タンシ」を 「AV 
出力/へッドホン」に設定してください） 
外部入力時はスピーカーで音声を聞さな 
びらアフレコでさます。 

■ カウンターメモリー機能を使ってア 
フレコの編集をするには 

• 「ヒヨウジ設定」メニューの「カウンタ 
モード」を「カウンタメモ U 」( P 40) 
に設定し、アフレコを終わりたいとこ 
ろでカウンターを U セツトしておいてか 
ら、開始位置まで巻さ戻してアフレコを 
始めると、リセットした位置で自動的に 
テープび 停止します。 

■ マイク接続には liTF の接続コード 
(別売）を使用しまず 

•大型ステレオプラグのへッドホン 
端テの場合： 

ミニ録音コード S / RP - CA 目 A 
• ピンプラグ- 2の出力端子の場合： 

大型-ミニラインコード 
S / RP-CA 己 9 A 

•ミニステレオプラグのへッドホン 
端テの場合： 

ミニ-ミニ録音コード S / RP - CA 2 A 


外部機器か S の記録 _ 

• 録画中はコードを抜さ差ししないでくだ 
さい。正常に録画でさないことびありま 
す。 

• お使いのテレビやビデオ機器の説明書を 
よくお読みください。 

• 「キ□ク設定」メニューの「音声キ□ク」 
で、記録する音声モード （「12 bit 」 ま 
たは「1目 bit 」） を設定してください。 


♦を音声、副音声の入った映像 （2 力国語 
の映像など）をダビングしたとさは、再 
生時に「再生キノウ」メニューの「音声 
キ U カエ」で聞さたい音声を選んでくだ 
さい。 ( P 43) 

• 著作権保護の信号(コピーガード)び入っ 
ている映像を録画すると、テープへの録 
画時は「コピーガードびありただしく録 
画でさません」とメッセージび出て、再 
生時に映像びモヴイクになります。また、 
MPEG 4 動画記録時は記録び停止しま 
す。 

• 本機は S 1 / S 2 映像信号に対応していま 
すび、ワイド映像を本機で再生すると、 
液晶モニター、ファインダーの映像は縦 
のびになります。 

•録画中に外部機器側で早送り再生やス 
□一再生などを行うと、再生時に映像び 
モヴイクになることびあります。 

•テレビなどの外部機器から映像を記録す 
るとさに、テレビの電波び弱い場面や画 
面にノイズび入っている場合にその映像 
を記録すると、映像び乱れたり再生でさ 
ないことびあります。 

• S 映像コード（別売）と映像/音声コー 
ド（付属）を両方接続している場合 、 S 
映像び優先して入力されます。 

• AV 入出力端テ、 S 2( S 1) 映像入出力端 
テのどちらか一方に映像信号を入力して 
いる場合、残りの端テから同じ映像信号 
を出力することはでさません。 

• アナ□グ入力映像をテープに録画してい 
る間は、フォトシヨット、 MPEG 4 動 
画記録はでさません。 

•外部入力からカードに記録される静止画 
のサイズは、「64日 X 48日」になります。 
(メガピクセル静止画記録ではありませ 
ん） 

• 力ー ドに静止画を記録する場合、音声は 
記録でさません。 

•モニター出力端子のないテレビからは録 
画でさません。 


より詳しく 
Q & A 


■ 
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デジタルダビング _ 

• ダビング中に DV ケーブルを抜さ差しし 
ないでください。正常に動作しないこと 
びあります。 

♦主音声、副音声の入った映像 （2 力国語の 
映像など）をダビングしたとさは、再生時 
に「再生キノウ」メニユーの情声キ IJ カエ」 

で聞さたい音声を選んでください。 ( P 43) 

• DV 端テまたは IEEE 1394端テを持っ 
た機器でち、デジタルダビングでさない 
場合びあります。詳しくは接続される機 
器の取扱説明書をお読み < ださい。また、 
MPEG 4 動画データを DV 端テから出 
力することはでさません。 

• 録画機側のメニユーの設定に関係なく、 

再生テープの「音声キ□ク」モードと同 
じモードでダビングされます。 

•録画機側の モニター 映像（液晶 モニター や 
ファインダー、テレビに映した映像）の画 
面下部びゆびんだり、上下にゆれることび 
ありますび、異常ではありません。実際に 
記録される映像には影響ありません。 

•再生機側または録画機側でタイトルを入 
れてち、ダビングされるのは元のテープ 
内容です。 

• 著作権保護の信号(コピーガード)び入っ 
ている映像を本機で録画すると、再生時 
に映像びモヴイクになります。 

WEB カメラとして使う 

• DV 端テから入力される映像をノ くソコン 
に映すことはでさません。 

パソコンで使う 

■ 静止画の編集について 

•パソコンと US 巨接続していると 、力一 
ドに記録することや、タイトルを表示さ 
せることはでさません。 

■ 動画の編集について 

♦カードのデータをお使いの場合は、カード 
静止画再生モードにしておいて < ださい。 I 
• 「目4日 X 480」外のサイズを持つ画 I 
像を取り込むことはでさません。画像ヴ 


力ード内のデータについて 

♦ US 目接続すると、 CD-ROM (付属）内 
のソフトウェアなどでカードのデータ 
を編集でさます。この場合、静止画は 
「]日日 CDPFP 」 フオルダーに入れてく 
ださい。また、メガピクセル画像をタイ 
トルにすることはできません。 

•本機で記録した画像データなどは、パソ 
コン上で削除せず、本機で削除するよう 
にしてください。 

• MPEG 4 動画 （ ASF 形式）ファイルは、 
Windows Media ™ Player ( Ver .6.4 
■ LU 降）で再生でさますび、音声び出ない 
場合は CD-ROM (付属）にある専用の 
ソフトウェア ( G .726) をインス I ル 
する必要びあります。また 、 Windows 
Media ™ Player にはこのソフトウェ 
アの自動ダウン□ー ド機能びあります。 
インターネットに接続し、 MPEG 4 動 
画ファイルをダブルク U ックすると、 
ソフトウェアび自動的にダウン□ー ド 
されます。 ( Mac 日 S で再生する場合 
は 、 Windows Media ™ Player for 
Macintosh び必要です） 

• 本機で記録した 3 分上の MPEG 4 動 
画 （ ASF 形式）ファイルを Windows 
Media ™ Player で再生すると、途中 
で停止する場合びあります。この場合 
は、インストール画面の 「Windows 
Media アップデート」をク U ック 
するか、 CD - R 日 M 内の 「 WMP 9 QFE 」 
フオルダーの 「 VVMP 9 QFEInst . exe 」 
を実行し、メッセージに従ってアップ 
テー トをイ了って、たごい。 

• MPEG 4 動画の再生時、モヴイクび出 
たり、コマ落ちしたり、画像び小さく再 
生される場合びありますび、異常ではあ 
りません。 

•本機は記録時にファイル名 （IMGA 
日日日] JPG など）を自動的に記録しま 
す。 

♦ MPEG 4 動画のファイル名は記録され 


イズは「目40 X 480」になります。 



るごとに下のように ] 目進法で増えて 
いさます。 

M0L 日日 1.ASF 一…一 
M0L 日日 9.ASF 一 M0L 日日 A.ASF 一 
… 一 M0L 日日 F.ASF 一 
M 日 L 日 ] 日 . ASF 一 … 

• 曰付などの表示情報については、接続機 
器側ソフトウエアに表示機能びない場 
合、表示されません。また、ソフトウエ 
アによっては日付、時間び正しく表示さ 
れないことびあります。 

•パソコン上で本機未対応のデータを記録 
した場合、本機ではそのデータを認識す 
ることはでさません。 

• 力ー ドのデータは PC 力ー ドアダプター 
/巨 N - SDAAP 3 (另リ売）や USB U — ダー 
ライター/巨 N - SDCAP 3 などでちパソ 
コンに取り込むことびできます。 詳しく 

はカタ□グ、ホームページなどでご確認 
ください。使用方法については、パソコ 
ンゃ各アダプターの説明書をお読みくだ 
さい。 

■力ードのフォルダー構造 


SD メモリ - 
力ード 


マルチメディア 

力ード 



■iDCiiyy 
L [ioocdpfp| 
HmiscI 
H private] 

Msd_videoi 
Mprlooi I 


HdcimI 

MioqcdpfpI 

HIM 01 CDPFI 

HmiscI 

HSD _ VIDE 0| 
I rPRLOOl I 
^ TITLE I 


nOOCDPFP 」 

• 静止画び JPEG 形式で記録されていま 
す。 （ IMGA 日日日] JPG など ） JPEG 
画像対応のレタッチソフトなどで開くこ 
とびでさます。 


TMISCJ 

• 静止画に設定した DP 0 F データのファ 
イルび入っています。 

niTLEJ 

♦プ IJ セッ h タイトル ( PRE 00001 .TTL 
など）や才 U ジナルタイトル 
( USR 日日日日 1. TTL など）のファイル 
び入っています。 

rPRLOOl 」 

• MPEG 4 動画び ASF 形式で記録されて 
います。 （ M 日 L 日日 1. ASF など） 


レンズフード 


> ND フィルター/ VVV - LND 37 (別売）、 
MC プ□テクター / VW - LMC 37 (別売) 
はレンズフードの前部に取り付けて<だ 
さい。また、それ iU 外のちは取り付けな 
いでください。 

>テレコンバージョンレンズ / VW - 
LT 3714 M 2 (別売）やワイドコンパ'— 
ジョンレンズ/ VVV - LVV 37 日 7 M 3 ( 別 
売）は、レンズフードを外してから取り 
付けて < ださい。 

> ND フィルターとテレコンバージョンレ 
ンズなどを2枚重ねて取り付けた場合、 
ズームを W 側にすると、四隅び暗くな 
る場合びあります。（ケラレ） 

I 付けかた-外しかた 

•反時計ち向に回して外してください。 



>付けるとさは、レンズフードの凸部を 
はめ込んでから、時計ち向に回す。 



より詳しく 
Q & A 



















































































SP OhOOmOOsOOf サツエイ 


残 3 分 

INDEX 

已 XWI 1 IT 

シネマ r 

— A 

团 AMF 

ズーム r 

• 

n 米 

ストロボ 


1/60 

ネガポジ 


F2.0 

0LUX 

L 


」ナ仆ビュ - 

12:30:45 


乙 M に國回 

2004. 4. 1 


F 残 20 枚画面 ® 



バッテ U —残量表示 

残3分 

テープ残量表示 

SP 

標準モード 

LP 

長時間モード 

0:00.00 

カウンタ 

M 0:00.00 

カウンタメモ U 

OhOOmOOsOOf 

タイムコード 

INDEX 

インデックス表示 

SI 

シーンサーチ番号 

ヴッェィ 

撮影中 

テイシ 

撮影の一時停止中 

チェック 

撮影の確認中 

フルオート 

フルオートモード 

MNL 

マニュアルモード 

MF 

マニュアルフオーカス 

2 X 

ズーム倍率表示 

团 

逆光補正 

((«)) 

手ぶれ補正 

鸟1 

連写カードショット 

1/60 

シャッター速度 

F 2.0 

絞り値 

6服 

ゲイン値 

> 

再生中 

II 

静止画再生中 

» 

早送り/早送り再生中 

« 

巻戻し（早戻し）/ 

巻戻し（早戻し）再生中 

■>/<■ 

ス□一/逆ス□一再生中 


正/逆ち向コマ送り中 


W/KW 

正/逆ち向頭出し中 

2 X » 

可変速サーチ中 

R > 

IJ ピー h 再生 

スライド [> 

スライドショー実行中 

スライド ■■ 

スライドシヨー 
一時停止中 

アフレつ!> 

アフレコ中 

アフレコ ■■ 

アフレコー時停止中 

ブランク 

ブランクサーチ中 

• 

録画中 

7ィク 

マイク入力（アフレコ時） 

ライン 

外部入力（アフレコ時） 

12 bit 、16 bit 

音声記録モード 

ズーム2 X 

再生 ズーム 

シネマ 

シネマモード 

ズーム 

デジタル ズーム 

12 ： 30 ： 45 
2004. 4. 1 

時刻、年月曰 

ナイトビュー/ 

カラーナイトビュー/ 

日 LUX ナイト 

日 Lux カラーナイト 

ビュー 

ビュー 

ち（ち+、ち） 

フラッシュ 

<§> 

ホ目軽減 

1 テレマク □! 

テレマク □機能 

1 ビ八ダ 1 

美肌モード 

因 

プ□グレッシブ 

Z . M に 

ズーム マイク 

夕 

フ IJ ースタイル IJ モコン 
のマイク使用時 


ホットシュー対応外部 
7イク 

□—カット 

ホットシュー対応外部 
マイク（□ーカット） 

〇 (白)、♦(緑） 

シヤッターチヤンス 
マーク 

0 

セルフタイ7— 




100-0001 


PICTURE 

O 

咳 


バッテリーを 

取りかえてください 

音量 [-]■ ■■■■■■■[+] 

N 0.1 




PICTURE 

静止画 

MPEG 4 

動画 ( MPEG 4) 

TITLE 

タイトル画像 

WEB * 

WE 己 因 

WE 日カメラモード 

PRINT 

円 ctBridge 対応プ IJ ン 
ター接続時 

ホ旦 

曰里 

音量表示 

100-0001 

フオルタ'一/ファイル名表示 

N 0.00 

データ 番号 

日日枚 

DP 0 F 設定枚数 

〇 ( 白） 

DP 0 F 設定済み 
(1 枚 iU 上に設定） 

0-n 

□ック設定済み 

國 

2日481；(上のとさ 

國 

國 

1目日日 ！; Lb 2048未満のとき 

] 28日じ^上]目日日未満のとさ 

國 

] 日241；!上] 28日未満のとさ 

關 

8日日!;(上1日24未満のとき 

厕 

64日！;1上8日日未満のとき 
(640 未満のとさは、 
サイズは表示されません） 

本機で記録していない画像は、水平ち向画 

素数によって上記のよ5なサイズ表示にな 

ります。また、水平ち向画素数び176日 

または64日の場合は、垂直ち向画素数に 

関係なく QM ) あるいは [ MJ び表示されま 
す。 


|墮が 青） 

1円 CTUREl (ホ） 
iPicXi が!(赤色点滅） 
IpictureX 緑） 

フオトシヨツトモード 
フオトシヨツト中 
力ードなし 
アクセス中 
(記録操作不可） 

117601(咖 ]) 

静止画の画像サイズ 
1760 X 1320 
(640 X 480) 

F 、 N、E 

静止画の画質 

残2日枚 

静止画の残り記録可能枚 
数（残り日枚で赤色点滅 
となります） 

IMPEG 41 清） 

| MPEG 41( ホ） 

MPEG 4 動画記録モード 
MPEG 4 動画記録中 

國、回、図、国 

MPEG 4 動画の画質 

残： OhOOm 

MPEG 4 動画の残り記録 
可能時間（残り已9秒じ ( 
下で赤色点滅となります） 

OhOOmOOs 

MPEG 4 動画の 
記録経過時間 

マルチ/コガメン 
ワイプ/ミックス 
ス h □ボ/キセキ 
モヴイク/ミラー 
ストレッチ/ス IJ ム 

デジタル機能 

ネガポジ/セピア 
モノ I -ーン 
アート 

デジタル効果 

乂 

た 

回 

装，、 

スポーツモード 
ポー h レー h モード 
□ーライトモード 
スポツトライ h モード 
サーフ&スノーモード 

AWB 

- A - 

ネ 

曲 

オー トモード 
屋内（白熱電球）モード 
屋外モード 
堂光打モード 
セツトモード 


m 


より詳しく 
Q & A 


I 



































































































































画面の表示 (つづを) 


文章表示 


確認内容を文章で表示します。 


「曲つゆつき-この表示が消える 
までおまち < ださい」 

「曲つゆつき-カセットを取りだ 
して < ださい」 

つゆつきび起こっています。カセットを取り出し 
てしばらくお待ちください。カセットホルダーび 
開くまでしばらく時間びかかりますび、故障では 
ありません。 （ P 己 4) 

1 ■バッテリーを取りかえてくださ 
ぃ」 

バッテリー容量びな<なっています。十分に充電 
したバッテリーと交換してください。 ( P 16) 

「カセットを入れてください」 

カセットび入っていません。 ( P 20) 

「カセットを取りかえてください」 

テープに撮影中にテープの終端になりました。 

「このカセットでは撮影できませ 
ん」 

誤消ま防止つまみび 「 SAVE 」 側になっている力 
セットを入れて、撮影操作をしています。 ( P 83) 

「このカセットでは録画できませ 
ん」 

誤消去防止つまみび 「 SAVE 」 側になっている力 
セットを入れて、アフレコや録画（デジタルダビ 
ング）操作をしています。 ( P 83) 

「 IJ モコンのセッテイをカクニン 
して < ださい」 

リモコンの設定び合っていません。電源を入れて、 
最初の U モコン操作時のみ表示されます。 ( P 31) 

r 再生できません」 

再生不能のテープかカードです。またはヘッドび 
ミちれています。 （ P 己己） 

「このカセットは使えません」 

未対応のカセットです。 

「 LP 記録部のため録音できませ 
ん」 

LP モードで記録したテープにアフレコ操作をして 
います。 ( P 77) 

「コピーガードがありただしく録 
画できません」 

著作権保護の信号（コピーガード）び入っている 
映像を録画しています。 （ P 9 己） 

「フオトショットボタンを押して 
<ださい」 

カード静止画再生モードで、パソコンと US 目接続してい 
ない状態で、撮影開始/一時停止ボタンを押しています。 

「ビデオカメラでフオーマットし 
て < ださい」 

他機でフオーマットしたカードに静止画や 
MPEG 4 動画を記録しようとしています。または 
未対応のカードあるいは本機で認識でさないカー 
ドです。フオーマットしてください。 ( P 46) 

「カードを入れてください」 

カードび入っていません。 ( P 21) 

「セイシガ記録はできません」 

MPEG 4 動画の記録中またはデジタル機能の「マ 
ルチ」にしてテープに撮影中にフオトショットボ 
タンを押しています。 

「ドウガ iS 録はでさません」 

カードに静止画を記録中に撮影開始/一時停止ボ 
タンを押しています。 

「メモリ記録はでをません」 

カードの容量びありません。画像ファイルなどを 
消去するか、新しいカードを入れてください。 

rMPEG4 ドウガ記録中のため録 
画できません」 

外部入力や DV 入力時、 MPEG 4 動画を記録中に 
テープにも録画しようとしています。 


リ fBTBl 


r メモリ記録がありません」 

「ドウガデータがありません」 

力ー ドに静止画または MPEG 4 動画データび記録さ 
れていません。データび記録されているのにこの表示 
び出る場合は、カードの状態び不安定になっているこ 
とび考えられます。一度電源を入れ直してください。 

r タイトルがありません」 

タイトル画像び記録されていません。 ( P 68) 

「タイトルは表示できません」 

連写カードシヨット設定時に U モコンのタイトル 
インボタンを押しています。 

「記録中はタイトルインできませ 
ん」 

MPEG 4 動画の記録中に U モコンのタイトルイン 
ボタンを押しています。 

「ワイド画像は記録できません」 

S 1 信号 （16:9) の映像をフォトシヨットしてい 
ます。 （ P 己 3) 

「消去できません」 

□ック設定されているファイルに消去操作をして 
います。 ( P 74) 

「カードが□ツクされていまず」 

SD メモ U —力ードの書さ込み禁止スイッチび 
「 LOCK 」 側になっています。 ( P 84) 

「クリーニングテープをかけて< 
ださい」 

ヘッドびミちれています。ク U —ニングテープをか 
けてください。 （ P 己己） 

「 RESET ボタンをおして < ださ 
ぃ」 

本機び自動的に異常を検出しました。カセットを 
取り出してから、 RESET ボタンを押して本機を 
再起動させてください。 ( P 108) 

rusB はつかえませんモードを 
かえて < ださい」 

カード記録モードまたはカード動画再生モードで 
USB 接続ケーブルをつないでいます。 

「 USB ケーブルセツゾク中のた 
めソウサはでさません」 

US 巨接続ケーブルをつないだ状態で、カードに記 
録しよつとしています。 

「モードさりかえ時は USB ケー 
ブルをめいてください」 

USB 接続ケーブルをつないだ状態で、 PC 接続モー 
ドから他のモードに切り換えています。 

「カセツトカバーをとじてください」 

カセットカバーを閉じて撮影してください。 ( P 20) 

「カードをカクニンして < ださい」 

マルチメディアカードに MPEG 4 動画を「スーパー 
ファイン」で記録しようとしています。 

SD メモリーカードをご使用ください。 

「プリンタをカクニンして < ださい」 
「インクがありません」 

「ヨウシがありません」 

接続しているプ IJ ンターを確認してください。 


確認表示 


師 

誤消去防止つまみび 
「 SAVE 」 側になっている力 
セットを入れたとき （ P 83) 

リモコン 

IJ モコンの設定び合っ 
ていないとさ ( P 31) 


内蔵曰付用電池び消耗し 
たとき ( P 19) 

テープおわ 0 

撮影中にテープび終端 
になったとさ 

カセツトなし 

カセットび入っていないとさ 

へツドよごれ 

へッドび巧れていると 
き （ P 己己） 


より詳しく 
Q & A 

















































Q & A 電源/本体関係 


電源/本体関係 


ご確認ください 


電源が入5ない。 

•八' ッテリーは十分に充電されていますか？ 

十分に充電されたバッテリーをお使いください。 （P 16 〜 17) 
•パ' ッテリーの保護回路び動作している可能性びあります。 

ノくッテリーを AC アダプターに己〜]日秒取り付けてみて 
ください。 (P16) 

それでち使用でさない場合は、バッテリーの故障です。 

電源が勝手に切れる。 

• 本機を約己分間記録操作しないと、テープ保護とバッテ U — 
の消耗を防ぐため、自動的に電源び切れます。 （AC アダプター 
を使用しているとさは、テープ撮影モードでテープび入って 
いるとさのみ電源び切れます）再び撮るとさは、電源スイッ 
チを「切」にしてから、再度「入」にしてください。 (P24) 

電源が入ってもずぐに切 
れる。 

♦バッテリーび消耗していませんか？ 

バッテリー残量表示び点滅していたり、「パ'ッテリーを取り 
かえてください」のメッセージび出ている場合は、バッテ 
リーび消耗しています。バッテリーを充電するか、十分に 
充電されたバッテリーを付けてください。 (P16) 

• つゆつさになっていませんか？ 

寒いところから暖かいところにビデオカメラを持ち込んだ 
とさなどは、内部につゆつさび発生することびあります。 
この場合は自動的に電源び切れ、カセット取り出し外の 
操作はでさなくなります。つゆつさ表示び消えるまでお待 
ちください。 （P 己 4) 

バッテリーの消耗び早い。 

• 十分に充電されていますか？ 

AC アダプターで充電してください。 (P16) 

• 低い温度のところで使っていませんか？ 

バッテリーは、周囲の温度の影響を受けます。低い温度の 
ところでは、使用時間び短くなります。 

•バッテリーび寿命になっていませんか？ 

バッテリーには寿命びあります。寿命は使いかたによって 
変わりますび、十分に充電してち使用時間び短いとさは、 
バッテリーの寿命です。 

電源が入っているのに何 
ち操作でさない。 

正常に動作しない。 

• DPOF 設定内容の確認中ではないですか？ 

設定内容の確認は時間びかかる場合びあります。「カード 
動作中ランプ」び消灯するまでお待ちください。 
•カセットを取り出してから、 RESET ボタンを押してく 
ださい。 (P108) それでも直らない場合は、電源を外し 
て]分程度たってから再度電源を入れ直してください。 
(「カード動作中ランプ」び点灯中に上記の操作を行うと、 
カードのデータび破壊されることびあります） 




撮影関係 


こんなとをは？ ご確認ください 


カセツトの取り出しがで 
さない。 

•電源スイッチは「入」になっていますか？ (P18) 

バッテ U —や AC アダプターは正しく接続されています 
か？ (P17) 

• 放電したバッテ U —を使用していませんか？ 

バッテ U —を充電してから取り出してください。 

•カセットカバーを一度完全に閉じてから、再度最後まで開 
いてください。 (P20) 

カセツトの取り出し操作 
m 外何ち操作でさない。 

•つゆつさになっていませんか？ 

つゆつさ表示び消えるまでお待ちください。 （P 己 4) 

ワイヤレスリモコンが働 
かない。 

•U モコンのコイン電池び消耗していませんか？ 

新しいコイン電池と交換してください。 (P30) 

•U モコンの設定は合っていますか？ 

リモコンと本機の「リモコン」設定び合っていないと、リモ 
コンを操作してち動作しません。 (P31) 


撮影関係 


ご確認ください 


電源、カセットを正しく 
入れているのに撮影でさ 
ない。 

• カセットの誤消去防止つまみび開いていませんか？ 

誤消去防止つまみび開いている ([SAVE] 側になっている） 
と撮影できません。 （P83) 

•カセットびテープ終端（テープの一番最後）になっていませ 
んか？ 

新しいカセットに交換してください。 

• テープ撮影モードにしていますか？ 

テープ再生モードになっているときは撮影できません。 (P18) 
•つゆつさになっていませんか？ 

つゆつさ時は、カセット取り出し外の操作はでさなく 
なります。つゆつさ表示び消えるまでお待ちください。 

(P 己 4) 

撮影の途中で、「この力 
セットは使えません」や 
「カセットカバーをとじ 
てください」と表示され、 
撮影でさない。 

•カセットカパーび開いていませんか？ 

カセットカバーび開いていると、本機び正しく動作しない 
ことびあります。カセットカノく一を開じてお使いください。 
(P20) 

画面が急に変わった。 

• デモび始まったのではないですか？ 

テープ撮影モードで、カセットちカードち入れずにデモ 
モードを「入」に設定すると、デモび始まります。 

通常は「切」にしてお使いください。 (P42) 


I より詳しく 

Q & A 


jl/O®. 


























Q & A (つづき） 羡示関係 


こんなとさは？ 

ご確認ください 

映像が止まったままに 
なっている。 

• 静止画ボタンを押しませんでしたか？ 

静止画ボタンを押すと、撮っている映像び静止画になりま 
す。もう一度、静止画ボタンを押すと元に戻ります。 (P60) 
•マルチ/テ画面ボタンを押しませんでしたか？ 

押すと、マルチ画面またはテ画面表示になります。マルチ 
画面表 TJX またはテ画面表 TJX 時にち5—度ポンと押すと、兀 
に戻ります。 （P6 己） 

カセットび入5ない。 

• つゆつさになっていませんか？ 

つゆつさ表示び消えるまでお待ちください。 （P 己 4) 

自動でピントびをわない。 

•マニュアルフオーカスになっていませんか？ 

オートフオーカスにすると自動でピントび合います。 
•オートフオーカスでピントび合いにくい場面を撮影してい 
ませんか？ 

オートフオーカスでは、ピントの合いにくい場面びありま 
す。 (P1 1 1) この場合はマニュアルフオーカスで手動で 
ピントを合わすことびできます。 (P67) 

•カラーナイトビュー機能を設定していませんか？ 

カラーナイトビュー機能を働かせていると、フオーカスは 
7こュアルになります。 

撮影映像が白黒やコマ送 
りなどになっている。 

• デジタル機能/効果を使って撮景ミしていませんか？ 

設定を確認してください。 (P64) 

表示関係 

こんなとさは？ ご確認ください 

画面中央にホまたは黄色の 
で宇で文章表示が出る。 

•内容を確認し、対応してください。 （PIO 日〜 101) 

タイムコード表示がおか 
しくなる。 

•逆ス□一再生をすると、タイムコード表示のカウントび一 
定にならないことびありますび、故障ではありません。 

テープ残量表示び消える。 

•フオトショット、コマ送り、マルチモード画面表示（スト 
□ボ）などをすると、一時的にテープ残量表示び消える場 
合びあります。通常の撮影や再生を続けると元に戻ります。 

テープ残量表示が実際の 
テープ残量と台わない。 

•約1日秒政下の連続撮影では、残量表示び正確に出ません。 
•実際のテープ残量より約2〜3分少ない表示び出る場合 
びあります。 

機能表示（モード表示、 
残量表示、カウンター表 
示など）が出ない。 

•「ヒョウジ設赴メニューの「ヒョウジモード」び「切」になつ 
ていると、液晶モニターやファインダーのテープ走行状態、 
警告、日付表示など似外は消えます。 
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再生関係（音声) 


再生関係（音声) 


ご確認ください 


本機のスピーカーか5再 
生音芦び出ない。 

• 音量調整び/」\さ < なりすぎていませんか？ 

再生時にズームレバーを押して音量表示を出し、音量を調 
整することびでさます。 (P70) 

音芦び重なって聞こえる。 

• 「再生キノウ」メこューの ri2bit 音声」を「ミック 
ス」に設定していませんか？ 

「音声キ□ク」モードを r 1 2bitJ にして撮影したテープ 
にアフレコ編集すると、撮影時の音声とあとから録音した 
音声を同時に重ねて聞くことびでさます。また、それぞれ 
を別々に聞くこともできます。 (P43) 

• 「再生キノウ」メニューの「音声キ U カエ」を「ステレオ」 
に設定して、主音声、副音声の入った映像を再生していませ 
んか？ 

主音声を聞くとさは 「L」、 副音声を聞くとさは 「R」 に設 
定してください。 (P43) 

アフレコびでさない。 

•カセットの誤消去防止つまみび開いていませんか？誤消去 
防止つまみび開いている（に AVE] 側になっている）とア 
フレコでさません。 

• LP モードで撮影した部分にアフレコしようとしていませ 
んか？ LP モードでは、テープ上のトラック幅びヘッド幅 
より狭いため、アフレコはできません。 (P77) 

アフレコずると元の音声 
が消えてしまった。 

• r 1 6bitJ モードで撮影した部分にアフレコすると元の音 
声び消えてしまいます。元の音声ち残したい場合は、撮影 
時に「12りけ」モードで撮影してください。 (P38) 

テレビ、本機のスピーカー 
とも再生音び出ない。 

•アフレコしていないのに「ステレオ2」にしていませんか？ 
アフレコしていない場合は、「ステレオ]」に切り換えて 
ください。 (P43) 

• 可変速サーチになっていませんか？可変速サーチ中は音声 
は出ません。再生ボタンを押すと、通常の再生に戻ります。 
(P72) 

再生音に「カチッ」音び 
録音されている。 

•撮影中に静止画ボタンを押すと、本機から「カチッ」音び 
し、この音びテープに録音されることびあります。撮影の 
一時停止中に押すと、「カチッ」音は録音されません。 

へッドホンのち音芦に 
「ブー」といラ音び聞こ 

• メニューの 「AV タンシ」び 「AV 出力」になっていませ 
んか？へッドホンを使うときは 「AV 出力/へッドホン」 
にして < ださい。 
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Q & A (つづき） 再生関係（映像） / カード関係 


再生関係（映像) 


こんなとさは？ 

ご確認ください 

早送り再生、巻戻し再生 
をずると、モザイク状の 
ノイズが出る。 

•デジタル特有の現象です。異常ではありません。 

早送り再生、巻戻し再生 
をずると、横線が出る。 

• シーンによっては横線び出る場合びありますび、異常では 
ありません。 

テレビと正しく接続して 
いるのに再生映像が出な 
い。 

• テレビの入力切換びビデオ入力になっていますか？ 
テレビの説明書をよくお読みになり、接続したビデオ入力 
端テを選んで < ださい。 

再生映像がされいに映5 
ない。 

•本機のへッドびミちれていませんか？ 

へッドびミちれていると、再生画像びされいに映りません。 
デジタルビデオ用ヘッドクリーナー（別売）を使ってへッ 
ドを掃除してください。 （P 己己） 

•映像/音声コードの端テ部び巧れていると、画面にノイズ 
び入ることびあります。柔らかい巧でミちれをふさ取ってか 
ら AV 入出力端テに接続してください。 

• 著作権保護の信号（コピーガード）び入っている映像を録画 
していませんか？ 

このようなカセットを本機で再生すると、映像びモヴイク 
になります。 


カード関係 


こんなとさは？ 

ご確認ください 

静止画がきれいに記録さ 
れない。 

• 「ノーマル」や「エコノミー」にして、細かいものを記録し 
ていませんか？ 

「ノーマル」や「エコノミー」で細かいものを記録すると、 
画像びモヴイク状になることびあります。「ファイン」に 
して記録してください。 (P37) 

カードに記録されたファ 
イルが消去でさない。 

•ファイルび□ックされていませんか？ 

□ック設定をしていると消まできません。 (P74) 

• SD メモ U —カードの場合、書さ込み禁止スイッチび 
「LOCK」 側になっていると消去でさません。 (P84) 

• 「ファイルをすべて消去」に設定してち、そのとさに設定 
されているカードモードのファイルしか消去でさません。 
(P74) 
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その他 


こんなとさは？ 


ご確認ください 


カードに記録していない 
のに「残0枚」や「残 
OhOOm 」 と表示され、 
言己録でさない。 

• タイトルなどのデータび多く記録されていませんか？ 

カードの画像びおかしし、。 

• データび壊れている可能性びあります。データは静電気や 
電磁波で壊れることびあります。大切なデータは、カセツ 
卜やパソコンなどにも記録するようにしてください。 

力ードをフォー7ットし 
ても使えるようにな5な 
い。 

•本機、またはカードの故障と思われます。お買い上げの販 
売店にご相談ください。 

カード再生中に「再生で 
さません」と表示される。 

•形式の異なるデータや壊れたデータを再生しています。 


その他 


こんなとさは？ 

ご確認ください 

表示が消える。 

画面が動かな < なる。 

操作でさな <なる。 

•電源を切ってください。電源び切れないとさは、 U セット 
ボタン ( P108) を押すか、バッテリー、 AC アダプター 
を外して付け直してください。 そのあと電源を入れ直して 
ください。それでち正常に動作しない場合は、接続してい 
る電源を外し、お買い上げの販売店、またはお近くの「修 
理ご相談窓□」 （P 1 26〜] 27) にお問い合わせください。 

US 巨接続してち、パソコ 
ンが認識しない。 

• USB ドライバーはインストールされていますか？ 

詳し<は、パソコン接続編取扱説明書（別冊）をお読み< 
ださい。 

US 目接続ケーブルを外 
した5パソコンにエラー 
メッセージが出る。 

• US 目接続ケーブルを安全に外すために、タスクトレイの 

をアイコンをダブルク U ックしてから、画面の指示に従っ 
て < ださい。 

編集、デジタルビデオ機 
器か5のダビング、 「DV 
スタジオ」の使用時に誤 
動作ずる。 

•同じテープ上に、 SP と LP (記録モード)、 12bit と 16bit 
(音声記録モード)、ノーマルとワイド、記録部分と無記録 
部分などモードび混在して記録されていると、モードび切 
り換わるところで誤動作することびあります。編集などを 
する場合、モードび混在しないよラに記録してください。 
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自己診断表示機能 


本機は異常を知らせる自己診断表示機能びあります。 

液晶モニターまたはファインダーに表示び出ますので、異常と思われる場合は、 
参考に対応してください。 


■ 本機につゆつきが発生したとき 



圧] つゆつさ-この表示び 
消えるまでおまち<ださい 


つゆつきび起こっています。カセットを取り出してつゆつき 
表示び消えるまでお待ちください。 （P 己 4) 

圧] つゆつさ-カセットを 
取りだしてください 

■ 本機のへッドが巧れたとさ 


ク U —ニングテープを 
かけて<ださい 


•デジタルビデオ用ヘッドクリーナ ーA 丫 -DVMCL (別売）ま 
たは VFK1449S (別売 • ヴービスルート扱い）でヘッド 
をク IJ- ニングしてください。 （P 己己） 


■ 本機が異常動作を検出したとき 


•データ保護のためにカセツトとカードを取り出してから、レ 
ンズキャップの突起部で RESET ボタンを押してください。 
本機び再起動します。 


「 RESET ボタンを 
おして < ださい」 



© RESET 



レンズキャップ 


• RESET ボタンを押さなかったとさは、約]分後に自動的 
に電源び切れます。 


♦ RESET ボタンを押しても、何度も繰り返し表示されるときは修理び必要でず。 
接続している電源を外して、お買い上げの販売店へご連絡ください。 
お客様での修理はご遠慮<ださい。 




用語解説 


デジタルビデオ 


映像や音声をデジタル信号に変換し、テー 
プに記録します。デジタル信号で記録する 
と画質や音質の劣化の少ない記録•再生び 
可能になります。 



音声 映像 


インサートアンドトラックインフ オメー シ ヨン 

ITI: Insert and Track Information 

特長 

•高解像度、高 S/N 比 
•色のにじみび少ない（広帯域)、安定し 
た画面 

• ダビング劣化び少ない 

• PCM (ピーシーエム）音声 

• LP モードでち画質び劣化しない 
•タイムコード編集 

S-VHS ( VHS ) カセットとの互換性 
デジタル信号を記録しているため、アナ 
□グ信号を記録している S-VHS ビデオや 
VHS ビデオとは互換性びありません。 

出力信号 

AV 入出力端テからの信号は、従来の信号 
と同じ信号なので、テレビやビデオで再生 
画を見ることびでさます。 

入力信号 

AV 入出力端テにアナ□グ信号（従来のテ 
レビやビデオの信号）を入力することびで 
さます。また入力されたアナ□グ信号は本 
機でデジタル信号で録画したり、デジタル 
信号に変換して DV 端テから出力すること 
びでさます。アナ□グ信号を記録したもの 
を再生し、それを他の機器に取り込んだ場 
合、映像の左ちに黒い帯び出る場合びあり 
ます。 


サブコード 

デジタルビデオの記録方式は、テープ上に 
サブコードという領域を確保し、使用する 
ことびでさます。 

本機では、このサブコード領域に、 

• タイムコード 
. 撮影時の年月曰/時刻 
-インデックス信号 
などを記録しています。 

1タイムコード 

I 撮彰（録画）したテープ上に記録される時 
間データのことで、時、分、秒、フレーム （1 
秒は約3日フレーム）で表されます。タイ 
ムコードは撮影と同時に記録されているの 
で、撮影した映像のテープ上での絶対位置 
を知ることびでさます。 

•新しい（何も記録されていない）カセッ 
卜を入れると、タイムコードはゼ□から 
始まります。 

•途中まで記録されているカセットを入れ 
ると、そこから続けてタイムコードび記 
録されます。（カセット挿入時はゼ□の表 
示び出ることびありますび、撮影を始める 
と続さの値から表示します） 

ただし、テープの途中に無記録部分びある 
と、タイムコードは再びゼ□から記録され 
始めますので、テープをあとで編集する場 
合に誤動作する原因となります。 

本機で撮影するとさは、記録部分び途切れ 
ないように、ブランクサーチをすることを 
おすすめします。 

•タイムコードは、 U セットでさません。 
•通常再生時外では、タイムコードび表 
示されない（または、不正確になる）こ 
とびあります。 

カウンター表示 

撮彩や再生の経過時間を表示するためのち 
のです。 

カウンター表示は、自由に U セット（カウ 
ンター表示を日:□日.□日に戻す）すること 
びでさます。撮影や再生を始めた位置で U 
セットしておけば、その時点からの経過時 
間を表示することびでさます。しかしタイ 
ムコードのよラに映像のテープ上での絶対 
位置を知ることはでさません。 


より詳しく 
Q & A 






















































•絡: 


，太陽光 


白色堂光灯 


•日の入前•日の出後、2時間 
•日の入前•日の出後、1時間 
■•八□ゲン電球 


•日の入前•日の出後、30分 

白熱電球 P 
一* 日の出•日の入前 


] -ソク 


オートホワイトバランスび働く範囲は、図 
のとおりです。範囲外での撮影では、映像 
び赤っぽくなったり、青っぽくなったりし 
ます。また、図の範囲内にあってち、光源 
び複数の場合は、オートホワイトバランス 
び正常に働かない場合びあります。この場 
合、手動で白バランスを調整してください。 


白バランス（ホワイトバランス） 

ビデオカメラで撮影すると、光源の影響を受 
け青っぽく撮れたり、ホっぽく撮れたりする 
ことびあります。このような現象び起こらな 
いように白バランスという調整をします。 

白バランスとは、様々な光源の下での白い 
色を決めることです。太陽の光の下での白 
い色とはどれなのか、堂光なの光の下での 
白い色とはどれなのかを認識させることに 
よって、その他の色のバランスを調整しま 
す。白色はすべての色（光）の基本になる 
ので、基準となる白色を認識することびで 
されば、自然な色合いで撮ることび可能に 
なります。 


レンズびとらえた映像を高精度に信号化す 
るのびビデオカメラの目とちいえる CCDo 
本機では光の3原色 、 R (赤 ）、 G (緑）、 
目（青）のそれぞれに、専用の CCD (固 
体撮像素テ）を搭載していますので、よ 
り鮮やかな映像記録び可能になります。 
1 CCD システム（単板式）のビデオカメ 
ラは、1つの CCD から色信号と輝度信号 
を取り出しています。一方、本機では R 
(ホ ）、 G (緑）、目（青）それぞれ専用の 
CCD で信号を処理していますので、単板 
式のちのに比べると解像度や色再現性び向 
上し、優れた高画質を実現しています。 

•3 CCD システム 

3原色分解型 
ダイク□ックプリズム 


►ち 信号 
輝度信号 



^ CCD システム 


色信号、輝度信号 
ま用 CCD 


:、色信号 
輝度信号 


本機は数種類の光源の下での白色情報をあ 
らかじめ記憶しています。撮景ミ時の光源び 
どのよラなちのか、白バランスセンサーと 
レンズからの情報によって判断し、記憶し 
ている白バランスの中から最ち近いちのを 
選びます。この機能のことをオートホワイ 
トバランスといいます。 

しかし、数種類の光源での白色情報しか記憶 
していないので、それ政外の光源の下での撮 
影では、白バランスび正常に働さません。 

テレビ画面 


クリスタルエンジン 

RG 目それぞれの信号を美し<描さ出す 
ことで、「高画質 DV 動画記録」、「高精細 
232万画素記録」を実現。 RGB 各色に次 
の3つの処理を独立して行います。 

♦新3次元ノイズリダクシヨン 

低照度時のノイズを抑え、暗い所でち明る 
く、より美しく再現します。 

♦画素補間処理巧術 AXE 

CCD の画素のすさ間を補間することで、 
八イコントラストで解像感のあるくっきり 
した映像を実現します。 

• デジタル信号処理 

ディテールや色を放送画質なみに忠実に再 
現し、白はより白く、黒はより黒く、髪の 
毛などの細かいものを U アルに再現します。 
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用語解説 



3 CCD システム 


オートホワイトバランス 


厂才—トホワイトバランスー>1 

が働く範囲 


デジタル信号処理 


JU/Ol 


才ートフオーカス 


レンズを自動的に前後に移動させ、ピント 
を合わせます。 

换下のような特性がありまず。 

• 被写体の縦の線びちっとちはっさり見え 
るように調整する 

* よりコントラストの強いものに焦点を合 
ねそラとする 

• 画面の中央部にしか焦点び合わない 
このような特性のため、次のよラなシー 
ンではオートフ ォー カスは正しく働さませ 
ん。マニュアルフ ォー カスで撮影してくだ 
さい。 

• 遠くと近くのらのを同時に撮る 

画面の中央に焦点び合ラため、近くのわのを 
撮ると、背景にピントび合いにくくなります。 
遠くの山を背景に人物を撮る場合、両方に 
焦点を合わせることはでさません。 

• 巧れたガラスの向こうのものを撮る 

巧れたガラスにピントび合ってしまうの 
で、ガラスの向こう側のものに焦点び合い 
にくくなります。また、車の往来び激しい 
道路の向こう側を撮る場合ち、横切った車 
にピントび合ってしまうことびあります。 

• キラキラと光るものが周りにある 

キラキラ光るものに焦点び合ってしまラので、 
撮りたいものにピントび合いにくくなります。 
海辺、夜景、花乂、特殊なライトび輝いて 
いるところなどではピントびぼけることび 
あ0ます。 

• 暗い場所を撮る 

レンズに入ってくる光の情報び少なくなる 
ため、ピントび合いにくくなります。 

#動さの速いものを撮る 

機械的にレンズを動かしているため、速い 
動きには追いつけなくなります。 

例えば、激しく動さ回るテどちを撮るとさ 
はピントびぼけることびあります。 

• コントラストの少ないものを撮る 

コントラストの強いちのや縦の線に焦点び 
合いやすいので、白い壁などコントラスト 
や縦の線びないちのには、焦点び合いにく 
くなります。 


メガピクセル 


1日日万画素のことです。メガピクセルで 
記録した画像は、通常の撮影で撮った映 
像よりちされいにプ IJ ントでさます。画質 
を保持するために、カードの画像データを 
使ってプ U ントしてください。（本機に映 
像コードなどを接続し、出力した映像信号 
を使ってプ U ントしてちメガピクセルのさ 
れいな画質は得られません） 


MPEG4 

ムービング ピクチャー エキスバーツ 

MPEG とは、 M 日 vin 呂 Picture Experts 

グループ 

Group の略で、動画像圧縮のフオーマツ 
卜の名称です。 

アドバンスド システムズ 

MPEG4 は ASF (Advanced Systems 

Format) と呼ばれる形式で記録され、 
Windows Media™ Player で再生び可能 
です。 


プ□グレッシブ機能 

本機のフレーム静止画機能は、ずれのない 
高画質な静止画を撮影するために、絞りを 
シャッター動作させ、フィールドメモ U — 
を2個搭載し、制御しています。 

実際には、 

①フオトシヨットボタンを押ず 
(または静止画ボタンを押ず） 

⑥ 瞬間に絞りを閉じ、次の映像がレンズ 
か5入つてこないようにする 
③同じ画像データを2つのフィールドメ 
モリーに記憶ずる 
といった動作をします。 

この結果、 

2つのフィールドにそれぞれ同じ映像を記 
録し、フレーム映像にするので、フィール 
ド画像に比べると約 ] .日倍の解像度にな 
り、しかちずれびありません。 


I より詳しく 

Q & A 



























































安全上のご注意 C 必ずお守りください J 


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りい 
ただくことを、次のように説明しています。 


■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたとさに生じる危害や損害の程度を、次の表示 
で区分し、説明しています。 


/ j \ 危険 

この表示の欄は、「死 t または重傷などを負ラ危険び切迫して生 
じることび想定される」内容です。 

A 警告 

この表示の欄は、 
る」内容です。 

「死 t または重傷などを負ラ可能性び想定され 

A ミ主意 

この表示の欄は、「傷害を負5可能性または物的損害のみび発生 
する可能性び想定される」内容です。 


■お守りいただ<内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。 
(下記は絵表示の一例です） 


A 

このような絵表示は、 
容です。 

気をつけていたださたい「ミ主意喚起」内 

G 

このような絵表示は、 

してはいけない「禁止」内容です。 

〇 

このような絵表示は、 

必ず実行していただく「強制」内容です。 


A 危険 


^ "A 

AC アダプターは、本機専用のバッテリーパック 1 U 外の巧 

電には使わない 

液われ-発熱*発乂*破裂などを起こし、けびをする原因にな 
V V ります。 


A 危険 


指定 1 U 外のバッテリーパックを使わない 

バッテリーパックの端子部 （©•©) に金属物（ネックレ 
スやヘアピンなど）を接触させない 

バッテリーパックを分解、加工（はんだ付けなど)、加圧、 
加熱、火中投入などをしない 

バッテリーパックを炎天下（特に真夏の車内）など、高温 
になるところに放置しない 

液をれ•発熱•発火•破裂の原因になります。 

• ビニール袋などに入れ、金属物と接触させないようにしてください。 

•不要铸命）になったバッテリーについては、1 ] 9ぺージをご参照ください。 

•万一、液われび起こったら、販売店にご相談ください。 

液び身体や衣服に付いたとさは、水でよく洗い流してください。 

液び目に入ったとさは、失明の恐れびあります。目をこすらずに、すぐに 
されいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。 




バッテリーパックは、本機専用の AC アダプターで巧電ず 



る 


© 指定 iU 外の充電器で充電すると、液われ-発熱-発乂-破裂な 
どを起こし、けびをする原因になります。 


そ 

の 

他 


























安全上のご注意 C 必ずお守りください ） りづき) 


A 警告 


電源コード-プラグを破損ずるようなことはしない 
(傷つけたり、加工したり、熱器具に近付けたり、無理に曲 
げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、 
束ねたりしない） 

J 傷んだまま使用すると、火災•感電•ショートの原因になります。 
• コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。 


コンセントや配線器具の仕様を超える使いかたや、交流 
100 V〜240 V m 外での使用はしない 

たこ足配線で、定格を超えると、発熱による火災の原因になり 


广 "A 

内部に金属物を入れたり、 

水をかけたりめ!5したりし 
ない 

ショートや発熱によ 
(XJ D . 乂災•感電•故障 
の原因になります。 


コイン電池やメモリーカー 
ドは、乳幼児の手の届< と 
ころに置かない 

誤って飲み込むと、身 
体に悪影響を及ぼしま 


• 機器の近くに液体の入った容 
器や金属物を置かないでくださ 
い。 


•万一、飲み込んだと思われると 
きは、すぐに医師にご相談くだ 
さい。 


• 特にお子様にはご注意くださ 
い。 







A 警告 


秉り物を運転しなが!5使わ 


分解、改造をしない 



ない 

0 


事故の誘発につなびり 
ます。 


分解禁止 


内部には電圧の高い部 
分びあり、感電の原因 
になります。 


歩行中でを周囲の状況、路面の 
状態などに十分ごを意ください。 


• 内部の点検や修理は、販売店に 
ご依頼ください。 


めれた手で電源プラグの抜 
さ差しはしない 



感電の原因になりま 
す。 



電源プラグは根元まで確実 
に差し込む 

差し込みび不完全です 
と、感電や発熱による 
火災の原因になります。 

• 傷んだプラグ-ゆるんだコンセ 
ントは、使わないでください。 



異常があったとさは、電源 
プラグを抜く 

-内部に金属や水、異物が 
入ったとき 

-落下などで外装ケースが 
破損したとき 

. 煙や異臭、異音が出たとき 


處 

電源プラグ 
を抜く 


そのまま使ラと、乂 
災-感電の原因にな 
ります。 


#バッテ U —で使っている場合は、 
バッテ IJ 一を外してください。 

•販売店にご相談ください。 

_ 


電源プラグのほこり等は定期的に取る 




プラグにほこり等びたまると、湿気等で接触不良となり、乂災 
の原因になります。 


電源プラグを抜さ、乾いた巧で而いてください。 

















































A 注意 


r ^ 

レンズやファインターを太 
陽や強い光源に向けたまま 
にしない 

0 集光により、内部部品 
び破損し、乂災の原因 
になることびあります。 


カセツト挿入□に指をはさ 
まれないように注意ずる 




けがの原因になるこ 
とびあります。 


指に注意 

• 特におモ様にはご注意 < ださい。 


長期間使わないとさや、お 
手入れのとさは、電源プラ 
グを抜く 


运 

電源プラグ 
を抜く 


通電状態で放置、保 
管すると、絶縁劣化、 
ろう電などにより、 
乂災の原因になるこ 
とびあります。 


カセツトやカードは、保護のた 
め取り出しておいてください。 


本機の上に重い物を載せた 
り、乗ったりしない 


0 


倒れたり落下すると、け 
びや製品の故障の原因 
になることびあります。 
また、重量で外装ケー 
スび変形し、内部部品 
び破損すると、乂災•故 
障の原因になることび 
あります。 


飛行機内で使うとさは、航 
空会社の指示に従う 


〇 


本機び出す電磁波など 
により、飛行機の計器 
に影響を及ぼす原因に 
なることびあります。 


•病院などで使ラとさわ、病院の 
指示に従ってください。 


を 

量 

音 

ホ 

苗 
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用 

使い 
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A 注意 


广 — 

コイン電池は誤った使いかたをしない 

•® と©は逆に入れない 

•加熱•分解したり、水や乂の中に入れたりしない 
•ネックレスなどの金属物といっしよにしない 

^ A 取り扱いを誤ると、液もれ•発熱•発火•破裂などを起こし、 
V V 乂災や周囲巧損の原因になることびあります。 


異常に温度が高<なるとこ 
ろに置かない 

0 特に真夏の車内、車の 
トランクの中は、想像 
上に高温（約60で 
上）になります。本 
機やカセット、バッテ 
リー、 AC アダプター 
などを絶対に放置しな 
いで < ださい。 

外装ケースや内部部品 
び劣化するほか、乂災 
の原因になることびあ 
ります。 


フラッシュ発光中に、近く 
で発光部を直接見ない 

強い光により、目を痛 
(\ ) める原因になることび 
、三/あります。 


油煙や湯気の当たるとこ 
ろ、湿気やほこりが多いと 
ころに置かない 

0 電気び油や水分、ほこ 
りを伝わり、火災•感 
電の原因になることび 
あります。 

たばこの煙などむ製品 
の故障の原因になるこ 
とびあります。 



フラッシュの発光部分を直 
接手で触!5ない 

やけどの原因になる 
ことびあります。 

接触禁止 




そ 

の 

他 


• 発光直後はしばら<触らないで 
ください。 

























































使用上のお願い 


ビデオカメラについて 


♦使用中は本体び温か<なりますび、異常 
ではありません。 

磁気び発生するところや電磁波び発生する 

ところ（携帯電話、電子レンジ、テレビやゲー 

ム機など）か5はできるだけ離れて使う 

♦テレビの上や近くで操作すると、電磁波の 
影響で映像や音声び乱れることびあります。 

• スピーカーや大型モーターなどび出す強 
い磁気により、記録び損なわれたり、映 
像びゆびんだりします。 

♦マイコンを含めたデジタル回路の出す電 
磁波により、お互いに影響をおよぼし、 
映像や音声び乱れることびあります。 

♦本機び影響を受け、正常に動作しないと 
さは、バッテ U —や AC アダプターを一 
度外してから、あらためて接続し電源を 
入れ直してください。 

電波塔や高圧線が近くにあるときは、なる 

ベく使わない 

♦近< で撮ると、電波や高電圧の影響で撮 
影映像や音声び悪< なることびあります。 

周囲で殺虫剤や揮発性のものを使ラとさ 

は、本機にかけない 


本機を持ち運びずるときは、落としたり、 

ぶつけたりしない 

•強い衝撃び加わると、外装ケースびこわ 
れ、故障する恐れびあります。 

お手入れの際は、ベンジン、シンナー、ア 

ルコールなどの溶剤を使わない 

•お手入れの際は、バッテ U —を外してお 
く、または、電源プラグをコンセントか 
ら抜いておさます。 

• 溶剤を使うと外装ケースび変質したり、 
塗装びはげる恐れびあります。 

•本機は、柔らかい乾いた布でほこりや指紋 
をふいてください。巧れびひどいとさは、 
中性洗剤を水でうすめ、その液にひたした 
布をよく絞ってから巧れを爲さ取ってくだ 
さい。そのあと、乾いた布で仕上げてくだ 
さい。 

•化学ぞうさんをご使用の際は、そのミ主意 
書に従ってください。 

監視用など、業務用として使わない 

•長時間使うと、内部に熱びこちり故障す 
る恐れびあります。 

• 本機は業務用ではありません。 
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バッテリーについて 


本機で使用するバッテリーは、充電式 U チ 
ウムイオン電池です。このバッテリーは温 
度や湿度の影響を受けやす <、温度び高< 
なる、または低くなるほど影響び大さくな 
ります。温度の低いところでは、満充電表 
示にならない場合や使用開始後己分くら 
いでバッテリー警告表示び出る場合びあり 
ます。また高温になると保護機能び働さ、 
使用でさない場合もあります。 

使用後は、必ずバッテリーを外す 

•付けたままにしておくと、本機の電源び 
「切」であってわ、絶えず微少電流び流れ 
ています。そのままにしておくと、過放 
電になり、充電してわバッテ U —び使用 
でさなくなる恐れびあります。 

出かけるときは予備のバッテリーを準備する 

• 撮影したい時間の3〜4倍のバッテ U — 
を準備してください。スキー場などの寒 
冷地では撮該でさる時間びより短くなり 
ます。 

♦旅行をされるとさは、現地でバッテ U — 
を充電でさるように AC アダプターち忘 
れずに準備してください。海外で使う場 
合は、変換プラグも必要です。 （ P 己 6) 

バッテリーを誤って落下させてしまった場 
を、端子部が変おしていないか確認する 

•端テ部び変形したまま本体や AC アダプ 
ターに 付けると、本体や AC アダプター 
をいためます。 


使用後は、必ずカセットを取り出し、バッ 
テリーを外ず、または、電源プラグをコン 
セントか5抜く 

•パ'ッテ U —は涼しくて湿気びなく、なる 
ベく温度び一定のところに保管してくだ 
さい。（推奨温度：1己で〜2己で、推奨 
湿度： 40〇/〇〜60〇/〇です） 

•極端に低温、高温になるところで保管す 
ると、バッテ U —の寿命び短くなること 
びあります。 

•高温•多湿、油煙の多いところでは、端テ 
びさびたりして故障の原因になります。 
•長期間保管する場合、1年に1回は充電 
し、ビデオカメラで充電容量を使いさっ 
てから再保管することをおすすめします。 
•パ' ッテ U —の端テ部に付いたほこりなど 
は取ってください。 

不要（寿命になったなど）バッテリーは乂 
中などに投入しない 

•加熱したり乂中などに投入すると、破裂 
する恐れびあります。 

•充電直後でち、バッテ U —の使用時間び 
大幅に短<なったら、バッテ U —の寿命 
です。新しいちのをお買いホめください。 

不要になった電池（バッテリー）は、貴重 
な資源を守るために、廃棄しないで巧電式 
電池リサイクル協力店へご持参ください 

使用済み充電式電池（バッテリー）の届け先 

最寄りの U サイクル協力店へ。 

詳細は、社団法人電池工業会小形二次電池 
再資源化推進センターのホームページをご 
参照ください。 

•ホームぺージ： http :// www . JBRC.conn 

使用済み充電式電池の取り扱いについて 

• 端子部をセ□ノ V ンテープなどで絶縁して 
<ださい。 

•分解しないでください。 

滅困 

た!グリチウ厶イオン 

Li-ion 電池使用 
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使用上のお願い（っづき) 


AC アダプターについて 


♦熱くなっているバッテ U —は、通常より 
充電時間び長<かかります。 
•バッテリーの温度び非常に高い、あるい 
は非常に低い場合、 [ CHARGE ] ラン 
プび点滅し続け、充電でさないことびあ 
ります。バッテ U —の温度び適温になっ 
たあと、自動的に充電び始まりますの 
で、しばらくお待ちください。それでも 
[ CHARGE ] ランプび点滅し続ける場合 
は、バッテ IJ 一または AC アダプターび 
故障している可能性びありますので、お 
買い上げの販売店にご相談<ださい。 
♦ラジオ（特に AM 受信中）の近くで使う 
と、ラジオに雑音び入る場合びあります。 
使用時は1 m 上離してください。 
•使用中、 AC アダプターの内部で発振音 
びする場合びありますび、異常ではあり 
ません。 

•使用後は、必ず電源プラグを電源コンセ 
ントから抜いてください。（接続したま 
まにしていると、 AC アダプター単体で 
約日.1 W の電力を消費しています） 

• AC アダプター、バッテ U —の端テ部を 
ミちさないで < ださい。 

機器を電源コンセントの近<に設置し、遮 
断装置（電源プラグ）へ容易に手び届<よ 
ラにしてください。 


カセツトについて 


カセットは絶対に高温の場所に置かない 

♦テープびいたんで、再生時にモヴイク状 
のノイズび出ることびあります。 

使用繳ホ、必ずテープを始端まで巻き戻し、 

取り出して保管ずる 

•カセットを本機に入れたままにしたり、 
テープを途中で止めた状態で半年上 
(保管状態により異なります）置いてお 
<とテープびたるみ、いたみます。 

• 半年に一度テープを卷さ直ししてくださ 
し、テープを]年じ(上卷いたままにし 
ておくと、温度や湿度による膨張、収縮 
などでゆびみび起きることびあります。 
またテープどうしびは0ついてしまうこ 
とびあります。 

•ほこりや直射日光（紫外線）、湿気など 
でテープをいためます。このよ5なテー 
プを使用すると、本機やヘッドをいため 
る恐れびあります。 

• 使用後は必ずテープを始端まで卷さ戻し 
てから、ほこりなどから守るため、カセッ 
卜をケースに入れ、立てて保管してくだ 
さい。 

カセットに強い磁気を近付けない 

•磁石を使った器具（磁気ネックレスやお 
もちゃなど）は、思ったより磁気び強く、 
大切な撮影内容を消したり、ノイズを増 
やす原因となります。 




カードについて 


カードの出し入れは必ず電源スイッチが 
「切」のが態で巧う 

カード動作中ランプび点な中（カードにア 
クセス中）は、カード挿入部を開けて力一 
ドを抜いたり、電源を切5ない、また振動 
や衝撃を与えない 


miniSD ™ カード（別売）について 

• miniSD ™ 力ードは、必ず専用の miNSD ™ 
アダプターを装着してご使用ください。 
min に D ™ カードのみを入れると、本機 
やカードび故障する場合びあります。 

• miniSD ™ アダプターのみを本機に入れ 
ないでください。また、 miniSD ™ アダ 
プターを本機に入れた状態で miniSD ™ 
カードのみを抜さ差ししないでくださ 
し、正常に動作しない場合びあります。 


液晶モニター/ファインターについて 


>液晶面びミちれたとさは、柔らかい、乾い 
た巧でふいてください。 

>温度差び激しいところでは、液晶モニ 
ターにつゆび付くことびあります。柔ら 
かい、乾いた巧でふいてください。 

>寒;令地などで本体び冷えさっている場 
合、電源を入れた直後は液晶モニターび 
通常より少し暗くなります。内部の温度 
び上びると通常の明るさに戻ります。 

>ファインダーの中のごみは、ファイン 
ダーを外してから取り除いてください。 
ごみび取りにくいとさは、水で少し湿ら 
せた綿棒などで取り除さ、そのあと乾い 
た綿棒などでふいてください。 



③ここをつまんで引さ抜く 


•液晶モニター/ファインダーは、精密度の 
高い技術で作5れていますが、液晶モニ 
ター/ファインダーの画面上に黒い点が 
視れたり、常時点な（ホや青、緑の点）す 
ることがあります。これは故障ではあり 
ません。液晶モこター/ファインダーの画 
素については 99.99% IU 上の高精度管理 
をしておりますび、0.0 1% IU 下で画素欠 
けや常時点なするわのびあります。また、 
これらの点はテープやカードの映像には 
記録されませんのでご安/こ\ ください。 


定期点検のお願い 


そ 

の 

他 


美しい映像をご覧いただくために、使用環 
境（温度、湿度、ほこり）などによって異 
なりますび、およそ使用1日日日時間をめ 
やすに清掃、へッドなどの摩耗部品を交換 
されることをおすすめします。 




あずた ま失 管 属だどな 
のやば 。消 保 付< な手 
光し巧い す、 、はて物、 

日生りな まり てされ異た 
射発が えりた しと 入、ま 
直の、与 あれ 出のに水。 

や気たをび さ りび どやい〇 
ろ電ま動れ壊 取運なみさい 
こ詩、振 恐破。 を ちスごださ 
とや 5 いるび す ド 持-にくだ 
る波な 強れ容ま- 、ケ部でく 
な磁し、 さ内り 力 時納テいで 
に電置り 壊の あず 管収端ない 
温、がた 破ドび 必 保やのせな 
高ろにしび- れ 、や 袋裏され 
をころと ドカ恐は 後納。ド着触 
ドとこ落- 、る 後 用収い-付で 
-ると、 力たす 用る 使のさ力をど 
力たいり • 使ず • • 
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仕様 


■ デジタルビデオカメラ 



電源 

消費電力 

DC 7.9/7.2 V 

録画時 3.9 W (ファインダー使用時） 

4.4 W (液晶使用時明るさ：標準） 

信号方式 

NTSC 日米標準信号方式 

録画方式 

Mini DV 方式（民生用デジタル VCR SD 仕様） 

使用テープ 

6.3 己幅デジタルビデオテープ 

録画時間 

最大8日分 （ SP ) ]2日分 ( LP ) ( DVM 8 日使用時） 

テープ速度 

SP 時：] 8.812 mm / 秒 LP 時：12.555 mm / 秒 

映像記録方式 

デジタルコンポーネント記録 

音芦記録方式 

PCM デジタル記録：16 bit (48 kHz /2 ch ) 12 bit (32 kHz /4 ch ) 

撮像素子 

CCD 固体撮像素テ X 3 (総画素8日万画素、 

有効画素静止画記録時約日3万画素、動画記録時約44万画素） 


レンズ 自動絞り1日倍電動ズーム 

F 1.8 け = 2.4 己〜24.己 mm / 

3己 mm 換算：動画-静止画「64日 X 48日」 44.7 〜447 mm 、 
静止画「176日 X 132日」41.1〜 4] ] mm ) 

テレマク□付き（フルレンジ AF ) 


早送り•卷さ戻し 

約2分2日秒 （ DVM 6 日使用時） 

フィルター径 

37 mm 

ズーム 

光学1日倍-デジタル2己倍-スーパーデジタル]日日倍 

モニター 

2.己インチ液晶モニター（約] 2万画素） 

ファインダー 

電子カラービューファインダー 

マイク 

ステレオマイク□ホン（ズーム機能付き） 

スピーカー 

20 mm 丸型1個 

白バランス調整 

自動追尾ホワイトバランス方式 

標準被写体照度 

140日ルクス 

最低照度 

12ルクス（カラーナイトビュー時 ] ルクス） 

映像出力 

1 Vp-p 75 Q 

S 映像出力 

Y 出力：] Vp-p 7己0 C 出力：日.286 Vp-p 75 Q 

音芦出力 

316 mV インピーダンス6日日0 

へッドホン出力 

77 mV 32 0負荷時 （ AV ミニジャック兼用） 

映像入力 

1 Vp-p 75 Q 

S 映像入力 

Y 入力：] Vp-p 7己0 C 入力：日.286 Vp-p 75 Q 

音芦入力 

316 mV インピーダンス1日(上 

マイク入力 

マイク感度-己日 d 目 ( Od 巨=1 V / Pa 1 kHz ) (ステレオミこジャック） 


USB 


カード U —ダーライター機能（著作権保護対応無し） 

US 目2.0準拠（最大] 2 Mbps )、 USB 端テ T 丫 PE min 旧 
PictBridge 対応 

デジタルインター 

DV 入出力端テ （IEEE 1394、 4 pin ) 

フェース 



フラッシュ 


GN 5.5 

外お寸法 


幅7日 X 高さ7己 X 奥行き126 mm 

本体質量 


約47日 g (バッテ U —、テープ、レンズキャップ含まず） 

使用時質量 


約己7日 g (付属のバッテ U -、 テープ： AY - DVM 6 日、 



レンズキャップ使用時） 

推奨使用温度 


日で〜4日で 

許容相対湿度 


] 日％〜8日％ 

バッテリー持続時間 

己8ページを参照してください。 

メモリー機能 



記憶メディア 


SD メモリーカード： 8 MB 、 16 MB 、 32 MB 、 64 MB 、 



128 MB 、256 MB 、512 MB 



マルチメディアカード： 4 MB 、8 MB 、16 MB 

静止画記録方式 


JPEG ( DCF / Exif 2.2 準拠 ）、 DPOF 対応 

記録画素数 


1760 X 132日画素 （ UXGA )、640 x 48 日画素 ( VGA ) 

映像圧縮方式 


MPEG 4 準拠 

動画記録画素数 


スーパーファイン/ファイン： 32 日 X 24 日画素 ( QVGA ) 

ノーマル/エコノミー:] 76 X 144画素 ( QCIF ) 

動画転送 レート 


スーパーファイン：約1 Mbps . l 5 fps 
ファイン：約420 kbps . l 2 fps 
ノーマル：約296 kbps . l 2 fps 
エコノミー：約]日日 kb |3 S ，6 fps 

WE 巨カメラ 



圧縮方式 


Motion JPEG 準拠 

画像サイズ 


320 X 240 ( QVGA ) 

フレームレート 


約 6 fps 

■ AC アダプター 


電源 

AC 100 — 240 V 己0/60 Hz 

入力容量 

24 VA (AC ] 日日 V 時）/ 32 VA (AC 24日 V 時） 

DC 出力 

7.9 V 1.4 A (ビデオカメラ） 

充電出力 

8.4 V 0.65 A (充電） 



§ 



































































保証とアフターヴービス (よくお読みくださし、) 


f 修理 • お取り扱し V お手入れなどのご相談は••- ^ 
V まず、お買い上げの販売店へお申し付けください ^ 


転居や贈答品などでお困りの場合は ••• 

参修理は、サービス会社•販売会社の「修 
理ご相談窓□」へ！ 

参使いかた-お買い物などのお問い合わせ 
は、「お客様ご相談センター」へ！ 

■ 保証書（別添付） 

お買い上げ曰•販売店名などの記入を必ず確か 
め、お買い上げの販売店からお受け取り<だ 
さい。よくお読みのあと、保存してください。 


保証期間：お買い上げ日か!5本体1年間 

(「本体」にはソフトウエアの内 
容は含みません） 


■ 補修用性能部品の保有期間 

当社は、このデジタルビデオカメラの補修用 
性能部品を、製造打ち切り後8年保有してい 
ます。 

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を 
維持するために必要な部品です。 

■ 修理を依頼されるとき 

この説明書をよ<お読みのラえ、直らないと 
さは、まず接続している電源を外して、お買 
い上げの販売店へご連絡ください。 


ご連絡いたださたい内容 

製 品 名 

デジタルビデオカメラ 

品 番 

NV - GS 200 K 

お買い上げ曰 

年月曰 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 


•保証期間中は 

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店び 
修理をさせていたださますので、恐れ入りま 
すび、製品に保証書を添えてご持参< ださい。 

•保証期間を過ざているときは 

修理すれば使用でさる製品については、ご要望 
により修理させていたださます。下記修理料金 
の仕組みをご参照のラえご相談ください。 

•修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料•部品代•出張料などで構 
成されています。 

技術料]は、診断•故障個所の修理および部品 
交換 • 調整 • 修理完了時の点検など 
の作業にかかる費用です。 

部品代;]は、修理に使用した部品および補助材 
料代です。 

出張料]は、製品のある場所へ技術者を派遣す 
る場合の費用です。 


修理に関するご相談 

I 使いかた•お買い物などのご相談 

ナシヨナ J レ/パナソニック 

修理ご相談窓 □ 

ナショナル/パナソニック 

お客様ご相談センター 

ナビダイヤル(全国共通番号） 

团0570 ■087-087 

•お客様びおかけになった場所から最寄 
りの修理ご相談窓□につなびります。 

呼出音の前に NTT より通話料金の目安 
をお知らせします。 

•携帯電話- PHS 等からは最寄りの修理 
ご相談窓□に直接おかけください。 
•最寄りの修理ご相談窓□は、次ページ 
をご覧ください。 

3 目已曰/受付 9 時〜 20 時 

電話 ミ！;!; II , 【め】0120 -878-365 

■携帯電話. PHS でのご利用は… 06-6907-1187 

FAX 記; II , 【め】0120 -878-236 

Help desk for foreian residents in Japan 

/外国人/海外仕様商品（ツ ー u スト商品他)等\ 

\ご相談窓 □ / 

Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 
Open : 9:00 -17:30 

(closed on Saturdays / Sundays/national holidays ) 




北海 a 

瞳地区 

ネし幌 札幌市厚別区厚別南 
2 T 目1 7-7 

巧 （011)894-1 251 

旭川 旭川市2菜通21 T 目 
左]号 

巧 （0166)31-6151 

帯広 帯広市西] 9乗南 

1 了目 7-1] 

巧 （0155)33-8477 

函館 函館市西枯梗 

己89番地241(函館 
流通卸センター内） 

巧 （0138)48-6631 


東 化 


青森 青森市第二問屋町 
3-7-10 

巧 （017)739-9712 

秋田 秋田市御所野湯本 
2 T 目 1-2 

0(018)826-1600 

岩手 盛岡市羽場13地割 
30-3 

巧 （019)639-5120 


宮城 仙台市宮城野区扇町 
7-4-18 

巧 （022)387-1 117 

山形 山形市流通センター 
3 T 目] 2-2 

巧 （023)641-81 00 

福島 福島県安達郡本宮町 
字南ノ内6曰 

巧 （0243)34-1301 


石川 石川県石川郡野々市町 
稲荷 3 T 目80 

巧 (076)294-2683 
富山 富山市寺島1298 
巧 (076)432-8705 

福井 福井市開発4了目 
112 

巧 (0776)54-5606 

長野 松本市大字笛賀 
7600 -7 

巧 (0263)86-9209 
静岡 静岡市西島7目己 
巧 (054)287-9000 


名ち屋 名ち屋市瑞穂区 
塩入町 8- 10 

巧 （052)819-0225 

岡崎 岡崎市岡町南义保28 

巧 （0564)55-571 9 

岐阜 岐阜県本巣郡北ち町 
高屋太子 2 T 目30 

巧 （058)323-6010 

局山高山市巧岡町3了目 
82 

巧 （0577)33-0613 

王重 义居市森町字北谷 
1 920-3 

巧 （059)255-1380 


栃木 宇都宜市御幸町 

東京 東京都世田谷区宮坂 

1 94-20 

2下目2目-17 

巧 (028)689-2555 

巧 (03)5477-9780 

群馬 高崎市大ミ尺町 229-1 

山梨 甲府市宝1了目 

0(027)352-1109 

4-13 

巧城つく ば市な畑 2 T 目 

巧 （055)222-5171 

8-1 

巧奈川 横お市港南区曰野 

巧 (029)864-8756 

已 T 目 3-1 6 

培玉 桶川市赤堀 2 T 目 

巧 (045)847-9720 

4-2 

新潟 新漏市東明1了目 

巧 (048)728-8960 

8-14 

千莫 千葉市中央区 
星义喜町172 

巧 (043)208-6034 

巧 （025)286-01 71 


滋賀 守山市勝部目 T 目 
2-1 

巧 (077)582-5021 

京都 京都市伏見区竹田 
中川原町7 1-4 

巧 (075)672-9636 

大阪 大阪市北区本庄西 
] 了目 1-7 

巧 (06)6359-6225 


奈良 大和郡山市筒井町 
800き地 

巧 (0743)59-2770 
和歌山 和歌山市中島499-] 
巧 (073)475-2984 

兵庫 神戸市中央区 

琴ノ緒町3 了目 2-6 

巧 (078)272-6645 


鳥取 鳥取市安長29己-1 

巧 (0857)26-9695 

米子 米子市米原 4 T 目 
つ_つ3 

S (0859)34-2129 

ホ公江 松江市平成町 
] 82番地] 4 

巧 （0852)23-1 128 
出雲 出雲市渡橋町416 
巧 （0853)21-3133 


ミ兵田 ミ兵田市下府町 327-93 

巧 (0855)22-6629 

岡山 岡山県都達郡早島町 
矢尾807 

巧 （086)292-1 162 

広島 広島市西区南観音 
8了目] 3-20 

巧 (082)295-501 1 

山 □ 山□市錶銭司字 
鏡銭司団地北 447-23 

巧 (083)986-4050 


香川 高松市莉使町1已 2-2 

巧 (087)868-9477 

f 恵島 徳島県板野郡北島町 
度周ミ兵字かや1日8 

巧 （088)698-1 125 


高知 南国市岡豊町中島 
331-1 

巧 （088)866-3142 

愛媛 松山市±居田町 
7已 0-2 

巧 （089)971-2144 


福岡 春曰市春曰公園 
3 T 巨48 

巧 (092)593-9036 

佐賀 佐賀市鍋島町大字 
八戸字上深町3044 

巧 （0952)26-9151 
長崎 長崎市東町1949-] 
巧 （095)830-1 658 

大分 大分市软原 4 T 目 
8-3 己 

巧 （097)556-3815 


宮崎 宮崎市本郷化ち 
宇草葉2099 -2 

巧 （0985)63-1213 

貢長、本 熊本市健軍本町 12-3 

巧 (096)367-6067 
天草 本渡市港町 18-1] 

S (0969)22-3125 

鹿児島 鹿児島市与次郎 
] T 目已 -33 

巧 (099)250-5657 
大島 名瀬市長お町10 -1 

巧 （0997)53-5101 


沖縄 浦添市城間4了目 23- 11 巧 (098)877-1 207 


所在地、電話番号が変更になることがありますので、 

あ5かじめご了承ください。 0104 


そ 

の 

他 
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PRINTED WITH 

SOYINK 


この取扱説明書の印刷には、植物性 
大豆油インキを使用しています。 

この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。 


愛情点検 


の 


長年ご使用のデジタルビデオカメラの点検を！ 


こんな症状は 
ありませんか 


電源コードやプラグび異常に熱い 
煙び出たり、異常なにおいや音びする 
水や異物び入った 

映像び乱れたり、されいに映らない 
その他の異常や故障びある 


このような症状のとさは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、 
電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に 
点検をご相談ください。 


便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です） 


お買い上げ曰 

年月日 

品番 

NV - GS 200 K 

販売店名 

巧 （ ) 

お客様ご相談窓 □ 

巧 （ ) 


松下電器産業株式会社 
ネットワーク事業グループ 

〒己71 -8505 大阪府門真市松生町 ] 番4号 

システム事業グループ 

〒己71 -8503 大阪府門真市松葉町2番]己号 

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 
(松下電器産業株式会社） All Rights Reserved. 
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